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Model jednostki wewnetrznej
Model jednostki zewnetrznej

Standard wyposazenia

Tryb chtodzenia
Wydajno$¢ nominalna W
Moc elektryczna nominalna w
Prgd znamionowy A
Wspdtczynnik EER w/w
Wspbtczynnik SEER w/w
Klasa energetyczna -
Tryb grzania
Wydajnos¢ nominalna W
Moc elektryczna nominalna w
Prqgd znamionowy A
Wspétczynnik COP w/w
Wspbtczynnik SCOP w/w
Klasa energetyczna =
Jednostka wewnetrzna
Wielko$¢ przeptywu powietrza mé/h
'ESIZ(;ZTV;SJ;IFT\LVGyZI;gﬁ\tlz;/:sz.?éerglc:)’;r.niski/ niski/cichy) dB(A)
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm
Ciezar netto kg
Jednostka zewnetrzna
Poziom ciénienia akustycznego dB(A)
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm
Ciezar netto kg
Zasilanie f/V/[Hz
Zakres temperatur pracy (chtodzenie) °C
Zakres temperatur pracy (grzanie) °C
Instalacja rurowa
Srednica rury cieczowej @ mm (cal)
Srednica rury gazowej @ mm (cal)
Dtugos$é rur przy fabr. napetnieniu / przewyzszenie m
Czynnik chiodniczy
Typ / GWP =
Napetnienie fabryczne kg
Dtugos¢ rurociggu bez koniecznosci dopetniania m
Dodatkowa ilos¢ g/m
Ekwiwalent CO, t

QH35XVOEG

QH35XVOEW

Pilot bezprzewodowy RTY-3, sterowanie kartq hotelowq

3500 (1000-4400)
790 (180-900)
35
4,4
85
A+++

4200 (1600-4800)
980 (300-1280)
43
43
51
A+++

630/600/560/510/460/410
38/36/33/32/30/25

883x305x197
10

50
815%x585%x280
33
1,220-240, 50
-15~43
-25~24

6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
20 /10

R32 / 675
0,86
5
20
0,58

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane sq na dziefi ich publikacji i mogq byé¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.

Podane wartosci poziomu hatasu mierzone w warunkach komory bezechowe;.

Funkcje dodatkowe

Praca w trybie grzania do -25°C na zewnqtrz

Inteligentny system kontroli (Smart Eye)

Jednostka zewnetrzna z grzatkg tacy skroplin

Tryb ECOnomy

Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
Modut WiFi

Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C

Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO
Funkcja inteligentnej kontroli warunkéw pomieszczenia (1 FEEL)
Funkcja Smart Voice Control

Funkcja Al Smart

Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel

System samoczyszczenia jednostki wewnetrznej i zewnetrznej
Ochrona przed pojawieniem sie plesni

Zabezpieczenie dostgpu do zmian ustawien przez dzieci
Kontrola wilgotnosci

Programator czasowy 24-godzinny (24H)

Regulacja predk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastaw recznych
Bardzo niskie zuzycie energii w trybie standby
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Zaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)

Tryb optymalnej pracy (SMART)

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Tryb cichej pracy (SILENT)

Wygaszacz wyswietlacza na panelu czotowym
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GERMANY

OFFICIAL PARTNER

Schiessl Polska Sp. z 0.0.
klimatyzacja@schiessl.pl

Oddziaty:
Biatystok - tel. 85 651 52 20

Bydgoszcz - tel. 52 32112 53
Krakéw - tel. 12 658 89 88

Lublin - tel. 81 744 5102

t6dz - tel. 42 686 20 95
Poznah - tel. 61 285 68 26

Rzeszow - tel. 17 74213 35

Sopot - tel. 58 55515 13
Sosnowiec - tel. 32 299 94 40

Szczecin - tel. 91 462 49 59

Warszawal | - tel. 22 750 42 90
Warszawa Il - tel. 22 675 04 28

Wroctaw - tel. 71332 3111



