
INSTRUKCJA TECHNICZNA I SERWISOWA

AKT-09UR4RRK4
AKT-12UR4RSK4

MODEL:

AUD-24UX4RFCL4
AUD-36UX4RADH4
AUD-48UX6RPHH4
AUD-60UX6RPHH4

AUC-24UR4RFGB4
AUC-36UR4RAGB4
AUC-48UR6RPHB4
AUC-60UR6RPHB4

 AUV-24UR4RFA4 
AUV-36UR4RAB4 
AUV-48UR6RPC4 
AUV-60UR6RPC4



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
WAŻNE UWAGI 

WSKAZÓWKA



Kontrola produktu przy dostawie

Rysunki zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu zakupionego 
urządzenia i mają charakter poglądowy. 



Instrukcja techniczna i serwisowa klimatyzatorów z inwerterem DC
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ałe wymagania przestrzeni montażowej

Różne opcje montażu

24 godzinny programator czasu włączenia i wyłączenia

Cicha praca

Różne kierunki podłączania rury czynnika chłodniczego

amoczynne przywracanie pracy po zaniku zasilania

Funkcja samodiagnostyki ustere



ścianie  
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1 I F M CJ GÓLCCJ GÓL

Rysunki zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia i mają charakter 
poglądowy. Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. 
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2. DANE TECHNICZNECZ EZZZNE

Jedn. wewnętrzna                           
Jedn. zewnętrzna                           

Klasa efektywności 
energetycznej  

Klasa efektywności 
energetycznej  

....

Poziom mocy akustycznej  



Temperatura 
pomieszczenia  

9

Poziom mocy akustycznej  

Elekt. zawór rozprężny

Ciśnienie obliczeniowe          

Maks. (j.zew. niżej)         
Maks. (j.zew. wyżej)    

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego                
Maks. długość rury bez dopełniania czynnikiem                       

Jedn zewn.)

Elekt. zawór rozprężny Elekt. zawór rozprężny Elekt. zawór rozprężny

2. DANE TECHNICZNECZ EZZZNE



：
 

：

2. DANE TECHNICZNECZ EZZZNE



ZZZZZ

Jedn. wewnętrzna  
Jedn. zewnętrzna  

Klasa efektywności 
energetycznej  

Klasa efektywności 
energetycznej  

.

Poziom mocy akustycznej  



ZZZZZ

Ciśnienie obliczeniowe  

Temperatura 
pomieszczenia  

Poziom mocy akustycznej  

Elekt. zawór rozprężny Elekt. zawór rozprężny Elekt. zawór rozprężny Elekt. zawór rozprężny

Ciśnienie obliczeniowe  

Maks. (j.zew. niżej)    
Maks. (j.zew. wyżej)  



ZZZZZ

Jedn. zewn.

：

：



ZZZZZ

Klasa efektywności energetycznej  —  

Klasa efektywności energetycznej  

wewn. użebrowanie wewn. użebrowanie wewn. użebrowanie wewn. użebrowanie 



ZZZZZ

Temperatura 
pomieszczenia  

Poziom mocy akustycznej

Elekt. zawór rozprężny

Maks. (j.zew. niżej)   

Maks. (j.zew. wyżej) 

Elekt. zawór rozprężny Elekt. zawór rozprężny Elekt. zawór rozprężny



Jedn. zewn.

：
 

：

2. DANE TECHNICZNECZ EZZZNE



Klasa efektywności energetycznej  

Klasa efektywności energetycznej  

Poziom mocy akustycz.

Ciśnienie obliczeniowe   

2. DANE TECHNICZNECZ EZZZNE



ZZZZZ

Temperatura 
pomieszczenia  

Poziom mocy akustycz.  

Elektroniczny zawór rozprężny

Ciśnienie obliczeniowe  

Zakres działania
(jednostka 
zewnętrzna)

：
 

：
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WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY



J

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY



J



J



Jednostka

Jednostki zewnętrzne

Rura odpływu 
skroplin



J

4 otwory×17 

Rura odpływu skroplin 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY



WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARYYWYYMIARY

J



WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARYYWYYMIARY



WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARYYWYYMIARY



Częstotliwość



JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)
ętrzna



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)

ętrzna

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)
ętrzna

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)
ętrzna



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)
ętrzna

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)
ętrzna



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  



YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

JNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
ętrzna  



                                                         

                                                                   

                                                                               

 

ługość 
orurowania (L)      ższenie 

YCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

w

Średnica rury gazowej
(mm / cale)





Temperatura zewnętrzna (ºC DB)
Współczynnik korekcyjny 
(wilgotność względna 85% )

W dajność
rzewcza

Zmniejszenie wydajności 
spowodowane 
oszronieniem

Czas 

Odszranianie maks. 12 min

1 cykl

UWAGA: 
Współczynnika korekcyjnego nie stosuje się w specjalnych warunkach pracy, takich jak opady śniegu lub praca w okresach
przejściowych.

o

 



Warunki pomiaru      

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  



1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  
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Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  

Lo 

Me Hi 

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  

Lo 

Me Hi 

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi.  
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Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  

Lo 

Me 
Hi 



WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGOAKKKUSTYCZNEGO

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  



WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  



Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  



WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGOAKKKUSTYCZNEGO

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



ężu ESP (0 Pa) 

ężu ESP (40 Pa) 



ężu ESP (47 Pa) 

ężu ESP (120Pa) 



Średni 

ęż
 E

SP
 (P

a)
 

Znamionowy 

ężu ESP (60 Pa) 

ływ (m3/min) 

Średni 

ężu ESP (120Pa) 



Średni 

ęż
 E

SP
 (P

a)
 

Znamionowy 

ężu ESP (60 Pa) 

Średni 

ężu ESP (120Pa) 



OBIEG CHŁODNICZY 

ów  

Wymiennik jednostki wewnętrznej



OBIEG CHŁODNICZY 

ów

      Czujnik temperatury wymiennika



OBIEG CHŁODNICZY

ów

      Czujnik temperatury wymiennika



ów  

      Czujnik temperatury wymiennika



ów  

Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej  



9. OBIEG CHŁODNICZY 9. OBIEG CHŁODNICZY  

Wykaz elementów  

Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej



0. FUNKCJA DOPROWADZANIA ŚWIEŻEGO POWIETRZA



10. FUNKCJA DOPROWADZANIA ŚWIEŻEGO POWIETRZA                   



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1992115.A 

Uwagi:

Wilgotność
Płyta 

wyświetlacza  
Sterownik 

przewodowy  



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1820992.D 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1822520.D 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1822574.D 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1935698.C 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Uwagi:

Schemat połączeń elektrycznych 1967311.C 



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Płyta układu sterowania 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie związane z 
obecnością wysokiego 
napięcia: wymagane 
odłączenie zewnętrznego 
zasilania! Przed konserwacją 
odczekać, aż zgaśnie 
kontrolka LED zasilania na 
panelu jednostki zewnętrznej. 
Dopiero wtedy dozwolone 
jest rozpoczęcie konserwacji.  

Schemat połączeń elektrycznych 1924683.B 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1519694.F 

Uwagi:

Płyta układu sterowania 



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1913480.D 

Płyta układu sterowania

Płyta układu 



Wyświetlacz

11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ



Wentylator DC Zapis 
pamięci EE 

EEV

IGBT

Moduł
IPM

napędu

Moduł IPM
napędu

11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

Przełączanie 
zasilania

Zawór 4-drogowy

jedn. wewn.

Pamięć EE

Zabezpieczenie 
obwodu taśmy 
grzewczej

Monitor

Czip MCUPrzyciski



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

2017 1
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jś  
 AC 
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EEPROM 

Presostat wysokiego 
ciśnienia 

z
z z ż

Cz R W�.
Gz

C jnik temp. 
ymiennika/

ods raniania 

Zacisk  
sprężarki 

Zacisk W 
sprężarki 

Stycznik RY2 

Silnik DC 
wentylatora 2 Wentylator DC 1   S l DC

l 1

Presostat niskiego 
ciśnienia 

Zacisk U
sprężarki 



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

łączenia elektryczne  
średnica przewodu  

ży zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy.

żytkować instalacji klimatyzacyjnej, jeśli nie zostaną wykonane wszystkie czynności 
kontrolne opisane poniżej.

ź, czy rezystancja elektryczna, zmierzona pomiędzy masą a zaciskiem części 

elektrycznych, jest większa niż 2 megaom. Jeśli rezystancja jest mniejsza, nie wolno użytkować 

instalacji klimatyzacyjnej, dopóki nie zostanie wykryte i usunięte przebicie elektryczne

ę, że zawory odcinające jednostki 

zewnętrznej są całkowicie otwarte.

ądzenia stosować się do poniższych wskazówek.

ęką żadnej części po stronie wylotowej gazu, ponieważ komora sprężarki i rury po 

stronie wylotowej są rozgrzane do temperatury powyżej 90.

Uwaga

ów elektrycznych należy przestrzegać krajowych norm i przepisów, ze 

szczególnym uwzględnieniem minimalnych przekrojów przewodów.

żywaj przewodów, które nie są lżejsze niż typowy przewód elastyczny z powłoką z 

polichlorku winylu (oznaczenie przewodu H07RN-F)

ów oznaczone *1 w powyższej tabeli należy dobierać dla maksymalnego 

prądu roboczego urządzenia zgodnie z normą PN-EN 60335-1.

śli przewód komunikacji ma długość większą niż 15 metrów należy dobrać przewód o 
większej średnicy przekroju.

żdego systemu klimatyzacji oddzielny wyłącznik główny i wyłącznik 

różnicowo-prądowy. Dobierz wyłącznik różnicowo-prądowy typu krótkozwłocznego, o czasie 

zadziałania poniżej 0,1 sekundy. Zalecana zdolność łączeniowa jest podana na tabliczce 

znamionowej jednostki zewnętrznej.

ące są połączone szeregowo, zsumować maksymalne 

prądy każdej jednostki i dobrać przewody zgodnie z poniższą tabelą. 

Model 
(Wydajność) Zasilanie 

Wyłącznik RCD Przekrój przewodu 
zasilającego 

Przekrój przewodu 
sterowniczego 

Prąd 
znamionowy 

(A) 

Znamionowy 
prąd różnicowy 
zadziałania (mA) 

 

,  

3×4,0 mm ,  

   380-415 V 3N~, 50 Hz ,  ,  

Maks.. prąd roboczy (A): patrz tabliczka znamionowa 

94



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

Prąd I (A) Przekrój żyły (mm2) 
Zgodnie z normą EN 60335-1 



12. KONFIGURACJA 

Nastawa
przełącznika 

Przepływ powietrza 

Grzanie Chłodzenie 



12. KONFIGURACJA 

Ustawianie przełączników DIP Switch jednostki zewnętrznej 

Maks. dopuszczalna długość rur 



Ustawienie poziomu sprężu:

0-50, przy ustawieniu większym niż 50 
przyjęte będzie 50 Pa, [domyślnie: 0 (0 Pa)] 

0-40, przy ustawieniu większym niż 40 
przyjęte będzie 40 Pa, [domyślnie: 0 (0 Pa)] 

1-120, przy ustawieniu większym niż 120 
przyjęte będzie 120 Pa, [domyślnie: 0 (47 Pa)] 

1-120, przy ustawieniu większym niż 120 
przyjęte będzie 120 Pa, [domyślnie: 0 (60 Pa)]

Wartość parametru 

12. KONFIGURACJA



12. KONFIGURACJA

Sterownik przewodowy Płyta sterująca jednostki wewnętrznej Złącze z opisem: WIRED 



0 ~ 10 m,dla wartości powyżej 10 przyjmowana jest domyślnie 
wartość 10 
= 0, 1, 2: brak kompensacji szybkości wentylatora; 
= 3: zwiększenie szybkości wentylatora;   
= 4~10: dodatkowe zwiększenie szybkości wentylatora.  

=0, funkcje kontroli dostępu, ochrony 
PPOŻ są wyłączone; 

=1, funkcja kontroli dostępu jest włączona; 
=2, funkcja ochrony PPOŻ jest włączona; =3,funkcje kontroli 

dostępu, ochrony PPOŻ są włączone;  
=4, funkcja sterowania zewnętrznym sygnałem wł./wył. jest 

włączona.   

12. KONFIGURACJA

U U
DANEJ

Nastawa czasu sygnalizacji 
oczyszcz. filtra 0-32, powyżej 32 domyślnie jest 32*1000 godz.



12. KONFIGURACJA



„ ” z z , „ ” z

12. KONFIGURACJA

Płyta układu sterowania jednostki zewnętrznej



12. KONFIGURACJA



12. KONFIGURACJA

(1) Połączenie sprzętowe 



12. KONFIGURACJA

(3) Priorytet działania poszczególnych funkcji

Opis działania czasowego funkcji:

UWAGA:



13. MONTAŻ INSTALACJI RUROWEJ I NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM



13. MONTAŻ INSTALACJI RUROWEJ I NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM

ó ś



13. MONTAŻ INSTALACJI RUROWEJ I NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM

Ilość czynnika 

chłodniczego przed 

wysyłką (W0 (kg))  

Całkowita długość rur czynnika  

  Ponad 5 m  

850 



14. TRYB STEROWANIA



14. TRYB STEROWANIA



14. TRYB STEROWANIA



14. TRYB STEROWANIA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 
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Wyświetlanie kodu błędu układu napędu 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Wyświetlanie kod błędu układu napędu 

Modele z zasilaniem 1-fazowym: 

Modele z zasilaniem 3-fazowym: 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Podłącz ponownie przewód czujnika
2. Wymień uszkodzone elementy czujnika 

temperatury otoczenia jednostki 
zewnętrznej

3. Wymień uszkodzone elementy płyty układu 
sterowania jednostki zewnętrznej 

1. Podłącz ponownie przewód czujnika
2. Wymień uszkodzone elementy czujnika 

temperatury wymiennika jednostki 
zewnętrznej

3. Wymień uszkodzone elementy płyty 
układu sterowania jednostki zewnętrznej 

1. Uszkodzony obwód próbkowania prądu płyty 
układu sterowania

2. Zbyt wysokie natężenie prądu z powodu zbyt 
niskiego napięcia zasilania

3. Sprężarka jest zablokowana
4. Przeciążenie w trybie chłodzenia
5. Przeciążenie w trybie grzania 

1. Wymień uszkodzone elementy 
elektrycznej tablicy sterowniczej

2. Normalne zadziałanie zabezpieczenia
3. Wymień sprężarkę
4. Patrz Uwaga 3
5. Patrz Uwaga 4 

1. Wymień elementy pamięci EE
2. Wymień uszkodzone elementy płyty 

układu sterowania jednostki zewnętrznej
3. Zamontuj prawidłowo elementy pamięci 

EE 

1. Brak prawidłowego nawiewu powietrza w 
jednostce wewnętrznej

2. Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska 
w trybie chłodzenia lub zbyt wysoka w trybie 
grzania

3. Filtr jest zabrudzony
4. Opory przepływu w kanale są zbyt wysokie i 

powodują niski przepływ powietrza
5. Nastawa obrotów wentylatora jest zbyt niska
6. Jednostka wewnętrzna nie jest prawidłowo 

zamontowana, wlot powietrza jest zbyt blisko 
wylotu powietrza. 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Nieprawidłowe zasilanie trójfazowe 
2. Nieprawidłowo podłączone przewody jedn. 
zewn. 
3. Uszkodzona płyta układu sterowania jedn. zewn.  

1. Normalne zadziałanie zabezpieczenia
2. Sprawdź podłączenie okablowania zgodnie 

ze schematem elektrycznym 
3. Wymień płytę układu sterowania jednostki 

zewnętrznej 

1. Odłączone przewody zabezpieczenia 
przeciążeniowego
2. Uszkodzone zabezpieczenie przeciążeniowe
3. Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego
4. Zamontowano orurowanie dłuższe niż 
normalne, lecz nie dopełniono układu 
czynnikiem
5. Uszkodzony zawór rozprężny
6. Uszkodzona płyta układu sterowania jednostki 
zewnętrznej 

1. Ponownie podłącz przewody 
zabezpieczenia przeciążeniowego

2. Wymień zabezpieczenie przeciążeniowe
3. Sprawdź połączenia spawane instalacji 

pod kątem wycieków, a następnie 
dopełnij czynnikiem chłodniczym

4. Dopełnij czynnikiem chłodniczym
5. Wymień zawór rozprężny
6. Wymień płytę układu sterowania jednostki 

zewnętrznej 

1. Ponownie podłącz przewody 
zabezpieczenia przed nadmiern. ciśnieniem
2. Wymień zabezpieczenie przed 
nadmiernym ciśnieniem
3. Wymień płytę układu sterowania jednostki 

zewnętrznej
4. Patrz Uwaga 3
5. Patrz Uwaga 4 

Zabezpieczenie przeciążenio-
we w trybie chłodzenia  

1. Napięcie AC > 275 V lub < 160 V
2. Nieprawidłowe napięcie AC obwodu 
próbkującego na płycie układu sterowania 

1. Podłącz przewody czujnika temperatury 
ssania

2. Wymień czujnik temperatury ssania
3. Wymień płytę układu sterowania jednostki 

zewnętrznej 

1. Odłączone przewody czujnika odszraniania
2. Uszkodzony czujnik odszraniania
3. Obwód próbkowania jest nieprawidłowy 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Zbyt wysoka temperatura otoczenia jedn. 
zewn. 
2. Zbyt niskie obroty silnika wentylatora 
jednostki zewnętrznej 
3. Jednostka zewnętrzna została zamontowana 
niezgodnie z instrukcjami
4. Zbyt niskie napięcie zasilania 

Normalne zadziałanie zabezpieczenia
Sprawdź kondensator wentylatora i 
wymień, jeśli jest uszkodzony

3. Zamontuj prawidłowo jednostkę 
zewnętrzną zgodnie z instrukcją 
montażu

4. Normalne zadziałanie zabezpieczenia 

Opróżnij instalacje z czynnika chłodniczego i 
napełnij ilością czynnika zgodnie z tabliczką 
znamionową  

1. Odłączone przewody cewki zaworu 
4-drogowego

2. Uszkodzona cewka zaworu 4-drogowego
3. Uszkodzony zawór 4-drogowy
4. Uszkodzona płyta sterownika zaworu 

4-drogowego 

1. Ponownie podłącz przewody zaworu 
4-drogowego

2. Wymień cewkę zaworu 4-drogowego
3. Wymień zawór 4-drogowy
4. Wymień płytę sterownika zaworu 

4-drogowego 
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16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Odłączony przewód między sterownikiem 
przewodowym a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej

2. Kolejność podłączenia przewodów między 
sterownikiem a a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej jest nieprawidłowa

3. Uszkodzony przewód między sterownikiem 
przewodowym a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej

4. Uszkodzony sterownik przewodowy
5. Uszkodzona płyta układu sterowania jednostki 

wewnętrznej 

Podłącz ponownie przewód między 
sterownikiem przewodowym a płytą 
układu sterowania jednostki wewnętrznej 
Wymień przewód między sterownikiem 
przewodowym a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej

3. Wymień przewód między sterownikiem 
przewodowym a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej

4. Wymień sterownik przewodowy
5. Wymień płytę układu sterowania 

jednostki wewnętrznej 

1. Odłączony przewód między płytą wyświetlacza 
a płytą układu sterowania jedn. wewnętrznej

2. Kolejność podłączenia przewodów między  
płytą wyświetlacza a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej jest nieprawidłowa

3. Odłączony przewód między płytą wyświetlacza 
a płytą układu sterowania jedn. wewnętrznej

4. Uszkodzona płyta wyświetlacza
5. Uszkodzona płyta układu sterowania jednostki 
wewnętrznej 

1. Podłącz ponownie przewód między płytą 
wyświetlacza a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej

2. Wymień przewód między płytą 
wyświetlacza a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej

3. Wymień przewód między płytą 
wyświetlacza a płytą układu sterowania 
jednostki wewnętrznej

4. Wymień płytę wyświetlacza
5. Wymień płytę układu sterowania jednostki 

wewnętrznej 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Opróżnij instalacje z czynnika chłodniczego i napełnij ilością 
czynnika zgodnie z tabliczką znamionową   

Użytkować jednostkę w dopuszczalnym zakresie temperatur  

Użytkować jednostkę w dopuszczalnym zakresie temperatur  



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty 
3. Wymień płytę układu napędu

1. Nagłe przeciążenie systemu klimatyzacji
2. Nieprawidłowe parametry sprężarki
3. Usterka płyty układu napędu

1. Nagłe przeciążenie systemu klimatyzacji
2. Nieprawidłowe parametry sprężarki
3. Usterka płyty układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty 
3. Wymień płytę układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty 
3. Wymień płytę układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty 
3. Wymień płytę układu napędu



16. Z ĄZY A  P BL MÓ  

1. Nieprawidłowe podłączenie przewodów sprężarki
2. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
3. Zbyt duże obciążenie rozruchowe sprężarki
4. Rozmagnesowana sprężarka
5. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie

wału korbowego
6. Uszkodzenie izolacji sprężarki

1. Brak napięcia fazowego sprężarki
2. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
3. Uszkodzenie izolacji sprężarki

1. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
2. Zablokowany wirnik sprężarki
3. Uszkodzenie izolacji sprężarki

Błąd komunikacji między płytą 
płytą układu sterowania i układu 
napędu  

1. Sprawdź podłączenie przewodu fazowego sprężarki
2. Wymień płytę układu napędu
3. Wymień płytę układu sterowania

1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysokie 
natężenie prądu
2. Usterka płyty układu napędu
3. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie 
wału korbowego
4. Uszkodzenie izolacji sprężarki

Nadmierny prąd układu PFC 
(klimatyzator z zasilaniem 
1-fazowym) 

Asymetria lub brak fazy   lub 
chwilowa awaria zasilania 
(dotyczy tylko 
klimatyzatorów z zasilaniem 
3-fazowym) 

1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysokie 
natężenie prądu
2. Usterka płyty układu napędu
3. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie 
wału korbowego
4. Uszkodzenie izolacji sprężarki
1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysokie 
natężenie prądu
2. Usterka płyty układu napędu
3.Błąd układu PFC



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd odczytu danych pamięci EE 
płyty układu sterowania  

Układ scalony płyty napędu 
sprężarki nie odbiera danych z 
układu PFC  



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH 

：



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

1



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 

ż i montaż sprężarki i silnika 
Narzędzia specjalne do demontażu i montażu sprężarki i silnika

ędzie  

Śrubokręt sześciokątny  

łużka z gniazdem sześciokątnym  

Jednostka zewnętrzna 
9K/12K/24K 

żna informacja:  przed demontażem i montażem upewnij się, że zasilanie systemu 
klimatyzacji jest odłączone i brak jest napięcia resztkowego. 

ść  ępowania  

ż zewnętrznej 
obudowy  

        

órną pokrywę, 
uchwyt i pokrywę zaworu

ętrzną 
obudowę i prawy panel 
boczny 

ż silnika 

ęć nakrętkę wirnika 
łopatek wentylatora, a 
następnie zdemontuj 
wirnik

óżnij całą instalację z 
czynnika chłodniczego

ężarki 
orurowanie zaworu 4-
drogowego

ęć śruby mocujące 
sprężarkę

żnie zdemontuj 
sprężarkę z podstawy 

ż 
jednostki 

ę w 
odwrotnej kolejności niż przy 
demontażu  

14

ż sprężarki 
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18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 

1. Opróżnij całą instalację z czynnika 
chłodniczego 

2. Odlutuj od sprężarki orurowanie 
zaworu 4-drogowego 

3. Odkręć śruby mocujące sprężarkę, 
używając przedłużki z gniazdem 
sześciokątnym 

4. Ostrożnie zdemontuj sprężarkę z 
podstawy 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 
Kanałowe 
18K~24K 
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18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 
Kasetonowe 

 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA

Podsufitowo-przypodłogowe  
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18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA

Konsolowe  
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18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA



19. OPIS LOGIKI STEROWANIA

T1-Ts 0 2 4 
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Ts-T1 0 2 4 
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