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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
WAŻNE UWAGI 

Firma HISENSE w ramach polityki ciągłego doskonalenia swoich produktów zastrzega sobie prawo do
wprowadzania wszelkich zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

HISENSE nie może przewidzieć wszelkich możliwych okoliczności, w których mogłoby wystąpić zagrożenie.
Niniejszy klimatyzator jest przeznaczony wyłącznie do typowych zastosowań w systemach klimatyzacji. Nie
wolno używać klimatyzatora do innych celów, takich jak suszenie odzieży, schładzanie żywności lub do
jakiegokolwiek innego procesu chłodzenia lub ogrzewania. Nie kierować nawiewu powietrza bezpośrednio na
zwierzęta domowe i rośliny, ponieważ może to szkodzić ich zdrowiu.
Instalator powinien zabezpieczyć system przed wyciekami zgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami.
Niniejsza instrukcja zawiera hasła ostrzegawcze (NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i UWAGA)
określające stopień zagrożenia. Poniżej podano opis zagrożeń dla poszczególnych haseł ostrzegawczych.

Powierzyć wykonanie montażu sprzedawcy lub profesjonalnemu personelowi montażowemu.
Nieprawidłowy montaż może spowodować wycieki wody, porażenie prądem lub pożar.

Podczas wykonywania prac związanych z montażem urządzenia, przewodów rurowych czynnika chłodniczego,
przewodów odprowadzania skroplin i przewodów elektrycznych bezwzględnie stosować się do instrukcji
montażu urządzenia. Nie przestrzeganie instrukcji może skutkować wyciekiem wody, porażeniem prądem
lub pożarem.
W obiegu chłodniczym należy użyć czynnika chłodniczego R32.
Nie polewać wodą jednostki wewnętrznej ani zewnętrznej. Urządzenia te są wyposażone w części
elektryczne. Polewanie wodą może spowodowaćporażenie prądem elektrycznym.
Przed otwarciem pokrywy serwisowej lub wykonywaniem prac wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej
lub zewnętrznej należy odłączyć zasilanie główne.
Nie dotykać ani nie regulować urządzeń zabezpieczających znajdujących się wewnątrz obudowy jednostek
wewnętrznych i zewnętrznych. Dotykanie lub regulowanie tych urządzeń  może skutkować poważnym
wypadkiem.
Wyciek czynnika chłodniczego może być przyczyną trudności w oddychaniu z powodu niewystarczającej
ilości powietrza. Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, natychmiast odłączyć zasilanie
wyłącznikiem głównym, zgasić wszelkie źródła otwartego ognia znajdujące się w pobliżu wycieku i
skontaktować się z personelem serwisowym.
Wykonać próbę szczelności układu. Zabronione jest napełnianie obiegu czynnika chłodniczego tlenem,
acetylenem lub innymi łatwopalnymi i trującymi gazami podczas wykonywania próby szczelności układu.
Gazy te są wyjątkowo niebezpieczne i mogą spowodować wybuch. W tego typu badaniu zaleca się
stosowanie sprężonego powietrza, azotu lub czynnika chłodniczego.
Instalator powinien zabezpieczyć system przed wyciekami czynnika chłodniczego zgodnie z
obowiązującymi przepisami lub normami.
W instalacji należy zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy. Brak wyłącznika może skutkować
porażeniem prądem lub pożarem.

Oznacza zagrożenia, które SPOWODUJĄ poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Oznacza zagrożenia lub niebezpieczne działania, które MOGĄ spowodować 
poważne obrażenia ciała lub śmierć.

żenia lub niebezpieczne działania, które MOGĄ spowodować 
niewielkie obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub mienia.

Przydatne informacje dotyczące obsługi lub konserwacji.

Nie rozpylać żadnych środków, takich jak środki owadobójcze, lakiery, lakiery do włosów lub inne
łatwopalne gazy w odległości mniejszej niż jeden (1) metr od instalacji klimatyzacyjnej.

WSKAZÓWKA



W przypadku zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego lub bezpiecznika, należy wyłączyć układ 
chłodniczy i skontaktować się z personelem serwisowym. 
Sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony. Brak prawidłowego uziemienia 
urządzenia może skutkować porażeniem prądem. łączać przewodu uziemiającego do 
przewodów gazowych, cieczowych, przewodów odgromowych ani przewodów uziemiających linii 
telefonicznych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z lutowaniem należy sprawdzić, czy w pobliżu 
nie znajdują się materiały łatwopalne. Używając czynnika chłodniczego, należy zakładać skórzane 
rękawiczki, aby zapobiec odmrożeniom ciała.
Zabezpiecz przewody elektryczne, elementy elektryczne itp. przed gryzoniami lub innymi małymi 
zwierzętami. Niezabezpieczone elementy mogą zostać uszkodzone przez gryzonie, co może 
spowodować pożar.
Zamocować przewody w bezpieczny sposób. Siły zewnętrzne działające na zaciski mogą spowodować 
pożar.
Zamontuj klimatyzator na sztywnej podstawie, zdolnej do utrzymania ciężaru urządzenia. 
Nieodpowiednia podstawa lub nieprawidłowy montaż mogą być przyczyną upadku urządzenia z 
podstawy i powstania obrażeń. źne połączenia przewodów może powodować nadmierne 
nagrzewanie się styków, co może prowadzić do pożaru.
Upewnić się przed włączeniem, że jednostka zewnętrzna nie jest pokryta śniegiem lub lodem.

Nie stawać na urządzeniu ani nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie lub wewnątrz jednostki.
Zaleca się wentylowanie pomieszczenia co 3-4 godziny.
Klimatyzator może nie pracować prawidłowo w następujących przypadkach. 
Gdy moc transformatora zasilającego jest mniejsza lub równa mocy elektrycznej klimatyzatora. Gdy 
przewód zasilający klimatyzatora przebiega w pobliżu urządzenia elektrycznego o dużej mocy. W 
wyniku nagłych zmian zużycia energii przez wymienione urządzenie lub operacji łączeniowych prądu w 
przewodach zasilających klimatyzatora mogą pojawiać się wysokie przepięcia indukowane.

Kontrola produktu przy dostawie
Po otrzymaniu tego produktu należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu. 
Wszelkie roszczenia z tytułu szkód, jawnych lub ukrytych, należy niezwłocznie zgłosić firmie 
przewozowej.
Sprawdzić, czy numer modelu, parametry elektryczne (zasilanie, napięcie i częstotliwość) oraz 
wyposażenie są prawidłowe.

żytkowanie urządzenia.
ę użytkowania urządzenia w sposób inny niż wskazany w niniejszej instrukcji.
ątpliwości należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Hisense.

Rysunki zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu zakupionego 
urządzenia i mają charakter poglądowy. 



1. INFORMACJE OGÓLNE

ólne

żytkowe 
żytkowe 

Sprężarka rotacyjna z podwójnym tłokiem sterowana inwerterem DC

ężarki rotacyjnej z podwójnym 

tłokiem zapewnia mniejsze siły tarcia podczas pracy, 

płynniejsze obroty i mniejsze drgania, zapobiegając 

jednocześnie wyciekom gazu chłodniczego podczas fazy 

sprężania. Pozwala to uzyskać się znacznie cichszą i 

bardziej wydajną pracę klimatyzatora.   

Technologia 3D DC Inwerter

żliwia wysoce precyzyjną regulację prędkości obrotowej 

sprężarki, przy o około 50% mniejszym zużyciu energii niż w konwencjonalnych 

klimatyzatorach. Dodatkowo zapewnia ona zmniejszenie strat mocy silnika wentylatora 

wynikających z typowego dla silników AC zjawiska rozproszenia strumienia 

magnetycznego oraz bardziej efektywne osiąganie zadanej temperatury pracy.

Elektroniczny zawór rozprężny

ątrz jednostki zewnętrznej znajduje się elektroniczny zawór rozprężny, który reguluje 

i optymalizuje ilość czynnika chłodniczego dostarczanego do wszystkich pracujących 

jednostek wewnętrznych.   

Samoczynne przywracanie pracy po zaniku zasilania

óceniu zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci 

klimatyzator jest uruchamiany ze wszystkimi wprowadzonymi 

wcześniej ustawieniami. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE

Komfortowa regulacja temperatury

ład sterujący inwertera DC wykorzystuje podczas rozruchu pełną moc w celu szybkiego 

uzyskania chłodzenia / ogrzewania. Po osiągnięciu nastawionej temperatury układ 

precyzyjnie dostosowuje bieżącą częstotliwość roboczą, aby zapobiec wahaniom 

temperatury i stratom energii. 

Możliwość podłączania dłuższych przewodów rurowych zapewniająca większą

elastyczność podczas montażu

ża maksymalna długość orurowania wynosząca 60 m pozwala na większą swobodę w 

rozmieszczaniu klimatyzatorów i pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń wewnątrz 

pomieszczeń.   

Różne typy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

ów rozszerza możliwości konfiguracji układu zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz budynków. Większa liczba kierunków podłączenia oznacza większą wygodę. 

Opcjonalne zdalne sterowanie

łudze urządzeń do zdalnego sterowania umożliwia 

indywidualną kontrolę ustawień, takich jak temperatura, wielkość przepływu powietrza czy 

czas pracy urządzeń.   

Oszczędność 
energii o 50%

Temperatura

Wahania

Typowe Inwerter

2



1. INFORMACJE OGÓLNE

ły produktów 
Jednostka zewnętrzna   

Model (Btu/h) 

Liczba jednostek
18K 21K 24K 27K 36K 

Dwie 

Trzy 

Cztery 

 modelu

●--- dostępny model

14K 

Kod serii
Kod obudowy jednostki zewnętrznej

Typ czynnika chłodniczego R: R32, S: R410A, F: R22
2: 220-230 V 1-faz.~/60 Hz, 4: 220-240 V 1-faz. ~/50 Hz,
6: 380-415 V 3-faz. ~/50 Hz

U: typu pompa ciepła z inwerterem DC, H: typu pompa ciepła,
C: tylko chłodzenie

14: wydajność chłodnicza 14x103 Btu/h
2: dwie jednostki, 3: trzy jednostki, 4: cztery jednostki

D: kanałowe, C: kasetonowe, V: podsufitowo-przypodłogowe,
H: podłogowe, W: jednostka zewnętrzna

Multi-split
Klimatyzator

3



1. INFORMACJE OGÓLNE

ż jednostek 
żliwia łączenie jednej jednostki zewnętrznej z maksymalnie 4 

jednostkami wewnętrznymi. Zakres współczynnika wydajności zespołu wynosi od 80% do 130%. 

Napięcie robocze  

Asymetria napięcia  ólnych napięć fazowych na głównej listwie 
zaciskowej jednostki zewnętrznej 

Napięcie rozruchowe  ższe niż 85% napięcia znamionowego 

Zakres temperatur pracy  

ł zaprojektowany do pracy przy podanych poniżej temperaturach zewnętrznych. 

Typ Tryb 
Temperatura zewnętrzna ( ) 

maksymalna minimalna 

ła) 

łodzenia 

Warunki przechowywania:  
Temperatura:   -25~60
Wilgotność:  30%~80% 

łączanych jednostek wewn. 

4
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1. Informacje ogólne

ąd produktu 
Jednostka zewnętrzna 

ść (Btu/h) 
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY

ąd zewnętrzny i wymiary

14K

Wlot powietrza

Wylot powietrza 4 otwory 11×17

Rura odpływu skroplin

Skrzynka elektryczna

Rura cieczowaRura gazowa
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY

Wlot powietrza
314 

Rura odpływu skroplin

Wylot powietrza 4 otwory 11×17

Skrzynka elektryczna

Rura cieczowaRura gazowa
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY

4 otwory 11×17
Wylot powietrza

Wlot powietrza
Rura odpływu skroplin

Skrzynka elektryczna

Rura cieczowa

Rura gazowa
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY

Wylot powietrza

Wlot powietrzaRura odpływu skroplin

Skrzynka elektryczna

Rura cieczowa

Rura gazowa

4 otwory Ø15
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY

Wylot powietrza

Wlot powietrza
Rura odpływu skroplin

Skrzynka elektryczna

Rura cieczowa

Rura gazowa

4 otwory Ø15
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4. Dane elektryczne

UWAGA: 
ższe dane sprężarki odnoszą się do wskaźnika wydajności zespołu jednostek wewnętrznych 

równego 100% oraz pracy jednostek przy znamionowej ęstotliwości roboczej.

ą tych samych warunków pracy dla nominalnych wydajności grzewczych i chłodzenia.

ężarka uruchamiana przez inwerter, przy zapewnieniu bardzo niskiego prądu rozruchowego.

Z i nie ę łą

ę
rą

n n w
A

Zn n w
rą

różn w
ł n
A

Liczba
faz

Częstotliwość
(Hz)

Jednostka
zewnętrzna

13



5. Dane dotyczące wydajności i doboru modelu

5.1 Tabele wydajności
Poniższe tabele przedstawiają charakterystyki wydajności jednostki zewnętrznej, dla poszczególnych 

temperatur otoczenia jednostki zewnętrznej podczas pracy.

Warunki: 
Długość rury / przewyższenie: 5m / 0m

Maks. obroty wentylatora jednostki
wewnętrznej

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

(  WB) : Termometr mokry ( ) 

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB) 

(°C WB) (°C DB) 15 20 25 30 35 40 45 

16 22 3,36 3,36 3,36 3,40 3,49 3,20 3,08 

3,98 3,98 4,02 4,06 4,10 3,73 3,28 

4,35 4,39 4,43 4,47 4,59 3,90 3,49 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

(  WB) : Termometr mokry ( ) 

(°C DB) -10 -5 

3,60 3,96 4,14 4,55 4,64 4,86 4,50 

3,69 4,05 4,28 4,59 4,73 4,95 4,59 

3,38 3,51 3,69 4,01 4,28 4,05 3,83 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) 

Temperatura zewnętrzna 

(°C WB) (°C DB) 15  20  25  30  35  40  45 

4,26 4,26 4,26 4,32 4,42 4,06 3,90 

5,04 5,04 5,10 5,15 5,20 4,73 4,16 

5,51 5,56 5,62 5,67 5,82 4,94 4,42 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) 

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

(  WB) : Termometr mokry ( ) 

5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

Praca sprężarki przy znamionowej częstotliwości
inwertera

Nie są uwzględnione straty wydajności
spowodowane oszronieniem oraz załączaniem
cyklu odszraniania.



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

(°C DB) -10 -5 

4,80 5,28 5,52 6,06 6,18 6,48 6,00 

4,92 5,40 5,70 6,12 6,30 6,60 6,12 

4,50 4,68 4,92 5,34 5,70 5,40 5,10 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) 

Temperatura zewnętrzna (  )

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

( WB) : Termometr mokry ( ) 

15

(°C WB) (°C DB) 15  20 25  30  35  40  45 

5,17 5,36 5,42 5,61 5,67 5,04 4,22 

6,68 6,62 6,55 6,43 6,30 5,67 4,60 

6,62 6,93 6,87 6,93 7,06 6,30 5,04 

J ŚĆ Ł Z

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

( WB) : Termometr mokry ( ) 

(°C DB) -10 -5 

5,04 5,62 6,34 6,48 6,48 6,55 6,62 

5,18 5,83 6,48 7,06 7,20 7,92 7,78 

5,40 6,48 7,20 7,92 8,28 8,86 7,06 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) 

Temperatura zewnętrzna (  )

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

( WB) : Termometr mokry ( ) 

(°C WB) (°C DB) 15  20  25  30  35  40  45 

5,904 6,120 6,192 6,408 6,480 5,760 4,824 

7,632 7,560 7,488 7,344 7,200 6,480 5,256 

7,560 7,920 7,848 7,920 8,064 7,200 5,760 

J ŚĆ Ł Z

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

( WB) : Termometr mokry ( ) 



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

(°C WB) (°C DB) 15 20  25  30  35 40  45 

5,74 5,74 5,74 5,81 5,95 5,46 5,25 

6,79 6,79 6,86 6,93 7,00 6,37 5,60 

7,42 7,49 7,56 7,63 7,84 6,65 5,95 

(°C DB) -10 -5 

6,40 7,04 7,36 8,08 8,24 8,64 8,00 

6,56 7,20 7,60 8,16 8,40 8,80 8,16 

6,00 6,24 6,56 7,12 7,60 7,20 6,80 

WYDAJNOŚĆ C ŁODNICZA (kW)

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

( WB) : Termometr mokry ( ) 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) 

Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia (  DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

( WB) : Termometr mokry ( ) 

(°C WB) (°C DB) 15 20 25  30  35 40  45 

6,56 6,56 6,56 6,64 6,80 6,24 6,00 

7,76 7,76 7,84 7,92 8,00 7,28 6,40 

8,48 8,56 8,64 8,72 8,96 7,60 6,80 

WYDAJNOŚĆ C ŁODNICZA (kW)

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 
( WB) : Termometr mokry ( ) 

16

(°C DB) -10 -5 

5,54 6,18 6,97 7,13 7,13 7,21 7,29 

5,70 6,42 7,13 7,76 7,92 8,71 8,55 

5,94 7,13 7,92 8,71 9,11 9,74 7,76 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) 

Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia (  DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 

( WB) : Termometr mokry ( ) 



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

(°C DB) -10 -5 

7,20 7,92 8,28 9,09 9,27 9,72 9,00 

7,38 8,10 8,55 9,18 9,45 9,90 9,18 

6,75 7,02 7,38 8,01 8,55 8,10 7,65 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) 

Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia (  DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 
( WB) : Termometr mokry ( ) 

(°C WB) (°C DB) 15  20  25  30  35  40  45 

8,20 8,20 8,20 8,30 8,50 7,80 7,50 

9,70 9,70 9,80 9,90 10,00 9,10 8,00 

10,60 10,70 10,80 10,90 11,20 9,50 8,50 

WYDAJNOŚĆ C ŁODNICZA (kW)
Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 
( WB) : Termometr mokry ( ) 

(°C DB) -10 -5 

8,80 9,68 10,12 11,11 11,33 11,88 11,00 

9,02 9,90 10,45 11,22 11,55 12,10 11,22 

8,25 8,58 9,02 9,79 10,45 9,90 9,35 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) 

Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia (  DB) 

(  DB) : Termometr suchy ( ) 
( WB) : Termometr mokry ( ) 

17



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

. .
ługość orurowania L

ższenie H 
ętrzna

ółczynnik korekcyjny oparty jest na równoważnej długości orurowania  (EL) oraz przewyższeniu 
między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi (H) wyrażonych w metrach. 

ższenie między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną (m). 

ętrzna jest wyżej niż jednostka wewnętrzna (m).

ętrzna jest niżej niż jednostka wewnętrzna (m).

ługość orurowania w jednym kierunku między jednostką wewnętrzną a jednostką 
zewnętrzną (m). 

ównoważna długość orurowania w jednym kierunku między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną (m). 

łodzenie 

ółczynnik korekcyjny długości orurowania 

Średnica rury gazowej 

18



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

ółczynnik korekcyjny dla przewyższenia między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 

łowego doboru jednostki, należy uwzględnić najdalej położoną jednostkę 
wewnętrzną. 

UWAGA: 

ższych danych założono przewyższenie między jednostką wewnętrzną a jednostką

zewnętrzną wynoszące 0 m.

ć optymalną wydajność, należy przyjmować najmniejsze możliwe długości rur

połączeniowych. Jeśli jednostka zewnętrzna jest zamontowana wyżej lub niżej względem jednostki

wewnętrznej, przy obliczaniu wydajności chłodniczej / grzewczej wymagane jest zastosowanie

oprócz współczynnika korekcyjnego dla długości orurowania również współczynnika korekcyjnego

dla przewyższenia.

śli jednostka zewnętrzna jest wyżej, należy skorygować wartość wydajności chłodniczej, jeśli

jednostka zewnętrzna jest niżej, należy skorygować wartość wydajności grzewczej.

ższenie

ółczynnik 

19



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU

ółczynniki korekcyjne dla cyklu oszraniania
ści grzewcze podana w poprzednim punkcie nie uwzględniają występowania oszronienia lub 

załączania cyklu odszraniania. Aby uwzględnić występowanie oszronienia lub załączanie cyklu 

odszraniania, należy skorygować wydajność grzewczą zgodnie z poniższym równaniem.

ść grzewcza = współczynnik korekcyjny odszraniania x wydajność jednostki
   

   

Temperatura zewnętrzna (ºC DB)
Współczynnik korekcyjny 
(wilgotność względna 85% )

W dajność
rzewcza

Zmniejszenie wydajności 
spowodowane 
oszronieniem

Czas 

Odszranianie maks. 12 min

1 cykl

UWAGA: 
Współczynnika korekcyjnego nie stosuje się w specjalnych warunkach pracy, takich jak opady śniegu lub praca w okresach
przejściowych.

20



ści ciśnienia akustycznego

ądzeniem; na wysokości 
0,92 m od dolnej powierzchni jednostki; 
1,0 m od podłogi. 

pomiaru
ądzeniem; na wysokości 

0,92 m od dolnej powierzchni jednostki; 
1,0 m od podłogi. 

pomiaru ądzeniem; 0,92 m 
wysokości od dolnej powierzchni 
jednostki; 1,0 m od ziemi; 

Wartości ciśnienia akustycznego

AMW3-21U4RFA 

Warunki pomiaru ądzeniem; na wysokości 
0,83 m od dolnej powierzchni jednostki; 
1,0 m od podłogi. 

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)
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6. WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

pomiaru
ądzeniem; na wysokości 

0,92 m od dolnej powierzchni jednostki; 
1,0 m od podłogi. 

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)
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7. OBIEG CHŁODNICZY

c łodniczy

Jednostka zewnętrzna
Czujnik temp. otoczenia

Czujnik wymiennika

Zawór 
rozprężny 

B

Zawór 
rozprężny 

A

Czujnik linii 
gazowej A

Czujnik linii 
gazowej B

Skraplacz

Zawór
4-drogowy

ssanietłoczenie

Sprężarka

Czujnik linii 
cieczowej B

Czujnik linii 
cieczowej A

Zawór linii 
gazowej B

Zawór linii 
cieczowej A

Chłodzenie
Grzanie

Jednostka wewnętrzna B

Jednostka wewnętrzna A

Czujnik temp. 
otoczenia

Czujnik temp. 
otoczenia

Czujnik 
wymiennika

Czujnik 
wymiennika

Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna

czujnik
temp.

tłoczenia

Sprężarka

czujnik
temp.
ssania

tłumik

Zawór
4-drogowy

Wentylator

Czujnik temp. otoczenia

Czujnik wymiennika

C
zu

jn
ik

 o
ds

zr
an

ia
ni

a

Zawór 
rozprężny

3 szt.

Zawór linii 
cieczowej B

Zawór linii 
gazowej A

Czujnik linii gazowej 
- 3 szt.

Zawór linii 
gazowej 
- 3 szt.

Czujnik linii 
cieczowej 

3 szt.

Czujnik 
wymiennika

Czujnik 
wymiennika

Czujnik 
wymiennika

Czujnik temp. 
otoczenia

Czujnik temp. 
otoczenia

Czujnik temp. 
otoczenia

Czujnik
poziomu wody

Czujnik
poziomu wody

Czujnik
poziomu wody

presostat
wysokiego
cisnienia

Wentylator

Chłodzenie

Grzanie

23



7. OBIEG CHŁODNICZY
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

łączeń elektrycznych 1982504.D

Płyta główna 
układu sterowania

Płyta główna 
czujników

Płyta 
serwisowaZasilanie

Listwa zaciskowa

Silnik DC
wentylatora Sprężarka
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

łączeń elektrycznych 1957327.B

Zawór
4-drogowy

Grzałka
karteru

Płyta główna filtra

Presostat

Kondensator
elektrolityczny

Płyta główna układu sterowania

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
8.2 Widok płyty głównej układu sterowania 

ławik L1 ławik L2 
ężarki 

ężarki 

zasilania 
N AC 

zasilania 
L AC SI-A 

SI-B 

SI-N 

źnik 

termiczny 

sprężarki 

ór 

rozprężny A 
ór 

rozprężny B 

 DC
wentylatora

łoczenia

rury 

ia

V

ężarki 
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Moduł 

Kod 

Komunikacja
z systemem
nadrzędnym

Zasilanie y

Mostek 
prostownika

Kod płyty 
układu napędu

Zasilanie 

Płyta układu napędu
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

ł komunikacji 
do jedn. wewn. 

łka karteru 

łu z 
płyty serwisowej do 
jedn. wewn. 

ór rozprężny A ór rozprężny B ór rozprężny C 

ór 4-drogowy

ł czujnika z 
płyty czujnika 

sprężarki

ławik L1 

ęci EE
głównego układu sterowania 

ęci EE
układu napędu 

ł komunikacyjny z 
płyty serwisowej 

łyta główna układu sterowania

ł czujnika do 

płyty głównej 

łoczenia

Czujnik odszraniania

Czujnik wymiennika 

Czujnik ssania

Czujnik temp. zewn. 

rury 
rury rury 

rury 
rury rury śnienia 

łyta czujnika

ławik L2 

V 
sprężarki

U 
sprężarki

ściowy 
zasilania L AC 

ściowy 
zasilania N AC 
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

łyta serwisowa 

łu do 

płyty głównej 

ł czujnika 

do płyty głównej 
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

łączenia elektryczne 

łączeń elektrycznych 

ętrzna

. A

. B

łączeniowy 
przewód zasilający

ętrzna ętrzna 

                                                                                                      

  

ętrznych

. C

. D

średnica przewodu 

Model
(Wydajność)

Zasilanie
RCD Przekrój przewodu 

zasilającego
Przekrój przewodu 

sterowniczego
Prąd 

znamionowy 
(A)

Znamionowy 
prąd różnicowy 
zadziałania (mA)

EN60335-1*1 EN60335-1*1

●W instalacji należy zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy.

● Nie użytkować instalacji klimatyzacyjnej, jeśli nie zostaną wykonane wszystkie czynności kontrolne
opisane poniżej.

ź, czy rezystancja elektryczna, zmierzona pomiędzy masą a zaciskiem części

elektrycznych, jest większa niż 2 megaom. Jeśli rezystancja jest mniejsza, nie użytkować 

instalacji klimatyzacyjnej, dopóki nie zostanie wykryte i usunięte przebicie elektryczne.

ę, że zawory odcinające jednostki

zewnętrznej są całkowicie otwarte.

Maks. prąd roboczy (A): patrz tabliczka znamionowa

łączeniowy 
przewód zasilający

łączeniowy 
przewód zasilający

łączeniowy 
przewód zasilający

łączeniowy 
przewód zasilający
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8. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

● Podczas pracy urządzenia stosować się do poniższych wskazówek.
ęką żadnej części po stronie wylotowej gazu, ponieważ komora sprężarki i rury po stronie 

wylotowej są rozgrzane do temp. powyżej 90 .

Uwaga
ów elektrycznych należy przestrzegać krajowych norm i przepisów, ze 

szczególnym uwzględnieniem minimalnych przekrojów przewodów.
żywaj przewodów, które nie są lżejsze niż typowy przewód elastyczny z powłoką z polichlorku 
winylu (oznaczenie przewodu H07RN-F)

ów oznaczone *1 w powyższej tabeli należy dobierać dla maksymalnego prądu 
roboczego urządzenia zgodnie z normą PN-EN 60335-1.

śli przewód komunikacji ma długość większą niż 15 metrów należy dobrać przewód o większej 
średnicy przekroju.

żdego systemu klimatyzacji oddzielny wyłącznik główny i wyłącznik 
różnicowo-prądowy. Dobierz wyłącznik różnicowo-prądowy typu krótkozwłocznego, o czasie 
zadziałania poniżej 0,1 sekundy. Zalecana zdolność łączeniowa jest podana na tabliczce 
znamionowej jednostki zewnętrznej.

ące są połączone szeregowo, zsumować maksymalne prądy 
każdej jednostki i dobrać przewody zgodnie z poniższą tabelą.

śli prąd sumacyjny przekracza wartość 63 A, nie podłączać kabli szeregowo.

Prąd I (A) Przekrój żyły (mm2)
6 ,75

i 10
i 16 ,5
i 25 ,5
i 32
i 40
i 63

i

Zgodnie z normą EN 60335-1
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9. KONFIGURACJA

Konfiguracja

Ustawianie przełączników DIP Switch

łączników DIP Switch jednostki zewnętrznej
Symbol „   ” wskazuje położenie przełączników DIP.

łącznik jest włączony, gdy suwak jest w pozycji ON

35

Funkcja odzysku czynnika chłodniczego 
ślnym ustawieniem jest OFF.  

b pracy 
b odzysku czynnika chłodniczego 

Zmiana położenia suwaka z pozycji OFF w pozycję ON przy włączonym zasilaniu powoduje 
załączenie trybu odzysku czynnika chłodniczego. W trybu odzysku czynnika chłodniczego, 
zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem w układzie jest nieaktywne, a sprężarka zostanie wyłączona 
automatycznie po 5 minutach. Po ponownym włączeniu sprężarka przejdzie w normalny tryb pracy. 
Funkcja ręcznego odszraniania
Domyślnym ustawieniem jest OFF.  

b pracy 
b odszraniania 

Zmiana położenia suwaka z pozycji OFF w pozycję ON powoduje jednorazowe załączenie trybu 
odszraniania.

Przełącznik DIP Switch S4

Ustawienie
fabryczne

Odzysk czynnika 
chłodniczego

Ręczne 
odszranianie



9. KONFIGURACJA

ści parametrów
ą wyświetlacza 7-segmentowego możliwe jest sprawdzenie parametrów 

pracy jednostki zewnętrznej.

Na płycie wyświetlacza cyfrowego znajdują się 3 przyciski
łuży do wybierania poszczególnych parametrów

ększania: każde naciśnięcie powoduje zwiększenie wartości o 1.
: każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie wartości o 1.
śnie przycisków SW1 i SW2 powoduje płynne zwiększanie wartości. Po zwolnieniu 

przycisków zostanie wyświetlona wartość parametru.
śnie przycisków SW1 i SW3 powoduje płynne zmniejszanie wartości. Po zwolnieniu 

przycisków zostanie wyświetlona wartość parametru.

świetlacz 7-segmentowy

Płyta układu sterowania jednostki zewnętrznej

Do modelu AMW3-24U4RAA/ 27K/36K:

Wybór Zwiększanie Zmniejszanie

świetlacza cyfrowego
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9. KONFIGURACJA

Uwaga
● : dostępny ○ :  niedostępny

ężarki wyświetla 
częstotliwość graniczną. Po zatrzymaniu 
wyświetla kod błędu  
ęstotliwość sprężarki 

2           Prąd: aktualna wartość=wyświetlana wartość / 10                     ●                    ●                     ● 
          ęcie wejściowe AC 
          ężnego EEV (A) 
          ężnego EEV (B) 
          ężnego EEV (C) 
          ężnego EEV (D) 
         ętrznej A 

17          Obroty wentylatora jednostki wewnętrznej B 
18          Obroty wentylatora jednostki wewnętrznej C 
19          Obroty wentylatora jednostki wewnętrznej D 

         łędu modułu IPM 
         łędu modułu IPM 
         łędu modułu IPM 
         łędu modułu IPM 
         ężarki 
         ętrznej 
         ężarki 
         Temperatura wymiennika jednostki zewnętrznej 
         Temperatura rury cieczowej jednostki wewnętrznej A 

Temperatura rury cieczowej jednostki wewnętrznej B        
46          Temperatura rury cieczowej jednostki wewnętrznej C         
47          Temperatura rury cieczowej jednostki wewnętrznej D         

          Temperatura rury gazowej jednostki wewnętrznej A 
49          Temperatura rury gazowej jednostki wewnętrznej B        
50          Temperatura rury gazowej jednostki wewnętrznej C       
51          Temperatura rury gazowej jednostki wewnętrznej D       

         
         

54          Temperatura pomieszczenia B 
55          Temperatura pomieszczenia C 
56          Temperatura pomieszczenia D 

         
58          Temperatura wymiennika pomieszczenia B 
59          Temperatura wymiennika pomieszczenia C 
60          Temperatura wymiennika pomieszczenia D 

         
62          Temperatura nastawiona pomieszczenia B 
63          Temperatura nastawiona pomieszczenia C 
64          Temperatura nastawiona pomieszczenia D 

        ęstotliwość docelowa ●                    ●                      ●             1 Dostępna 

ższej tabeli przedstawiono parametry, dostępne do sprawdzenia. 
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9. KONFIGURACJA

Na płycie wyświetlacza cyfrowego znajdują się 3 przyciski
1) Przycisk wyboru: Służy do wybierania parametru jednostki zewnętrznej / wewnętrznej. 

„P.” – Parametr jednostki zewnętrznej 
„A.” – Parametr jednostki wewnętrznej A 
„b.” – Parametr jednostki wewnętrznej B 
„C.” – Parametr jednostki wewnętrznej C 
„d.” – Parametr jednostki wewnętrznej D 
„E.” – Parametr jednostki wewnętrznej E

ększania: każde naciśnięcie powoduje zwiększenie wartości o 1.
: każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie wartości o 1.

ść parametru zostanie automatycznie wyświetlona po wybraniu kodu odpowiedniego 
parametru przytrzymując przycisk 3 s.

ższej tabeli przedstawiono parametry, dostępne do sprawdzenia.

● : dostępny; ○ :  niedostępny.

         łędów 
         ęstotliwość robocza sprężarki 
         ęstotliwość wymuszana sprężarki 
         ęstotliwość docelowa sprężarki 
         ężarki 
         Temperatura powietrza na wlocie jednostki zewnętrznej 
         ętrznej 
         . ętrznej 
         . ętrznej 
        łu IPM 
         ść jednostki zewnętrznej 
         łędów modułu IPM 
         Prędkość docelowa silnika DC jednostki zewnętrznej 
         ąd wejściowy AC 
         ęcie wejściowe AC 
         ęcie szyny DC 
         ąd fazowy sprężarki 
         ęstotliwości 

P.20          Docelowe przegrzanie na wlocie sprężarki 
         ężarki 
         Aktualne przegrzanie na wlocie sprężarki (grzanie) 
         Aktualne przegrzanie na wylocie sprężarki (grzanie) 

Dla modelu 21K/AMW3-24U4RFA:
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9. KONFIGURACJA

         łędów jednostki wewn. A 
  Aktualne otwarcie zaworu rozprężnego jedn. wewn. A                          
 .

         
         

     
               

         ść jednostki wewn. A  
        .            

 Aktualne przegrzanie na wlocie jedn. wewn. A (chłodzenie)  
         łędów jednostki wewn. B 
         Aktualne otwarcie zaworu rozprężnego jedn. wewn. B                 

 .
 
 

         
              

         ść jednostki wewn. B 
        .            
        Aktualne przegrzanie na wlocie jedn. wewn. B (chłodzenie)  
         łędów jednostki wewn. C 

 Aktualne otwarcie zaworu rozprężnego jedn. wewn. C                
         .               

 .
                      
         
         
         ść jednostki wewn. C 
        .            
        Aktualne przegrzanie na wlocie jedn. wewn. C (chłodzenie)  
         łędów jednostki wewn. D 
         Aktualne otwarcie zaworu rozprężnego jedn. wewn. D                 
         .
                     

             
         
         
         ść jednostki wewn. D  
        .            

 Aktualne przegrzanie na wlocie jedn. wewn. D (chłodzenie)  
         łędów jednostki wewn. E 
         Aktualne otwarcie zaworu rozprężnego jedn. wewn. E  
                   
                      
                       
         
         
         ść jednostki wewn. E  
        .            
       Aktualne przegrzanie na wlocie jedn. wewn. E (chłodzenie)  
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10. INSTALACJA RUROWA I DOPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM                  

ł ść 

P ł k j  
ętrzna jest niżej 

niż jednostka zewnętrzna, a 

przewyższenie jest większe niż 5 m, 

należy co każde 5 m orurowania 

zamontować pułapkę olejową. 

   

Zamontować pułapkę olejową co każde 5 m.

Nachylenie 1/200~1/250

Nachylenie 1/200~1/250

ść czynnika chłodniczego
ądzenie zostało fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym, lecz jeśli całkowita długość orurowania (L) 

przekracza 15 m, wymagane jest napełnienie układu dodatkową ilością czynnika chłodniczego (R32). 
ść czynnika chłodniczego = (L-15) 12 g/m

ętrzna

ętrzna

ługość rury D

ługość 
rury A

ść
 C

ść
 D

ługość orurowania między 
jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 

15
15

20
20

20
20

ługość orurowania między 
jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 

(Całkowita)
30

45 60
e przewyższesznie między jednostką 

wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 15 1 5 15

e przewyższesznie między jednostką 
wewnętrzną A i jednostką wewnętrzną B 7,5         D 7,5      D 7,5
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10. INSTALACJA RUROWA I DOPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM                  

I

ętrzna jest niżej niż jednostka zewnętrzna o ponad 5 m, należy na 
przewodzie ssawnym zamontować pułapkę olejową. 

ąć gromadzenia się zbyt dużej ilości oleju w pułapce olejowej, długość syfooonu 
powinna być jak najkrótsza.  

2. ży prowadzić ze spadkiem wynoszącym od 1/200 do 1/250 wzdłuż 
kierunku przepływu czynnika chłodniczego, aby zapewnić spływanie olej z powrotem do 
sprężarki. 

ć optymalną efektywność chłodzenia / ogrzewania, rury czynnika chłodniczego 
powinny być możliwie krótkie i proste.

ó ś
óby szczelności należy używać azotu. 

łącz zestaw manometrów do przyłączy kontrolnych zaworu odcinającego cieczowego i gazowego 

oraz butli do napełniania z azotem za pomocą węży. Wykonaj próbę szczelności. Nie otwieraj zaworów 

odcinających przewodu gazowego. Napełnij instalację azotem pod ciśnieniem równym 4,15 MPa. 

Sprawdź, czy nie ma wycieku gazu na połączeniach nakrętek kielichowych lub złączach lutowanych za 

pomocą detektora wycieku gazu lub roztworu środka pieniącego. Ciśnienie wskazywane na manometrze 

nie powinno spadać. Po wykonaniu próby szczelności opróżnij instalację z azotu.

 

 

 

 

 

 

óby szczelności

nie
instalacji
czynnika

ęcie 
wycieków

śnienia 

Napełnienie 
azotem

Wynik 
pozytywny
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10. INSTALACJA RUROWA I DOPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM                  

łnianie instalacji czynnikiem chłodniczym. 
Nniniejsze urządzenie zostało fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym, jednakże niezbędne 

jest uzupełnienie instalacji dodatkową ilością czynnika zgodnie z długością zainstalowanych 

przewodów rurowych. 

śl dodatkową ilość czynnika chłodniczego zgodnie z poniższą procedurą i dopełnij nią instalację.

• Zapisz ilość napełnionego czynnika chłodniczego, aby ułatwić czynności konserwacyjne i serwisowe.

W0 jest ilością czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej napełnioną przed wysyłką.

ą ilością czynnika wymaganą do napełnienia orurowania wykonanego podczas

montażu.

 powyżej 15 m
 

 

 

 powyżej 20 m
  

  

Całkowita długość rur czynnika

łkowita długość rur (m) - 20)

Fabrycznie napełniona 
ilość czynnika 

chłodniczego (W0 (kg))

Całkowita długość rur czynnika

łkowita długość rur (m) - 20)

 

Fabrycznie napełniona 
ilość czynnika 

chłodniczego (W0 (kg))
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11. TRYB NADZORU

Tryb nadzoru
1) Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe w trybie chłodzenia

ęciu parownika jednostki wewnętrznej spowodowanemu zbyt niską temperaturą, 
klimatyzator wyposażony jest w funkcję pomiaru temperatury wymiennika w czasie rzeczywistym. Jeśli 
temperatura wymiennika będzie zbyt niska, zwiększanie lub zmniejszanie częstotliwości sprężarki nie 
będzie możliwe, z możliwym nawet automatycznym jej wyłączeniem.
2) Zabezpieczenie przed przeciążeniem w trybie grzania

ążeniu systemu spowodowanemu nadmiernym ciśnieniem w trybie grzania, 
klimatyzator wyposażony jest w funkcję pomiaru temperatury wymiennika jednostki wewnętrznej w czasie 
rzeczywistym.

ększanie częstotliwości sprężarki nie 
będzie możliwe. Jeśli temperatura będzie nadal rosła, nastąpi zmniejszenie częstotliwości sprężarki. Jeśli 
temperatura wymiennika będzie zbyt wysoka, sprężarka zostanie natychmiast wyłączona. Sprężarka 
uruchomi się ponownie po obniżeniu temperatury wymiennika jednostki wewnętrznej.
3) Zabezpieczenie przed przeciążeniem w trybie chłodzenia

ążeniu systemu spowodowanemu nadmiernym ciśnieniem w trybie chłodzenia, 
klimatyzator wyposażony jest w funkcję pomiaru temperatury wymiennika jednostki zewnętrznej w czasie 
rzeczywistym. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury wymiennika, zwiększanie częstotliwości 
sprężarki nie będzie możliwe. Jeśli temperatura będzie nadal rosła, nastąpi zmniejszenie częstotliwości 
sprężarki. Jeśli temperatura wymiennika będzie zbyt wysoka, sprężarka zostanie natychmiast wyłączona. 
Sprężarka uruchomi się ponownie po obniżeniu temperatury wymiennika jednostki zewnętrznej.
4) Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki

ów pracy sprężarki spowodowanemu wysoką temperaturą tłoczenia, 
klimatyzator wyposażony jest w funkcję pomiaru temperatury w przewodzie tłocznym w czasie 
rzeczywistym.

łoczenia, zwiększanie częstotliwości sprężarki nie 
będzie możliwe. Jeśli temperatura będzie nadal rosła, nastąpi automatyczne zmniejszenie częstotliwości 
sprężarki. Jeśli temperatura tłoczenia będzie zbyt wysoka, sprężarka zostanie natychmiast wyłączona. 
Sprężarka uruchomi się ponownie po obniżeniu temperatury tłoczenia do dopuszczalnego zakresu.
5) Kontrola zawracania oleju

ługiej pracy sprężarki z niską częstotliwością, następuje odpływ oleju ze sprężarki do obiegu 
chłodniczego. W celu zawrócenia oleju z układu chłodniczego do sprężarki wykonywane jest okresowo 
chwilowe zwiększanie częstotliwości pracy sprężarki.
6) Tryb pracy

Rodzaje trybów pracy
żytkowników za pomocą pilota zdalnego sterowania. 

Dostępne są cztery tryby pracy: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie oraz nawiew powietrza.
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11. TRYB OBSŁUGI

ów pracy
ętrznej zależy od trybu pracy ustawionego na jednostce wewnętrznej, 

która jest uruchamiana jakopierwsza. Dla następnej uruchamianej jednostki wewnętrznej 
sprawdzane jest najpierw, czy jej tryb pracy nie jest w konflikcie z trybem pracy jednostki 
zewnętrznej. Jeśli tak, zostaną wyemitowane 3 sygnały dźwiękowe, po czym jednostka 
wewnętrzna zostanie automatycznie wyłączona. Jeśli nie ma konfliktu, jednostka wewnętrzna 
uruchomi się normalnie. Tabela poniżej pokazuje kiedy występuje konflikt trybów pracy:

łodzenie zanie zanie 

łodzenie 

zanie 

zanie 

ów pracy nie nastąpi 
×――― Wystąpi konflikt trybów pracy 

7) Kontrola pracy zaworu 4-drogowego jednostki zewnętrznej
ór 4-drogowy jednostki zewnętrznej jest wyłączany przy pracy w trybie chłodzenia i załączany przy 

pracy w trybie grzania. W przypadku włączenia cyklu odszraniania oraz przy zdalnym wyłączeniu trybu 
grzania, zawór 4-drogowy jest wyłączany po upływie 50 sekund po zatrzymaniu sprężarki.
8) Zabezpieczenie przed częstymi załączaniami sprężarki

ęstym ponownym załączaniom sprężarki w warunkach, gdy ciśnienie w układzie nie 
zostało całkowicie zrównoważone, nie jest możliwe ponowne uruchomienie sprężarki przez okres 3 
minut od ostatniego wyłączenia.
9) Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia

śnienia, 
następuje zamknięcie presostatu i uruchomienie trybu zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia, które 
automatycznie obniża częstotliwość pracy. Jeśli po zmniejszeniu częstotliwości ciśnienie nadal nie 
powraca do normalnego zakresu, sprężarka zostanie zatrzymana i wyświetli się kod błędu 
zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia.
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12. REZYSTANCJA CZUJNIKA

ŁOCZENIA SPRĘŻARKI JEDNOSTKI
ZEWNĘTRZNEJ

R0=187,25 K ± 6,3% R100=3,77 K ± 2,5 K B0/100=3979 K ± 1%

                
                
                
                
                
                
                
                
               
               

                  
                  
                  

]
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12. REZYSTANCJA CZUJNIKA
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12. REZYSTANCJA CZUJNIKA

2. REZYSTANCJA DRUGIEGO CZUJNIKA W JEDNOSTCE WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

      

                                      ] 
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12. REZYSTANCJA CZUJNIKA

] 
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13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

3.Rozwiązywanie problemów
13.1 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
P  ąpienia usterki klimatyzatora na płycie układu sterowania zostanie wyświetlony kod błędu.
SPOSÓB SPRAWDZANIA KODÓW BŁĘDÓW

łycie układu sterowania znajdują się 4 diody LED oznaczone jako LED2, LED3, LED4 i LED7.
łużą do wskazywania błędów głównego układu sterowania jednostki zewnętrznej, 

dioda LED 4 i dioda LED7 służą do wskazywania błędów układu napędu.
łównego układu sterowania:

świetla cyfrę dziesiątek kodu błędu, dioda LED3 wyświetla cyfrę jedności kodu błędu.
ładu napędu:

świetla cyfrę dziesiątek kodu błędu, dioda LED7 wyświetla cyfrę jedności kodu błędu. Kod
błędu jest wyświetlany ciągle ze zwłoką czasową równą 5 sekund.Oznacza to, że dioda LED pozostaje
zgaszona przez 5 sekund przed wyświetleniem kolejnego błędu Wyświetlanie kodów zadziałania
układów zabezpieczeń odbywa się w ten sam sposób jak dla głównego układu sterowania. Diody LED są
zgaszone w przypadku braku usterek lub braku zadziałania zabezpieczenia.

ładowe wyświetlanie kodu błędu 32 głównego układu sterowania jednostki zewnętrznej:

łyta główna układu sterowania jednostki zewnętrznej 
14K 18K 

Wskaźnik usterki napędu 
LED4: cyfra dziesiątek 
LED7: cyfra jedności

Wskaźnik usterki układu 
sterowania
LED2: cyfra dziesiątek 
LED3: cyfra jedności

ź
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Wskaźnik usterki napędu 
V17: cyfra dziesiątek 
V18: cyfra jedności

Wskaźnik usterki układu sterowania
V15: cyfra dziesiątek
V16: cyfra jedności

Płyta głównego układu sterowania

Usterka głównego układu sterowania:

Płyta serwisowa

ź kod błędu na wyświetlaczu 7-segmentowym na płycie serwisowej.
ź kod błędu na diodzie LED na płycie głównego układu sterowania.

świetla cyfrę dziesiątek kodu błędu, dioda V16 wyświetla cyfrę jedności kodu błędu.

skazuje wystapienie 
błędu wyświetla kod błędu
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Wyświetlanie kodu błędu układu napędu 
łyskanie diody na płycie układu napędu oznacza występowanie usterki. 

ęć diody wskazuje kod błędu. 

ęć diody wskazuje kod błędu.

Płyta układu napędu

ki napędu

Usterka układu napędu:
ź kod błędu na diodzie LED na płycie głównego układu sterowania.

świetla cyfrę dziesiątek kodu błędu, dioda V18 wyświetla cyfrę jedności kodu błędu. 
Liczba mignięć diody wskazuje kod błędu.

Usterka głównego układu sterowania
łędu zostanie wyświetlony na wyświetlaczu 7-segmentowym na płycie układu sterowania 

jednostki zewnętrznej.  

Płyta układu 
sterowania jednostki 
zewnętrznej

Wyświetlacz 
7-segmentowy

skazuje wystapienie 
błędu

wyświetla kod błędu
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łędów 
żej przedstawiono tabelę kodów błędów jednostki zewnętrznej. 

łędów jednostki zewnętrznej 

łę ł

łąd czujnika 
temperatury 
otoczenia jednostki 
zewnętrznej 

łączony przewód czujnika
temperatury otoczenia jednostki 
wewnętrznej

ętrznej
ód próbkowania

łącz przewód czujnika
ń uszkodzone elementy 

czujnika temperatury otoczenia 
jednostki zewnętrznej

ń uszkodzone elementy 
płyty układu sterowania jednostki
zewnętrznej.

łąd czujnika 
temperatury
wymiennika 
jednostki
zewnętrznej 

łączony przewód czujnika
temperatury wymiennika jednostki 
wewnętrznej

ętrznej
ód próbkowania

łącz przewód czujnika
ń uszkodzone elementy 

czujnika temperatury otoczenia 
jednostki zewnętrznej

ń uszkodzone elementy 
płyty układu sterowania jednostki
zewnętrznej.

łanie 
zabezpieczenia 
nadprądowego 

ód próbkowania
prądu płyty układu sterowania

ężenie prądu z powodu 
zbyt niskiego napięcia zasilania

ężarka jest zablokowana
ążenie w trybie chłodzenia
ążenie w trybie grzania

ń uszkodzone elementy
elektrycznej tablicy sterowniczej

łanie
zabezpieczenia

ń sprężarkę

łąd danych 
pamięci EEPROM 

ów pamięci EE
ów pamięci EE 

płyty układu sterowania
łowo zamontowane

elementy pamięci EE

ń elementy pamięci EE 
2. Wymień elementy pamięci EE 
płyty układu sterowania jedn zewn.

łowo elementy
pamięci EE

żeniowe w 
trybie chłodzenia 
(temperatura 
wymiennika jednostki 
wewnętrznej jest zbyt 
niska) lub przeciążenie 
w trybie grzania 
(temperatura 
wymiennika jednostki 
wewnętrznej jest zbyt 
wysoka) 

1. Brak prawidłowego nawiewu powietrza w 
jednostce wewnętrznej

2. Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska 
w trybie chłodzenia lub zbyt wysoka w trybie 
grzania

3. Filtr jest zabrudzony
4. Niski przepływ powietrza z powodu wysokich 

oporów przepływu w kanale
5. Nastawa obrotów wentylatora zbyt niska 
6. Jednostka wewnętrzna nie jest prawidłowo 

zamontowana, wlot powietrza jest zbyt blisko 
wylotu powietrza.

1. Sprawdź stan wentylatora, silnika
wentylatora i parownika jednostki
wewnętrznej

2. Normalne zadziałanie zabezpieczenia
3. Wyczyść filtr
4. Sprawdź zawór kontroli przepływu,

długość rur, itp.
5. Ustaw wyższe obroty 
6. Zamontuj ponownie jednostkę wewnętrzną 

zgodnie z instrukcją obsługi z prawidłową 
odległością między jednostką wewnętrzną 
a ścianą lub sufitem.

łąd komunikacji 
między jednostką 
wewnętrzną a 
jednostką 
zewnętrzną 

1. łowe podłączenie przewodu 
połączeniowego między jednostką 
wewnętrzną a jednostką zewnętrzną

2. łączony przewód komunikacji
ód komunikacji

łyta układu sterowania
jednostki wewnętrznej 

5. Uszkodzona płyta układu sterowania 
jednostki zewnętrznej

łowe parametry przewodu 
komunikacji.

łącz ponownie przewód 
połączeniowy, patrz schemat
elektryczny

2. łącz ponownie przewód
komunikacji

3. ń przewód komunikacji
ń płytę układu sterowania

jednostki wewnętrznej
ń płytę układu sterowania

jednostki zewnętrznej
ź obwód komunikacji,

ustawienia przełącznika DIP i
bezpiecznik

łowy przewód
komunikacji zgodnie z instrukcją
obsługi

łę ż błędu
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ęcia 
fazowego 

łowe zasilanie trójfazowe
2. Nieprawidłowo podłączone

okablowanie jednostki zewnętrznej 
3. Uszkodzona płyta układu sterowania 

jednostki zewnętrznej 

1. Normalne zadziałanie zabezpieczenia
2. Sprawdź podłączenie okablowania 

zgodnie ze schematem elektrycznym 
3. Wymień płytę układu sterowania jednostki 

zewnętrznej ójfazowym 

ężarki 

łączone przewody zabezpieczenia
przeciążeniowego

ążeniowe
ła ilość czynnika chłodniczego 

4. Zamontowano orurowanie dłuższe niż 
normalne, lecz nie dopełniono układu 
czynnikiem 

ór rozprężny 
6. Uszkodzona płyta układu sterowania 

jednostki zewnętrznej 

łącz przewody
zabezpieczenia przeciążeniowego

ń zabezpieczenie
przeciążeniowe

ź połączenia spawane
instalacji pod kątem wycieków, a
następnie dopełnij czynnikiem
chłodniczym

łnij czynnikiem chłodniczym
ń zawór rozprężny
ń płytę układu sterowania

jednostki zewnętrznej

łączenie 
presostatu 
wysokiego ciśnienia 
lub wyłączenie 
jednostki przez 
zabezpieczenie 
przed nadmiernym 
ciśnieniem

1. Odłączone przewody zabezpieczenia 
przed nadmiernym ciśnieniem

2. Uszkodzone zabezpieczenie przed 
nadmiernym ciśnieniem

3. Uszkodzona płyta układu sterowania 
jednostki zewnętrznej

4. Przeciążenie w trybie chłodzenia
5. Przeciążenie w trybie grzania

1. Ponownie podłącz przewody 
zabezpieczenia przed nadm. ciśnieniem

2. Wymień zabezpieczenie przed 
nadmiernym ciśnieniem

3. Wymień płytę układu sterowania jednostki 
zewnętrznej

4. Patrz Uwaga 3
5. Patrz Uwaga 4

śnienia lub 
czujnikiem 
ciśnienia 

łączenie presostatu 
niskiego ciśnienia lub 
wyłączenie jednostki 
przez zabezpieczenie 
przed niskim 
ciśnieniem 

łączone przewody zabezpieczenia
przed niskim ciśnieniem

śnienia
ła ilość czynnika chłodniczego

4. Usterka zaworu rozprężnego w

łyta układu sterowania
jednostki zewnętrznej

łącz przewody
presostatu niskiego ciśnienia

ń presostat niskiego
ciśnienia

ź połączenia spawane
instalacji pod kątem wycieków, a
następnie dopełnij czynnikiem
chłodniczym

ń zawór rozprężny 5.
Wymień płytę układu sterowania 
jednostki zewnętrznej

śnienia lub 
czujnikiem 
ciśnienia 

Zabezpieczenie przeciążeniowe 
w trybie chłodzenia ążenie systemu 

łąd czujnika 
temperatury 
tłoczenia 

łączone przewody czujnika
temperatury tłoczenia

łoczenia
ód próbkowania

łącz przewody czujnika
temperatury tłoczenia

ń czujnik temperatury
tłoczenia

ń płytę układu sterowania
jednostki zewnętrznej

łowe 
napięcie AC 

ęcie AC > 275 V lub < 160 V
łowe napięcie AC obwodu 

próbkującego na płycie układu sterowania

ź parametry zasilania
ń płytę układu napędu

łąd czujnika 
temperatury ssania 

łączone przewody czujnika
temperatury ssania

ód próbkowania

łącz przewody czujnika
temperatury ssania

ń czujnik temperatury
ssania

ń płytę układu sterowania 
jednostki zewnętrznej

łąd czujnika 
odszraniania 

łączone przewody czujnika
odszraniania

ód próbkowania jest
nieprawidłowy

łącz przewody
czujnika odszraniania;

ń czujnik odszraniania
3. Wymień płytę układu
sterowania jednostki zewnętrznej 

łąd modułu IPM 

żliwych jest wiele przyczyn tej usterki. 
W celu dalszej analizy sprawdź kod 
błędu wskazywany przez diodę LED na 
płycie układu napędu. Dalsza analiza 
pozwoli ustalić sposób dalszego 
postępowania. Szczegółowe informacje 
patrz tabela 5 i tabela 6. 

łączona „Analiza błędów 
płyty układu napędu”. 

łę łłę ż błędu
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łąd komunikacji 
między modułem IPM 
i płytą układu 
sterowania   

łączony przewód między płytą 
układu sterowania i układu napędu

ód między płytą 
układu sterowania i układu napędu

3. Uszkodzona płyta układu napędu
łyta układu sterowania

łącz przewód między płytą 
układu sterowania i układu 
napędu

ń przewód między płytą 
układu sterowania i układu 
napędu

ń płytę układu napędu
ń płytę układu sterowania

łoczenia 

ła ilość czynnika 
chłodniczego w jednostce

ła ilość czynnika 
chłodniczego w jednostce z powodu 
większej długości rur instalacji

ławiący

ętrznej

ź połączenia spawane 
instalacji pod kątem wycieków, a 
następnie dopełnij czynnikiem 
chłodniczym

łnij instalację wymaganą 
ilością czynnika chłodniczego 
(patrz instrukcja obsługi)

ń element dławiący (np. 
kapilarę, zawór rozprężny)

łanie 
zabezpieczenia

ętrznej 
órnego 

wentylatora) 

łączone przewody silnika DC 
wentylatora

ód silnika DC 
wentylatora 

ód napędowy 
silnika DC wentylatora

ętrznej

łącz ponownie przewód 
silnika DC wentylatora

ń silnik DC wentylatora
ń silnik DC wentylatora 

4. Wymień płytę układu napędu 

ź prawidłową pracę 
wentylatora zewnętrznego

ętrznej 

łączone przewody silnika DC 
wentylatora

ód silnika DC 
wentylatora

ód napędowy silnika 
DC wentylatora 

ętrznej

łącz ponownie przewód 
silnika DC wentylatora

ń silnik DC wentylatora
ń silnik DC wentylatora
ń płytę układu napędu 

silnika wentylatora
ź prawidłową pracę 

wentylatora zewnętrznego

łączenie jednostki 
z powodu nadmiernej 
temperatury modułu 
IPM

1. 
ostki ętrznej

2. 
ętrznej 

. została 
zamontowana niezgodnie z instrukcjami

ęcie zasilania

1. Normalne działanie zabezpieczenia
2. Sprawdź kondensator wentylatora i 

wymień, jeśli jest uszkodzony
3. Zamontuj prawidłowo jednostkę 

zewnętrzną zgodnie z instrukcją montażu
4. Normalne działanie zabezpieczenia

łąd zbyt małej ilości 
czynnika chłodniczego 
w jednostce
 

ła ilość czynnika 
chłodniczego w jednostce 

Opróżnij instalację z czynnika chłodniczego i 
napełnij ilością czynnika zgodnie z tabliczką 
znamionową 

łąd zaworu 
4-drogowego

1. Odłączone przewody cewki zaworu 
4-drogowego

2. Uszkodzona cewka zaworu 4-drogowego
3. Uszkodzony zawór 4-drogowy
4. Uszkodzona płyta sterownika zaworu 

4-drogowego

1. Ponownie podłącz przewody zaworu 
4-drogowego

2. Wymień cewkę zaworu 4-drogowego
3. Wymień zawór 4-drogowy
4. Wymień płytę sterownika zaworu 

4-drogowego
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śli nie jest możliwe włączenie jednostki wewnętrznej lub jednostka wewnętrzna wyłącza się 
samoczynnie po 30 sekundach, i jednocześnie jednostka 

świetla kodu błędu, sprawdź podłączenie przewodów do gniazd na płycie układu sterowania. 

śli po włączeniu jednostki wewnętrznej urządzenie wyświetla kod błędu 75,76,77 lub 78, sprawdź 

ępuje zwarcie w złączu TEST lub w obwodzie wykrywania TEST na płycie układu 
sterowania jednostki wewnętrznej. 

ążenie w trybie chłodzenia   

ążenie w trybie chłodzenia 

Środki zaradcze 

      ść czynnika chłodniczego 
Opróżnij instalację z czynnika chłodniczego i napełnij ilością 
czynnika zgodnie z tabliczką znamionową 

      Zbyt wysoka temperatura otoczenia jednostki zewnętrznej  Użytkować jednostkę w dopuszczalnym zakresie temperatur 

ętrznej są 
zbyt blisko siebie 

ę zewnętrzną zgodnie z 

ą montażu   

ła jednostki 
zewnętrznej, na przykład skraplacz 

ść wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej 

      Zbyt małe obroty silnika wentylatora jednostki zewnętrznej  Sprawdź silnik wentylatora i kondensator wentylatora jedn. zewnętrznej 

ętrznej ź stan wentylatora jednostki zewnętrznej 

      ń obiekt blokujący wlot i wylot powietrza 

      ór rozprężny lub kapilara  ń zawór rozprężny lub kapilarę 

ążenie w trybie grzania 

ążenie w trybie grzania 

Środki zaradcze 

     ść czynnika chłodniczego 
óżnij instalację z czynnika chłodniczego i 

napełnij ilością czynnika zgodnie z tabliczką 
znamionową 

     Zbyt wysoka temperatura otoczenia jednostki wewnętrznej  Użytkować jednostkę w dopuszczalnym zakresie temperatur 

ętrznej 
są zbyt blisko siebie 

ę wewnętrzną zgodnie z 

ą montażu   

     ętrznej ść filtr jednostki wewnętrznej 

     Zbyt małe obroty silnika wentylatora jednostki wewnętrznej  Sprawdź silnik wentylatora i kondensator wentylatora jedn. wewnętrznej 

ętrznej ź stan wentylatora jednostki wewnętrznej 

     ń obiekt blokujący wlot i wylot powietrza 

     ór rozprężny lub kapilara  ń zawór rozprężny lub kapilarę 
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łędów układu napędu (14K/18K/21K/AMW3-24U4RFA) 

     Przeciążenia napięciowe inwertera DC       1. Zbyt wysokie lub niskie 
napięcie zasilania 

łyty układu napędu

ź parametry zasilania
ń płytę układu napędu     ęcie inwertera DC 

     Przeciążenie prądowe inwertera AC 
     

1. Zanik fazy sprężarki
2. Uszkodzone elementy płyty układu 
napędu

ężarki

1. Sprawdź podłączenie przewodu 
fazowego sprężarki

2. Wymień płytę układu napędu
ń sprężarkę

ędkości) 

ądu) 
     Błąd modułu IPM inwertera (zbocze)  ążenie systemu klimatyzacji 

lub przeciążenie prądowe;
łyty układu napędu

ór oleju sprężarkowego, 
poważne zużycie wału korbowego

ężarki

ź stan systemu 
klimatyzacji

ń płytę układu napędu
ń sprężarkę
ń sprężarkę

     Błąd modułu IPM inwertera (poziom) 
     Błąd PFC_IPM modułu IPM (zbocze) 
     łąd PFC_IPM modułu IPM (poziom) 

układu łyty układu napędu

ź parametry zasilania 
elektrycznego

łowości
ń płytę układu napędu

ążenie 
prądowe układu PFC

ążenie systemu klimatyzacji, 
zbyt wysokie natężenie prądu

2. Usterka płyty układu napędu
3. Usterka układu PFC

ź stan systemu klimatyzacji
ń płytę układu napędu
ń układ PFC

    Wykryte nieprawidłowe napięcie DC           1. Zbyt wysokie lub zbyt niskie 
napięcie wejściowe

2. Usterka płyty układu napędu

ź parametry zasilania 
elektrycznego

ń płytę układu napędu
ęcie 

układu PFC 
łowe 

przesunięcie konwertera A/D 

łyty układu napędu ń płytę układu napędu 

    Błąd układu logicznego PWM inwertera 
    łąd inicjalizacji PWM inwertera 
    Błąd układu logicznego PFC_PWM 
    łąd inicjalizacji PFC_PWM 
    łowa temperatura 

łąd asymetrii rezystancji 
dławika 

łąd komunikacji 
łowe podłączenie 

przewodu komunikacji
łyty układu napędu
łyty układu sterowania

ź okablowanie
ń płytę układu napędu
ń płytę układu sterowania

    Błąd ustawienia parametrów silnika             Nieprawidłowa inicjalizacja  

    łowe dane pamięci EE Błąd pamięci EEPROM płyty 
układu napędu

łąd napięcia DC ła zmiana napięcia wejściowego
łyty układu napędu

1. Sprawdź stabilność parametrów 
źródła zasilania

ń płytę układu napędu

łąd składowej d prądu silnika 
ążenie systemu klimatyzacji

zbyt wysoki prąd fazowy
łyty układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty
3. Wymień płytę układu napędu

łąd składowej q prądu silnika 
1. Przeciążenie systemu klimatyzacji

zbyt wysoki prąd fazowy
łyty układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty
3. Wymień płytę układu napędu

łąd całkowania składowej d 
prądu nasycenia silnika 

łe przeciążenie systemu 
klimatyzacji

łowe parametry sprężarki
łyty układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty
3. Wymień płytę układu napędu

łąd całkowania składowej q 
prądu nasycenia silnika 

łe przeciążenie systemu 
klimatyzacji

łowe parametry sprężarki
łyty układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty
3. Wymień płytę układu napędu
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łę łłę ż błędu

1. Wymień pamięć EEPROM
ń płytę układu napędu



13...   Z ĄZY  Ó

łędów układu napędu (AMW3-24U4RAA/27K/36K) 

łędu żliwa przyczyna błędu łania zaradcze 

ładowa q 
prądu silnika, błąd 
gubienia kroków 

1. Nieprawidłowe podłączenie przewodów sprężarki
2. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
3. Zbyt duże obciążenie rozruchowe sprężarki
4. Rozmagnesowana sprężarka
5. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie 

wału korbowego
6. Uszkodzenie izolacji sprężarki

ź przewody sprężarki
ń płytę układu napędu

łącz ponownie maszynę po wyrównaniu 
ciśnienia

ń sprężarkę
ń sprężarkę
ń sprężarkę

ąd fazowy, 
błąd gubienia kroków 

1. Brak napięcia fazowego sprężarki
2. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
3. Uszkodzenie izolacji sprężarki

ź podłączenie przewodu sprężarki
ń płytę układu napędu
ń sprężarkę

ądów fazowych Uszkodzone elementy płyty układu napędu  ń płytę układu napędu 

ędkości 
obrotowej, błąd gubienia 
kroków 

1. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
2. Zablokowany wirnik sprężarki
3. Uszkodzenie izolacji sprężarki

ń płytę układu napędu
ń sprężarkę
ń sprężarkę

łąd wyjścia IPM FO 

ążenie systemu klimatyzacji 
lub przeciążenie prądowe

łyty układu napędu
ór oleju sprężarkowego, 

poważne zużycie wału korbowego
ężarki

ź system klimatyzacji
ń płytę układu napędu
ń sprężarkę
ń sprężarkę

łąd komunikacji między 
płytą płytą układu 
sterowania i układu napędu 

łowe podłączenie 
przewodu komunikacji

łyty układu napędu
łyty układu napędu

ź podłączenie przewodu 
fazowego sprężarki

ń płytę układu napędu
ń płytę układu sterowania

ęcie AC, 
nadmierne napięcie ęcie zasilania

łyty układu napędu

ź parametry zasilania
ń płytę układu napędu

ęcie DC, 
nadmierne napięcie 

ęcie zasilania
łyty układu napędu

ź parametry zasilania
ń płytę układu napędu

       ęcia AC     Usterka płyty układu napędu ń płytę układu napędu 
łąd obwodu 

wykrywania prądu 
układu PFC przed 
włączeniem sprężarki 

łyty 
układu napędu ń płytę układu napędu 

ęcie zasilania 
AC poza zakresem 

łowe parametry zasilania, 
częstotliwość zasilania poza zakresem

łyty układu napędu

ź parametry zasilania
ń płytę układu napędu

ąd 
fazowy układu PFC, 
niski poziom 
sygnału wyjścia FO 

ążenie systemu klimatyzacji, zbyt 
wysokie natężenie prądu

łyty układu napędu
łąd układu PFC

ź stan systemu klimatyzacji
ń płytę układu napędu
ń układ PFC

ąd 
inwertera dotyczy 

ów

1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysoki prąd
2. Usterka płyty układu napędu
3. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie 

wału korbowego
4. Uszkodzenie izolacji sprężarki

ź stan systemu klimatyzacji
ń płytę układu napędu
ń sprężarkę
ń sprężarkę

ąd 
inwertera 

1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysoki prąd
2. Usterka płyty układu napędu
3. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie 

wału korbowego
4. Uszkodzenie izolacji sprężarki

ź stan systemu klimatyzacji
ń płytę układu napędu
ń sprężarkę
ń sprężarkę

ąd układu 
PFC (klimatyzatory z 
zasilaniem 1-fazowym) 

1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysoki prąd
2. Usterka płyty układu napędu
3. Błąd układu PFC

ź stan systemu klimatyzacji
ń płytę układu napędu
ń układ PFC

ów z 
zasilaniem 3-fazowym)

ęcia 3-fazowego 

łowe podłączenie 
przewodu zasilającego

łyty układu napędu

ź parametry zasilania 
ź parametry zasilania
ź podłączenie przewodów 

zasilających
ń płytę układu napędu

łyty układu napędu

ź parametry zasilania elektrycznego.
łowości

ń płytę układu napędu
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13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 łę  ż w  z z  łę  z ł  z z  

      Niskie napięcie DC 200 V ęcie wejściowe
łyty układu napędu

ź parametry zasilania elektrycznego.
ń płytę układu napędu

Błąd odczytu danych pamięci EE 
płyty układu sterowania  

łąd danych pamięci EEPROM
łąd pamięci EEPROM

1. Wymień uszkodzony element pamięci EEPROM
2. Wymień płytę układu napędu

łąd odbioru danych 
układu PFC łąd obwodu komunikacji  ń płytę układu napędu 

łowy rozruch 
oprogramowania PFC łowa pętla napędu układu PFC ń płytę układu napędu 

Układ scalony płyty napędu 
sprężarki nie odbiera danych z 
układu PFC 

łąd obwodu komunikacji ń płytę układu napędu 
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4 Kontrola elementów składowych

4.1 Kontrola obiegu chłodniczego 

KONTROLA PRZEPŁYWU CZYNNIKA 

Warunki: Sprężarka pracuje. 
Klimatyzator zamontowany w dobrze wentylowanym miejscu 

Narzędzie: Manometr 
ępowanie:  Ocena wzrokowa   Ocena dotykowa  Pomiar 

óżnice pomiędzy temperaturami rur. 
Pomiar ----- Pomiar ciśnienia. 

łodzenia 

14. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH
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ływu czynnika 
łodzenia 

ź ciśnienie w 
układzie. Czy na złączu 
serwisowym utrzymuje 

się niskie ciśnienie?

śnienie po stronie 
wysokiego ciśnienia 

śnienie po stronie 
niskiego ciśnienia 

łnij instalację 
czynnikiem chłodniczym po 
próżniowaniu za pomocą 
pompy próżniowej. Czy 
ponownie utrzymuje się 

niskie ciśnienie? 

łodniczy

ła ilość czynnika 
chłodniczego w układzie. 

Dopełnić instalację 
czynnikiem chłodniczym. 

Czy niskie ciśnienie 
wzrasta? 

łnij instalację 
czynnikiem chłodniczym 

łodniczego. Sprawdź, czy 
kapilara (lub elektroniczny 
zawór rozprężny) nie jest 

zablokowana?

ół kapilary (lub 
elektronicznego zaworu rozprężnego). 
Przedmuchaj kapilarę 1 azotem.   

ć zawór zwrotny i 
zawór 4-drogowy.

śnienie jest 
zbliżone do 

ciśnienia 
statycznego? 

ływ z 
zaworu 4-drogowego lub 
wylotu sprężarki

ź ciśnienie w 
układzie. Czy na złączu 
serwisowym utrzymuje 
się wysokie ciśnienie?

śnienie po stronie 
wysokiego ciśnienia 

śnienie po stronie 
niskiego ciśnienia 

łnij instalację 
czynnikiem chłodniczym po 
próżniowaniu za pomocą 
pompy próżniowej. Czy 
ponownie utrzymuje się 
wysokie ciśnienie?
 

łodniczy

ła ilość czynnika 
chłodniczego w układzie. 
Dopełnić instalację czynnikiem 
chłodniczym. Czy wysokie 
ciśnienie wzrasta w trybie 
grzania? 

łnij instalację 
czynnikiem chłodniczym  

śnienie jest 
zbliżone do ciśnienia 
statycznego? 

ływ z 
zaworu 4-drogowego lub 
wylotu sprężarki

ź wymiennik ciepła i 
zawór 4-drogowy.

ół kapilary (lub 
elektronicznego zaworu 
rozprężnego). Przedmuchaj 
kapilarę 1 i kapilarę 2 azotem.   

y 
panel. Sprawdź, czy 
kapilara 1 i kapilara 2 
nie jest oszroniona?

14. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH
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4.2 Kontrola podzespołów jednostki 
1. Silnik wentylatora

2. Sprężarka
LA I NAPRAWA SPRĘŻARKI 

14K

14. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

werter DC 
i 

Sterownik 

ężarka
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Narzędzie: Miernik uniwersalny. 
Sprawdź rezystancję uzwojenia głównego. Sprężarka jest uszkodzona, jeżeli 
rezystancja uzwojenia głównego jest równa 0 (zwarcie) lub ∞ (otwarty obwód).
ęste błędy: 

 ężarki.
 ść ciśnienia tłocznego jest zbliżona do wartości ciśnienia statycznego. 

3) Nieprawidłowa temperatura uzwojeń silnika sprężarki.

ężarki na boku ani do góry nogami.
łocznie zamontuj sprężarkę w klimatyzatorze po demontażu zaślepek 

złączy. Nie pozostawiać otwartych złączy przez dłuższy czas.
ężarki przy odwrotnych obrotach spowodowanych 

nieprawidłowym podłączeniem żył przewodu zasilania.
żenie! Podłączenie napięcia przemiennego do sprężarki spowoduje 

obniżenie jej wydajności ze względu na zmniejszoną siłę magnetyczną wirnika.
4. Dławik kompensacyjny

Częste błędy:
Nietypowy hałas
Nieprawidłowa rezystancja izolacji

5. Silnik krokowy

1

14. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

Narzędzie: Miernik uniwersalny.
Sprawdź rezystancję uzwojenia. Silnik krokowy jest uszkodzony, jeżeli rezystancja 
uzwojenia głównego jest równa 0 (zwarcie) lub ∞ otwarty obwód .
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6. BEZPIECZNIK
wdzenie bezpiecznika na płycie drukowanej.

Zdemontuj płytę drukowaną ze skrzynki elektrycznej. Następnie wyjmij 
bezpiecznik z oprawy na płycie (rys.1)

zpiecznik

łyta drukowana

ź ciągłość bezpiecznika za pomocą multimetru, jak pokazano na Rys. 2.

7. KONDENSATOR
 Zdemontuj przewody przewody zasilające z zacisków kondensatora, a następnie 
umieść sondy multimetru w zaciskach kondensatora, jak pokazano na Rys. 3.

2) Obserwuj odchylenie wskaźnika, ustawiając zakres pomiaru rezystancji multimetru na 
wartość maksymalną.

) Stan kondensatora jest „prawidłowy”, jeśli wskaźnik multimetru odchyla się w dużym 
zakresie, a następnie stopniowo powraca swojej początkowej pozycji.

4) Zakres i czas odchylenia wskaźnika różnią się w zależności od pojemności 
kondensatora.

ężarki

14. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH
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ędzia specjalne do demontażu i montażu sprężarki i silnika
Narzędzie 

15. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA

ż i montaż sprężarki i silnika

Śrubokręt sześciokątny 

łużka z gniazdem sześciokątnym 

Jednostka zewnętrzna 

Ważna informacja: przed demontażem i montażem upewnij się, że zasilanie systemu klimatyzacji jest 
odłączone i brak jest napięcia resztkowego.         
            Czynność                                              Rysunek Instrukcja postępowania 

D aż ętrznej 
obudowy

órną pokrywę, 
uchwyt i pokrywę zaworu

ętrzną 
obudowę i prawy panel 
boczny

D aż a

ęć nakrętkę łopatek 
wentylatora, a następnie 
zdemontuj łopatki

ż 
jednostki

ę w 
odwrotnej kolejności niż przy 
demontażu 
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D aż ężarki

óżnij całą instalację z
czynnika chłodniczego

ężarki
orurowanie zaworu
4-drogowego

ęć śruby mocujące
sprężarkę

żnie zdemontuj
sprężarkę z podstawy





Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów dane techniczne i wygląd urządzenia przedstawione w niniejszej 
instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


