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Schiessl Polska Sp. z o0.0. to doswiadczony dystrybutor
szerokiej gamy produktébw z zakresu klimatyzaciji, pomp
ciepta, chtodnictwa i czynnikéw chtodniczych.

Na rynku polskim juz od ponad 25 lat zapewniamy:

kompleksowos¢ ekologia

kompleksowa oferta wszystkiego, energooszczedne i przyjazne

co niezbedne do zbudowania dla srodowiska rozwigzania

od podstaw kazdej instalaciji ' techniczne;

chtodniczej i klimatyzacyjnej pomoc w zagospodarowaniu
zuzytych gazéw chtodniczych

zaangazowanie | wsparcie

dbato$¢ o interes branzy w zagadnieniach
i partnerskie relacje z Klientem . technicznych i legislacyjnych

5T)

Wysoka dostepnosé Wysoka sprawnos¢ Szkolenia
produktow logistyczna produktowe

Renomowani
producenci
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Dostarczamy
wiecej
niz produkty

Biatystok, tel. 85 651 52 20, bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz, tel. 52 32112 53, bydgoszcz@schiessl.pl
Krakow, tel. 12 658 89 88, krakow@schiessl.pl

Lublin, tel. 81744 51 02, lublin@schiessl.pl

todz, tel. 42 686 20 95, lodz@schiessl.pl

Poznan, tel. 61 285 68 26, poznan@schiessl.pl
Rzeszow, tel. 17 742 13 35, rzeszow@schiessl.pl
Sopot, tel. 58 555 15 13, sopot@schiessl.pl
Sosnowiec, tel. 32 299 94 40, sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin, tel. 91 462 49 59, szczecin@schiessl.pl
Warszawa |, tel. 22 750 42 90 warszawa@schiessl.pl
Warszawa ll, tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wroctaw, tel. 71 332 31 11 wroclaw@schiessl.pl

13 oddziatow w catej Polsce

doskonale zaopatrzone oddziaty Schiessl|, oferujgce doradztwo produktowe,
techniczne i legislacyjne. Na miejscu znajdziesz:

Salon Stacje
sprzedazy Magazyn napetniania
czynnikow

* oraz mozliwos¢ zdawania
czynnika HFC do regeneraciji
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PROZON

FUNDACJA OCHRONY KLIMATU

ODZYSK | REGENERACJA HFC

Proces regeneracji doprowadza odzyskane czynniki chtodnicze do
jakosci czynnikow pierwotnych. Stosowanie czynnikdbw zregenerowa-
nych ogranicza produkcje czynnikbw pierwotnych, a co za tym idzie
zmniejsza wptyw branzy na emisje CO,,.

Schiessl Polska jest wspoéttworcqg Fundacji Ochrony Klimatu PROZON i aktywnym
uczestnikiem prowadzonej przez t¢ Fundacje ogdlnopolskiej sieci odzysku
iregeneracjiczynnikow chtodniczych, ktéra zrzesza ponad 2 000 firm zajmujgcych
sie montazem i serwisowaniem urzqgdzen chtodniczych i klimatyzacyjnych.

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON jest jedynym w Polsce podmiotem prowadzgcym
regeneracje fluorowanych gazéw cieplarnianych oraz aktywnie wprowadza nowoczesne
rozwigzania w zakresie zagospodarowania zuzytych czynnikbw chtodniczych. Dziatalno$¢
Fundacji bezposrednio przyczynia sie do ograniczania emisji gazéw cieplarnianych oraz
przeciwdziatania niekorzystnym zmianom klimatycznym.

Dzieki pracy Fundacji uruchomiono centrum regeneracji gazéw chtodniczych oraz laborato-

rium analityczne, a kilkaset firm serwisowych wyposazonych zostato w profesjonalne urzqgdze-
nia do odzysku substancji szkodliwych dla warstwy ozonowe;.

Zapytaj w oddziale Schiessl, jak wspolnie mozemy zrobi¢ cos dobrego?

4+ OgsCcHIESSL I www.schiessl.pl



scHiessLE) | > ®SCHIESSL

klimatyzatory

pompy ciepta

materiaty instalacyjne

oraz inne artykuty
z oferty Schiessl

Platforma zakupowa branzy HVAC

Szybkie zakupy online

@®© Dostep 24/7

Natychmiastowa realizacja zaméwienia
Dostawa GRATIS w 48h
scuiessLld

Intuicyjny interfejs platformy

Dogodne formy ptatnosci

O D ~ M o

Historia zamoéwien

Szyﬁkiézakuby
online
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W naszej ofercie znajdziesz:

Czynniki chtodnicze: HFC, HFO/HFC,
HFO, HC, CO2

Chtodziwa na bazie glikoli

Oleje do zastosowan chtodniczych
i klimatyzacyjnych

Stacje napetniania czynnikéw
chtodniczych w kazdym oddziale

Partner Fundacji Ochrony Klimatu
PROZON w sieci odzysku i regeneraciji
czynnikéw

pompy ciepta

» Urzgdzenia do zastosowah
domowych i komercyjnych

» Automatyka i akcesoria
do systemow grzewczych

» Rekuperacja

Panasonic, Hisense, LG, York, Giacomini

SCHIESSL jest obecny na: | 2 YouTube n Facebook m LinkedIn
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klimatyzacja

Klimatyzatory split, multisplit, LCAC
Systemy VRF

Agregaty wody lodowe;j
Klimakonwektory

Centrale wentylacyjne

Hisense, Panasonic, LG, Hitema, MTA, York

chiodnictwo

« Sprezarki i agregaty

« Chiodnice

« Skraplacze i drycoolery

« Procesowe agregaty wody lodowej

« Automatyka chtodnicza

* Rury do chtodnictwa i klimatyzacji
 Akcesoria instalacyjno-montazowe
« Pompki skroplin

- Narzedzia serwisowe
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#WCI I"tOéCi — technologia — dbatos¢ o klientq>
; innowacyjno§¢é — zréwnowazony rozwoj

HGlobalny zasieg

7 najbardziej
wptywowa
chinska marka
na Swiatowym Meksyk
rynku w 2021 r.

(zrédto: Ranking , Top 50 Brandz

Chinese Global Brand Builders 2021",
przygotowany przez Kantar i Google)

@ centrum badawcze

Baza przemystowa

Od 1969 roku

otwarcie w Qingdao
w Chinach

obecnose
w 130 krajach

na 6 kontynentach

zatrudnia
ponad 80 tys.

pracownikéw
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Udostepnianie najnowszych technologii w postaci dobrze
przemyslanych oraz profesjonalnie wykonanych produktéow,
by poprawia¢ jakoS¢ i wygode Zycia uzytkownikdw.

Klima(t) o
ha zyczenie '

5 {71.1 L A— :

- Y b

HPortfolio

Klimatyzacja
i pompy ciepta

Multimedia
i elektronika uzytkowa

Sprzet AGD |
Inteligentne systemy IT |
Nieruchomosci

Hisense °



Hisense w Polsce to:

Centra szkoleniowe Praktyczne szkolenia
Hisense -odwiedz nas! certyfikacyjne

Wsparcie projektowe Referencje z Polski i wiata
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@ schiessl.pl SCHIESSL jest obecny na n n m

Pakiety korzysci Akcje promocyjne
dla Projektantow dla Instalatorow

Wsparcie marketingowe Petna dokumentacja
i ekspozycyjne techniczna

Hisense

Aplikacja 3D

Dopasuj klimatyzacje

hisense-klima.pl | klimatyzacjo@schiessl.pl Hisense



Dane techniczne urzadzen wedtug stanu na dzien publikacji katalogu.
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian w specyfikacji.
Edycja pierwsza, 01/04/2023
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Typoszereg modeli

Kategoria Wydajnos¢ / Technologia

R32 inwerterowe / nowe ERP, SCOP KI.

Fresh Master s

R32 inwerterowe / nowe ERP, SCOP k.

Energy Pro s -
| —
R32 inwerterowe / nowe ERP, SCOP KI.
Energy SE Jrry = = .
1 e 1 e e —————

R32 inwerterowe / nowe ERP, SCOP kl.

Wings At ¢ e — -
t s T s x iy
L . R32 inwerterowe / nowe ERP, SCOP kl.

Mini Apple Pie

Att+

R32 inwerterowe / nowe ERP, SCOP k.
Easy Smart Abt - = =

A — A — L —

Jednostki kasetonowe

Jednostki kanatowe HSP ‘
Light Commercial Inwerter Jednostki kasetonowe -

Jednostki konsola

Jednostki
podsufitowo-przypodtogowe

N
1
| N
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Typoszereg modeli
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Typoszereg model;

Kategorie Wydajnos¢ /

Technologia

Energy SE

Apple Ple Pro - - -

Mini Apple Pie + Wi-Fi

Jednostki
kasetonowe

Jednostki
kanatowe

Jednostki

konsola | g’ ‘ g | g

1 1
Jednostki .
podsufitowo-

przypodtogowe

Jednostki i .
zewnetrzne [ )

14K 18K
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Technologia Hisense

Schemat sterowania za posrednictwem WiFi

Chmura s
Hisense serwer \ ]
" Jednostka
/‘ 'S wewnetrzna
- ' . dut
: \ Router % ZmosET
Smartfon

Jednostka
wewnetrzna
z modutem
WiFi
Jednostka wewnetrzna
z modutem T
WiFi L 2=
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Technologia Hisense

CHEATE ACCOUNT o itk pary

Prosta i niezawodna obstuga
poprzez sie¢ Wi-Fi
Sterowanie Wi-Fi

Bedac w domu lub poza nim uzytkownik moze
w wygodny sposéb sterowac praca urzadzenia
za posrednictwem swojego smartfona. Dzieki
temu mozna odpowiednio wczesnie stworzy¢
komfortowe warunki przed powrotem do domu
lub na odlegtos¢ zadbac o swoje zwierzeta
domowe.

Inteligentne sterowanie
w dowolnym miejscu i czasie

Aplikacja ConnectlLife

Aplikacja zapewnia wygodna i inteligentng
obstuge Twojego klimatyzatora. Z jej pomoca
mozesz wyswietla¢ informacje o biezacym
statusie urzadzenia i sterowa¢ nim w dowolnym
miejscu i czasie. Czytelny i przyjazny interfejs
oprécz typowych funkcji pilota zdalnego
sterowania oferuje rowniez inteligentne funkcje,
takie jak diagnostyka, przesytanie komunikatéw
o usterkach, nastawy programatora i wiele
innych. Aplikacja dostepna jest na Google Play
(dla uzytkownikéw Android) i na App Store (dla
uzytkownikéw Apple).

Bo1omn = wss  mEICImI AT P —
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Servis > | Preferencie.. >

I Utatw sobie zycie

Inteligentne sterowanie gtosem

Nowa aplikacja ConnectLife jest kompatybilna
z dostepnymi w mobilnych urzadzeniach
wirtualnymi asystentami Google i Amazon
Alexa. Za pomoca polecen gtosowych mozliwe
jest wiagczanie i wytaczanie klimatyzatora,
zmiana temperatury, a takze wybor trybu pracy
(chtodzenie lub grzanie).

Hisense ~



Technologia Hisense

Optymalna wydajnosc¢ dzieki
zaawansowanej technologii
Inwerter DC

Sterowanie inwerterowe DC 360° firmy Hisense wykorzystuje szereg
zaawansowanych technologii, ktére pozwalajg uzyskac inteligentng
prace klimatyzatora oraz zredukowac zuzycie energii. Dzieki nim
sprezarka pracuje bardziej efektywne i ptynnie, a regulacja temperatury
jest precyzyjniejsza i cichsza.

Xl
LT
o
A

Czas

Automatyczna ochrona
Autodiagnostyka i ochrona

W przypadku wystgpienia usterki klimatyzator wyswietla kod btedu,
co utatwia przebieg naprawy urzadzenia. W sytuacji przecigzenia
systemu automatycznie realizowane jest awaryjne wytgczenie w celu
zapewnienia bezpieczenstwa.

Wydtuzona zywotnosc¢ dzieki 7 poziomom
ochrony
Wielowarstwowa powtoka antykorozyjna

Obudowa klimatyzatoréw wykonana jest z ocynkowanej blachy
stalowej zabezpieczonej na zewnatrz piecowa emalig ceramiczna.
Zastosowanie dwoch warstw cynku, dwoéch warstw stopu zelaza

i cynku, warstwy osnowy stalowej, warstwy farby podktadowej
oraz warstwy emalii ceramicznej pozwala uzyskac wytrzymatg
siedmiowarstwowa powtoke, ktéra znaczgco wydtuza zywotnosé
urzadzen montowanych na zewnatrz budynkow.

22 ©gCcHIESSL I www.schiessl.pl

Dwie opcje montazu dopasowane do
réznych potrzeb
Wyprowadzenie skroplin prawo/lewo

Mozliwos¢ podtaczenia rury odptywu skroplin, przewodéw elektrycznych
i czynnika chtodniczego z lewej lub prawej strony klimatyzatora pozwala
na dobdr rozplanowania instalacji najlepiej odpowiadajacego Twoim
potrzebom, utatwiajgc proces montazu.

Oszczednos¢ energii
Pobdér mocy w trybie czuwania: 1 W

W trybie czuwania klimatyzator automatycznie przechodzi w tryb
oszczedzania energii. Pobdr mocy jest redukowany z 5 W do jedynie 1W
na godzine, co oznacza 80% oszczednosc¢ energii.




Tryb turbo
Szybkie chtodzenie

Unikalna technologia sterowania polem magnetycznym wysokiej
czestotliwosci umozliwia szybkie schtadzanie lub ogrzewanie
pomieszczen wiekszym przeptywem powietrza, co pozwala w krétszym
czasie cieszy¢ sie komfortowymi warunkami.

Oszczednosc czasu

tatwa konserwacja

W nowej konstrukgji jednostki wewnetrznej wyeliminowano koniecznosc
demontazu parownika przy wymianie elektromechanicznych
podzespotéw jednostki. Utatwia to i skraca czas wykonywania czynnosci
konserwacji.

Technologia Hisense

Poprawa efektywnosci dziatania zima
Grzatka podstawy jednostki zewnetrznej

Specjalna grzatka zamontowana w podstawie jednostki zewnetrznej
zwieksza efektywnos$¢ odszraniania podstawy w okresie zimowym, a tym
samym pomaga utrzymac optymalng wydajnos¢ grzewcza klimatyzatora
przez caty sezon.

B -

Petna wygoda
tatwy montaz

Dzieki unikalnej konstrukcji podtaczenie rury gazowej i cieczowej
czynnika mozna wykonywac przy klimatyzatorze zawieszonym na
Scianie, co zapewnia wygode i tatwo$¢ montazu. Takie rozwigzanie
pozwala zwigkszy¢ efektywnos¢ prac instalacyjnych nawet o 35%.

Ptyta ,easy installation” pozwala
na wygodne podtaczenie instalacji
gazowej i cieczowej wowczas

gdy jednostka wewnetrzna jest
zawieszona na Scianie.

=
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Poczucie komfortu

’ Oczyszczanie powietrza
i poprawa zdrowia

e e

;{-“mml

g~y

Jonizator

Istotng cechg naszych klimatyzatoréw jest super
jonizator, ktéry uwalnia do powietrza korzystne
dla zdrowia jony ujemne. Jony te sg niezbedne
do zapewnienia prawidtowego metabolizmu
komérkowego i innych funkcji zyciowych.
Dodatkowo usuwanie pytkow, zapachdw,

dymu i drobin kurzu przez efektywny system
filtracji klimatyzatora zapewnia zawsze czyste
powietrze w pomieszczeniu.

24 ©scHIESSL I www.schiessl.pl



Poczucie komfortu

Wysoka wydajnosc i czyste powietrze

Podwdjne samooczyszczenie

Opatentowana przez Hisense technologia czyszczenia najnowszej generacji zapewnia maksymalng wydajnosc pracy jednostki wewnetrznej
i zewnetrznej. Proces oczyszczania obejmujgcy cykl szronienia i odszraniania oraz osuszania w wysokiej temperaturze zapewnia skuteczne i tatwe
usuwanie nagromadzonych osadéw kurzu, oleju i mikroorganizmow, aby utrzymac czystosc i bezpieczny stan klimatyzatora.

Usuwanie bakterii i oczyszczanie System nawiewu czystego powietrza
powietrza Generator jonéw zimnej plazmy
Hydrofilowe i antywirusowe aluminiowe lamele Technologia zimnej plazmy to wyjatkowa technologia, ktéra pozwala

usuwac nieprzyjemne zapachy i stanowi doskonaty systemem
dostarczania czystego powietrza. Plazma radykalnie redukuje
szkodliwe zanieczyszczenia w powietrzu i dba o Twoje dobre
samopoczucie.

Specjalna powtoka lakiernicza na lamelach parownika zapewnia
skuteczne usuwanie z nich bakterii i kurzu.

3
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Poczucie komfortu

Ochrona Twego domu i Twojego zdrowia
Jonizator HI-NANO

Poprzez wytwarzanie jonéw ujemnych o wysokim stezeniu jonizator HI-NANO umozliwia skuteczne usuwanie bakterii i wiruséw, w tym
koronawirusa (COVID-19), tworzac korzystne dla zdrowia i samopoczucia Srodowisko. Badania potwierdzity, ze jonizator HI-NANO zapewnia
skutecznos¢ usuwania wiruséw HIN1 na poziomie 92,6% oraz neutralizacji bakterii E.coli na poziomie 88,54% w ciggu 2 godzin. Wysokie stezenie
korzystnych dla zdrowia jonéw zapewnia rowniez skuteczne usuwanie unoszacego sie w powietrzu kurzu. Wedtug przeprowadzonych testéw
HI-NANO usuwa z powietrza w pomieszczeniu 60,07% czastek PM2,5 w ciggu 2 godzin. Technologia jonizacji HI-NANO przeszta badania
zgodnosci z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i uzyskata autoryzacje do stosowania znaku certyfikacji UL.

Swieze powietrze kazdego dnia

Funkcja doprowadzania Swiezego powietrza

Dzieki opatentowanej technologii Fresh Air, klimatyzator Hisense Fresh Master umozliwia wymiane powietrza w catym pomieszczeniu w
ciggu zaledwie 3 minut, poprzez doprowadzanie $wiezego i oczyszczonego powietrza zewnetrznego z wydajnoscig 50 m3/godz. Urzadzenie
automatycznie wykrywa stezenie CO, i sygnalizuje jakos¢ powietrza na wyswietlaczu LED.
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Zapewniona wysoka jakos¢ powietrza

Technologia wielowarstwowego oczyszczania powietrza

Poczucie komfortu

Klimatyzator wyposazony jest szereg réznych filtréw, aby zapewnic lepsze i zdrowsze powietrze, ktére jest doprowadzane do pomieszczenia.

Najczestsze filtry stosowane w naszych klimatyzatorach to filtr z witaming C, filtr katechinowy, filtr z jonami srebra i filtr HEPA.

Filtr z jonami srebra

Filtr katechinowy

Filtr z witaming C

Filtr katechinowy

Katechina to ekstrakt z zielonej herbaty, ktéry jest dodawany do filtrow
z uwagi na swoje wiasciwosci utleniania i sterylizacji. Aktywne enzymy
tworza rdzen benzenowy, ktéry pochtania z otoczenia nieprzyjemne
zapachy i szkodliwe substancje. Filtr katechinowy zapewnia skuteczne
pochtanianie i sterylizowanie drobin kurzu w dtugim okresie czasu.
Skutecznos¢ usuwania bakterii wynosi ponad 95%.

Filtr HEPA

Wysoce wydajny filtr HEPA, ktéry pochtania o 80% wiecej drobin kurzu
niz zwykte filtry, zapewnia jeszcze Swiezsze i czystsze powietrze w

otoczeniu.

Pochtanianie kurzu i zapachow
Filtr z aktywnym weglem

Filtr z aktywnym weglem zawiera wegiel drzewny, ktéry oprécz drobin
kurzu pochtania réwniez chemikalia, opary i dym papierosowy. Stanowi
on doskonate rozwigzanie do usuwania réznych zanieczyszczen

z powietrza i zapewnia $wieze oraz czyste powietrze w pomieszczeniu.

.r

Filtr HEPA

Filtr z jonami srebra

Filtr z jonami srebra to wysoce efektywny filtr, ktéry skutecznie
powstrzymuje rozwaoj bakterii.

Filtr z witaming C

Filtr ten uwalnia do powietrza witamine C, aby zapobiec powstawaniu
wolnych rodnikéw odpowiedzialnych za przyspieszenie procesu
starzenia sie skory.

Zapobieganie rozwojowi grzybow i plesni
Ochrona przed rozwojem plesni

Po wytaczeniu klimatyzatora, wentylator wewnetrzny bedzie dziatat
jeszcze przez 30 sekund, aby osuszy¢ parownik, zapobiegajac
gromadzeniu sie plesni na parowniku. Dzieki temu bedziesz oddychac
zdrowym powietrzem.

Hisense
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Wygoda i funkcjonalnosc¢

Inteligentny system, ktéry wspdtpracuje z Tobg
Funkcja Al Smart

Jednym dotknieciem przycisku mozesz uruchomic inteligentng funkcje, ktéra bedzie kontrolowac temperature, wilgotnosé, kierunek i natezenie
nawiewu powietrza w kazdej sytuacji. Klimatyzator sam zadba o dobér odpowiednich ustawien i wtgczy je za Ciebie. i predkosci nawiewu.

nawiew Optymalne rozprowadzanie
kierowany .
na osoby p0W|etrza
Wielokierunkowy nawiew powietrza
Konstrukcja z niezaleznymi zaluzjami po
lewej i prawej stronie klimatyzatora umozliwia
sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza.
Nawiew Strumien powietrza moze byc¢ kierowany na
kierowany osoby lub poza nie, aby zapewni¢ kazdemu
obok oséb .
doskonate samopoczucie przez caty czas.
Inteligentna kontrola temperatury, wilgotnosci i predkosci nawiewu
System kontroli komfortu TMS @ @

System TMS wykorzystuje technologie Hisense do obliczania parametréw w pomieszczeniu, ktére zapewniajg

uzytkownikom stan komfortu. Poprzez monitorowanie szesciu gtéwnych parametrow, takich jak temperatura,
wilgotno$¢, predkos¢ nawiewu, promieniowanie cieplne, grubosc odziezy oraz uprawiana aktywnosc
uzytkownika. Klimatyzator Hisense w inteligentny sposéb dostosowuje wartosci temperatury, wilgotnosci

i predkosci nawiewu. 6 9
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Wygoda i funkcjonalnosc

tatwe zarzadzanie czystoscig powietrza

Wskaznik jako$ci powietrza

Specjalny czujnik wykrywa stezenie CO, w pomieszczeniu do
sygnalizowania jakosci powietrza, ktérym oddychasz. Czerwony pasek
na wskazniku oznacza ztg jakos$¢ powietrza, z6tty pasek oznacza
Srednig jakos¢, a zielony pasek oznacza dobra jakos¢ powietrza. Jesli
wskaznik znajduje sie na czerwonym polu, wystarczy wtaczyc funkcje
Fresh Air, aby wprowadzi¢ do pomieszczenia nowa porcje swiezego
powietrza.

Oszczedzanie energii i ochrona domu
przed wychtodzeniem
Tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C

W okresie zimowym specjalny tryb ogrzewania podtrzymujacego chroni
Twaoj dom przed wychtodzeniem, utrzymujac go w temperaturze 8° C
podczas dtuzszej nieobecnosci domownikéw.

W ten sposéb zaoszczedzisz energie, ochronisz meble i rury wodne
przed uszkodzeniem lub zapewnisz komfortowe warunki zwierzetom
domowym.

Automatyczna zmiana pozycji zaluzji
Automatyczny ruch wahadtowy zaluzji 4D

Zautomatyzowany przesuw zaluzji poziomych w okreslonej kolejnosci
zapewnia optymalna dystrybucje i mozliwo$¢ nawiewu do pomieszczenia
chtodnego lub cieptego powietrza we wszystkich czterech kierunkach.

Tryb super
ogrzewania
Ogrzewanie przy niskich temperaturach ponizej-22 °C

Tryb ogrzewania wstepnego oraz grzatki elektryczne umieszczone

w korpusie klimatyzatora pozwalajg na ogrzewanie pomieszczen nawet
przy temperaturach zewnetrznych wynoszacych -22°C (-15°C).

W ten sposdéb nawet przy mroznych zimach mozna cieszyc sie cieptem
przy optymalnej wydajnosci grzewczej urzadzenia.

Hisense




Wygoda i funkcjonalnosc

Optymalne temperatury zapewniajgce kazdemu zdrowy sen
Cztery tryby na noc/sen

Sen jest niezbedny dla naszego organizmu, a odpoczynek w komfortowych warunkach przynosi dodatkowe korzysci dla naszego zdrowia.
Poszczegdlne dostepne tryby pracy na sen zapewniajg rézng temperature podczas snu, aby spetni¢ potrzeby wszystkich cztonkdéw rodziny: dorostych,
0s6b starszych, mtodziezy czy matych dzieci. Temperatura nawiewanego powietrza bedzie automatycznie i inteligentnie dostosowywana, aby
zapewni¢ komfortowe zasypianie.

Tryb zwykty Tryb dla osdéb starszych

Tryb dla matych dzieci Tryb dla mtodziezy
Funkcja trybu nocnhego Tryb nocny z oszczedzaniem energii
Tryb na czas snu Wygaszanie wyswietlacza na panelu przednim
Funkcja ta zapewnia automatyczne podwyzszenie nastawy temperatury Nacisnij przycisk DIMMER, aby wytaczy¢ podswietlenie ekranu
0 2°C po uptywie jednej godziny. Nastepnie temperatura pozostanie wyswietlacza pilota i klimatyzatora. Zapewni to oszczedzanie energii
stata, aby zapewnic komfortowe warunki do snu. przez klimatyzator oraz brak oswietlenia mogacego rozpraszac Cie

podczas snu.
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Wygoda i funkcjonalnosc

Minimalizowanie hatasu do zwiekszenia Twojego komfortu

Cicha praca

Poziom hatasu eksploatacyjnego klimatyzatora moze by¢ zredukowany nawet do 19 dB(A), co pozwala zapewni¢ uzytkownikom jak najcichsze
i najbardziej komfortowe warunki przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu.

20 dB(A)

19 dB(A)
TRYB CICHY
19 db(A) 10 dB(A)
Programowany dzienny tryb pracy Idealna temperatura za jednym dotknieciem
Programator 24h Tryb optymalnej pracy (SMART)
Programator umozliwia ustawianie godzin automatycznego wtgczania Wystarczy nacisna¢ przycisk ,Smart”, a klimatyzator sam dobierze
lub wytaczania klimatyzatora. Dzieki temu bedziesz zawsze miec najbardziej komfortowa temperature w zaleznosci od aktualnej
wihasciwa temperature w swoim otoczeniu. temperatury w pomieszczeniu.

Zdalna regulacja temperatury
Funkcja “l Feel”

Zdalny sterownik mierzy temperature

w pomieszczeniu i przekazuje te informacje
do klimatyzatora. Do jednostki wewnetrznej
przekazywana jest nie tylko temperatura

w pomieszczeniu, ale takze temperatura
wokot uzytkownika zmierzona przez czujnik
w pilocie bezprzewodowym. W oparciu o te
informacje nastepuje modyfikacja nastaw

:‘: °':_" jednostki wewnetrznej, aby zapewnic
[ \ inteligentna kontrole temperatury w
e %) . pomieszczeniu.
e L] i F
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Hisense

NOWOSC

Fresh
Master

z funkcja doprowadzania
Swiezego powietrza

i wskaznikiem

stezenia CO,

-15°C - +43°C

-22°C-+24°C

]

Grzanie Filtr 4 w 1

#0 O

Funkcja Hi-NANO
Al Smart Jonizator

Swieze
powietrze

Pilot RTY-3
bezprzewodowy
z ekranem LCD
(w standardzie)
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Czynnik R32

seria klimatyzatorow SPLIT

Connect Life App

Hisense Smart Home

Zestaw doprowadzajgcy Swieze powietrze

Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA

Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel

Funkcja Al Smart

Funkcja Smart Voice Control (kontrola gtosem)

Funkcja inteligentnej kontroli warunkdédw pomieszczenia - | FEEL
Tryb optymalnej pracy (SMART)

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)

Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)

Tryb cichej pracy (SILENT)

Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C

Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
Automatyczna zaluzja pozioma i pionowa

Programator czasowy 24-godzinny (24H)

= |' Jednostka

Sterownik
przewodowy '+ zewnetrzna
(opcjonalny)



Klimatyzator pokojowy

resh Master

Rysunki
instalacyjne
do pobrania
Full A
DC WiFi el See
inverter opcia | = X = rseme | RTY3
Model QF25XWOE QF35XWOE
Model jednostki wew. QF25XWOEG QF35XWOEG
Model jednostki zew. QF25XWOEW QF35XWOEW

Tryb chtodzenia

Wydajnos$¢ nominalna w 2600 (1000-4000) 3500 (1000-4400)
Moc elektryczna nominalna w 535 (180-1050) 790 (180-900)
Prad znamionowy A 2,4 3,5
Wspétczynnik SEER W/W 8,8 8,5

Klasa energetyczna chtodzenie Attt Attt

Tryb grzania

Wydajnos$¢é nominalna W 3200 (1600-4200) 4200 (1600-4800)
Moc elektryczna nominalna w 720 (300-1250) 980 (300-1280)
Prad znamionowy A 3,2 4,3
Wspétczynnik SCOP W/W 51 51

Klasa energetyczna chtodzenie Attt At++
Jednostka wewnetrzna

mi's"z‘;s/‘fvss'Zif;g‘;”:nﬁ’/‘r’]‘l’:ﬁ};f;’s(:;t°/ m¥h 600/550/500/450/400/350 650/610/560/510/460/410
Udziat Swiezego powietrza m3/h 30 30

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 38/35/34/31/29/25 38/36/33/32/30/25
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 978x 313 x 217 978x 313 x 217
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 1060 x 430 x 400 1060 x 430 x 400
Ciezar netto / transportowy kg 15/19,5 15/19,5
Jednostka zewnetrzna

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50 50
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 810 x 585 x 280 810 x 585 x 280
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 940 x 630 x 385 940 x 630 x 385
Ciezar netto / transportowy kg 33/37 33/37
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) @ -15°C ¥ 43°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) i -22°C "~ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) 6,35 (1/4") @6,35 (1/4")
Srednica rury gazowej @ mm (cal) ©9,52 (3/8") ©9,52 (3/8")
E:;egxiczisr:err:)i;zy fabr. napetnieniu / m 20710 20/10
gg::ctieg ;zynnika dla rur o dtugosci [g/m] 20 20
Czynnik chtodniczy

Typ = R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,86 0,86
Ekwiwalent CO2 t 0,58 0,58

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sie z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikuja poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowe;j.
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Hisense

Chtodzenie Grzanie Filtr 4 w 1

Ai

_.S> ) @

Funkcja Kontrola Hi-NANO
Al Smart gtosem Jonizator

Pilot RTY-3
bezprzewodowy
= z ekranem LCD
;;f (w standardzie)
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R32

Czynnik R32

seria klimatyzatorow SPLIT

Connect Life App

Hisense Smart Home

Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA

Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel

Funkcja Al Smart

Funkcja Smart Voice Control (kontrola gtosem)

Tryb optymalnej pracy (SMART)

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)

Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)

Tryb cichej pracy (SILENT)

Funkcja inteligentnej kontroli warunkéw pomieszczenia - | FEEL
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C

Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
Automatyczna zaluzja pozioma i pionowa

Programator czasowy 24-godzinny (24H)

Sterownik
przewodowy
(opcjonalny)

=" Jednostka
5 ’ zewnetrzna

- "- -



Klimatyzator pokojowy

Ener

y Pro

Rysunki
instalacyjne
do pobrania
Clmsn supety
wooe J orcrr
ol ]
s S
Full o
= o] ey i}
u N, (mim Lo ) ) o)
DC WlFI (i o {o o m ) ) 9ie)
inverter opcia | = = meme | RTY3
Do wyczerpania zapaséw
Model QE35XVOE
Model jednostki wew. QE35XVOEG
Model jednostki zew. QE35XVOEW

Tryb chtodzenia

Wydajnos¢ nominalna w 3500 (1000-4400)
Moc elektryczna nominalna w 790 (180-900)
Prad znamionowy A 35
Wspotczynnik SEER W/W 8,5

Klasa energetyczna chtodzenie At+++

Tryb grzania

Wydajnos¢ nominalna W 4200 (1600-4800)
Moc elektryczna nominalna W 980 (300-1280)
Prad znamionowy A 43
Wspétczynnik SCOP W/W 51

Klasa energetyczna chtodzenie Attt
Jednostka wewnetrzna

V\'Iiel'ko'sj.c’ przeptywu powietrza (auto/wyzszy/wysoki/$redni/ m¥h 650/610/560/510/460/410
niski/nizszy)

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 38/36/33/32/30/25
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 835 x 305 x 198
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 980 x 390 x 300
Ciezar netto / transportowy kg 10/12,5
Jednostka zewnetrzna

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 810 x 585 x 280
Wymiary transportowe (szer. X wys. X gt.) mm 940 x 630 x 385
Ciezar netto / transportowy kg 33/37
Zasilanie f/V/Hz

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) “c

Zakres temperatur pracy (grzanie) “C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) 06,35 (1/4')
Srednica rury gazowej @ mm (cal) ©9,52 (3/8")
Dtugosc rur przy fabr. napetnieniu / przewyzszenie m 20/10
Dodatek czynnika dla rur o dtugosci ponad 5 m [g/m] 20
Czynnik chtodniczy

Typ o

GWP -

Napetnienie fabryczne kg 0,86
Ekwiwalent CO2 t 0,58

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.

Hisense

37




m
Hisense

NOWOSC

Energy se

Efektywne grzanie i chtodzenie

-15°C - +43°C -22°C-+24°C

L YRETL
TN ——h ]
= =TT

Connect Life App

Hisense Smart Home

Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO
'A AH' @ Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel

Funkcja Smart Voice Control (kontrola gtosem)

Funkcja inteligentnej kontroli warunkédw pomieszczenia - | FEEL

Chtodzenie Grzanie Tryb Smart ~ Zdejmowany Tryb cichej pracy (SILENT)
panel Tryb optymalnej pracy (SMART)
Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)

Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C
))) ((( *_f) 5 R32 Funkcja karty hptelqwej i gpcjor.wal.ny sterownik przewodowy
e} Automatyczna zaluzja pozioma i pionowa
Programator czasowy 24-godzinny (24H)

|-feel Hi-NANO Tryb Super Czynnik R32

[0

| Honane 3 1
EggérRzze_vez)glowy [ea Sterownik B == |' Jednostka
z ekranem LCD &7 = grz‘:‘?gxggﬁwy . zewnetrzna
(w standardzie) &= . e Pd Y -
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Klimatyzator pokojowy

Energy SE

Rysunki
instalacyjne
do pobrania
i
L)
) i (it
= = &
Full ~ =
DC WIFI OPCJA | (sist o ‘s [ em R2-01-01
(C T
inverter
Model KA25MROE KA35XROE KA50BSOE KA70KTOE
Model jednostki wew. KA25MROEG KA35XROEG KA50BSOEG KA70KTOEG
Model jednostki zew. KA25MROEW KA35XROEW KAS50BSOEW KA70KTOEW

Tryb chtodzenia

Wydajnos$¢ nominalna w 2600 (800-3200) 3500 (1000-4000) 5000 (1500-6300) 7000 (1600-7800)
Moc elektryczna nominalna 590 (170-1400) 890 (190-1500) 1295 (260-1800) 2000 (420-2760)
Prad znamionowy A 2,6 4,0 58 8,9
Wspétczynnik SEER W/W 8,5 8,5 78 79

Klasa energetyczna chtodzenie At++ A+++ A+t At++

Tryb grzania

Wydajnos$¢ nominalna W 3000 (800-3300) 3900 (1000-4400) 5400 (1600-6200) 7500 (1800-8000)
Moc elektryczna nominalna w 720 (170-1500) 1000 (190-1600) 1380 (320-1650) 2100 (395-2850)
Prad znamionowy A 3,2 4,5 6,2 94
Wspczynnik SCOP W/W 4,6 4,6 4,6 4,6

Klasa energetyczna chtodzenie At++ At++ A+t A+t
Jednostka wewnetrzna

U (e D T 2 (VY m¥/h 520/480/450/420/380 580/540/500/470/430 950/830/760/710/650 1100/950/860/780/700
wyzszy/wysoki/Sredni/niski/nizszy)

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/37/35/33/31/25 40/38/35/33/31/26 44/42/39/37/35/31 45/42/40/38/36/32
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 798 x 256 x 191 798 x 256 x 191 896 x 300 x 214 1008 x 325 x 217
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 850 x 320 x 260 850 x 320 x 260 960 x 365 x 300 1120 x 390 x 315
Ciezar netto / transportowy kg 75/9.2 75/9.2 10,3/12,3 12,0/14,5
Jednostka zewnetrzna

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 53 54 56 58
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 780 x 540 x 260 810 x 585 x 280 860 x 667 x 310 900 x 750 x 340
Wymiary transportowe (szer. X wys. X gt.) mm 910 x 600 x 360 940 x 630 x 385 995 x 720 x 420 1060 x 820 x 450
Ciezar netto / transportowy kg 28,0/315 23/26 39,0/45,0 49 /54
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) “C -15°C ¥ 43°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) © -22°C "~ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) ©6,35 (1/4)) ©6,35 (1/4') 26,35 (1/4') 9,52 (3/8)
Srednica rury gazowej @ mm (cal) ©9,52 (3/8") ©9,52 (3/8") 12,7 (112') ©15,88 (5/8")
E:??Siﬁ!féﬂ?y iElETe e / m 20/10 20/10 20/15 20/15
Eggjée: rcnzynnika dla rur o dtugosci [g/m] 20 20 20 30
Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,75 0,86 1,2 1,50
Ekwiwalent CO2 t 0,51 0,58 0,81 0,95

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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NOWOSC

Apple
Pie Pro

idealnie czarny

* 45°C - +43°C |
e

Chtodzenie Grzanie Filtr 4w1

-20°C - +24°C

Ai
) 2 |::] R32
=D
Kontrola Tryb SUPER Hi-NANO Czynnik R32
gtosem

i

T Pilot R2-011

bezprzewodowy

=Izlal
=8&  z ekranem LCD
e ® (w standardzie)

Ll
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seria klimatyzatorow SPLIT

Connect Life App

Hisense Smart Home

Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA

Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel

Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C

Tryb optymalnej pracy (SMART)

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)

Funkcja inteligentnej kontroli warunkédw pomieszczenia - | feel
Funkcja Smart Voice Control (kontrola gtosem)

Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
Wyswietlacz na panelu czotowym

Automatyczna zaluzja pozioma i pionowa

Programator czasowy 24-godzinny (24H)

Sterownik =" Jednostka
przewodowy '+ zewnetrzna
(opcjonalny)




Klimatyzator pokojowy

Apple Pie Pro

Rysunki
instalacyjne
do pobrania
==t
® S] = ==Y
pc ==
inverter ® o T e R2-01-01
Model TG25VEOE TG35VEOE TG50XA0E
Model jednostki wew. TG25VEOEG TG35VEOEG TG50XA0EG
Model jednostki zew. TG25VEOEW TG35VEOEW TG50XA0EW

Tryb chtodzenia

Wydajnos¢ nominalna w 2600 (800-3500) 3500 (1200-4100) 5000 (1000-6000)
Moc elektryczna nominalna w 735 (180-1500) 1000 (190-1500) 1550 (260-2300)
Prad znamionowy A 33 4,4 6,8
Wspotczynnik SEER W/W 61 61 6,1

Klasa energetyczna chtodzenie At++ A+t A++

Tryb grzania

Wydajnos$¢ nominalna W 2800 (800-3500) 4000 (1600-4300) 5600 (1600-6250)
Moc elektryczna nominalna w 680 (180-1500) 1025 (190-1500) 1550 (350-2300)
Prad znamionowy A 31 45 70
Wspotczynnik SCOP W/W 4 4 4

Klasa energetyczna chtodzenie A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna

Wielkos¢ przeptywu powietrz (bieg wysoki) m¥h 550 600 1000
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 38/36/33/31/29/26 38/36/34/31/29/27 45/43/41/38/36/33
Wymiary netto (szer. X wys. X gt.) mm 950 x 272 x 207 950 x 272 x 207 1050 x 320 x 235
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 1000 x 335 x 260 1000 x 335 x 260 18 x 392 x 318
Ciezar netto / transportowy kg 9/1 9/1 12/15
Jednostka zewnetrzna

Cyrkulacja powietrza dB(A) 53 53 55
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 715 x 482 x 240 715 x 482 x 240 810 x 585 x 280
Wymiary transportowe (szer. x wys. X gt.) mm 830 x 530 x 315 830 x 530 x 315 940 x 630 x 385
Ciezar netto / transportowy kg 26/29 27/30 38/42
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) “c -15°C ¥ 43°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) i -20°C ™ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) 6,35 (1/4') 6,35 (1/4") 06,35 (1/4")
Srednica rury gazowej @ mm (cal) ©9,52 (3/8') ©9,52 (3/8") 12,7 (1/2")
E:;gvc;)s’/(ifsr;;rﬁ;zy fabr. napetnieniu / m 20710 20/10 20/15
E:::(tjeg r:;]zynnika dla rur o dtugosci st 20 20 20
Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,59 0,76 1,20
Ekwiwalent CO2 t 0,40 0,51 0,81

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Hisense

Wings

z funkcjg oczyszczania powietrza

Connect Life App

Hisense Smart Home

Funkcja oczyszczania powietrza - generator plazmy (jonizator)

A A" Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel
Funkcja Smart Voice Control (kontrola gtosem)

Chtodzenie Grzanie Filtr 4 w 1 iFi Tryb optymalnej pracy (SMART)

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)

L]

))) Automatyczna zaluzja pozioma i pionowa

Wyswietlacz na panelu czotowym

Funkcja inteligentnej kontroli warunkédw pomieszczenia - | FEEL
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy

Kontrola Tryb Super Jonizator Czynnik R32 Programator czasowy 24-godzinny (24H)

gtosem

Ai
*_r) . Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C
?J

E‘ Eggéll’?zze_v(\)/ldowy RE Sterownik
el s

,EEj z ekranem LCD ™ (F:)rzcgg/:;(:c;wy
£=%  (wstandardzie) PC y

=
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Klimatyzator pokojowy

Wings

Rysunki
instalacyjne
do pobrania
~
A PP @ T | e
DC WiFi ® OPCJA () st ) | R201
inverter —@—. G N e
Model KB25YR3F KB35YR3F KB50XS1F KB70BT1F
Model jednostki wew. KB25YR3FG KB35YR3FG KB50XS1FG KB70BT1FG
Model jednostki zew. KB25YR3FW KB35YR3FW KB50XS1FW KB70BT1FW

Tryb chtodzenia

Wydajnos$¢ nominalna W 2600 (1000-3000) 3400 (1000-4000) 5000 (1000-6000) 6500 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna W 855 (190-1500) 1140 (190-1600) 1540 (260-2300) 2060 (420-2760)
Prad znamionowy A 3,9 50 6,9 9,2
Wspotczynnik SEER W/W 61 6,1 6,1 6,2

Klasa energetyczna chtodzenie A++ A++ A+ A+t

Tryb grzania

Wydajnos¢ nominalna W 2700 (1000-3000) 3800 (1000-4200) 5600 (1600-6250) 7100 (1800-7300[
Moc elektryczna nominalna W 700 (190-1500) 1050 (190-1600) 1550 (350-2300) 2150 (395-2700)
Prad znamionowy A 31 47 70 9,6
Wspczynnik SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Klasa energetyczna chtodzenie A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna

Wielko$¢ przeptywu powietrz (bieg wysoki) m3/h 550 550 880 1100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/37/34/32/29/24 39/37/34/32/30/24 44/42/40/37/36/31 45/42/40/38/35/32
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 833 x 256 x 203 833 x 256 x 203 943 x 300 x 245 998 x 325 x 225
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 890 x 320 x 260 890 x 320 x 260 995 x 365 x 310 1060 x 390 x 315
Ciezar netto / transportowy kg 71/86 71/86 10/12 11/13,5
Jednostka zewnetrzna

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 52 53 55
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 660 x 483 x 240 660 x 483 x 240 810 x 585 x 280 860 x 667 x 310
Wymiary transportowe (szer. X wys. X gt mm 780 x 530 x 315 780 x 530 x 315 940 x 630 x 385 995 x 720 x 420
Ciezar netto / transportowy kg 221/254 23/26 34/385 42 /46
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) “c -15°C ¥ 43°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) “c -20°C "~ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) 26,35 (1/4") ©6,35 (1/4") 26,35 (1/4") @9,52 (3/8")
Srednica rury gazowej @ mm (cal) ©9,52 (3/8") ©9,52 (3/8") @12,7 (1/2) 15,88 (5/8")
Diugos’c_f rur Przy fabr. napetnieniu / m 20/10 20/10 20/10 20/15
przewyzszenie

Eg::(tjeé( r(T:]zynnika dla rur o dtugosci gl 20 20 20 30
Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,46 0,58 115 1,30
Ekwiwalent CO2 t 0,31 0,39 0,78 0,88

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sie z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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m
Hisense

Mini
Apple Pie

vaietny esign i zdrowe powietrze

Connect Life App

Hisense Smart Home

Funkcja oczyszczania powietrza - generator plazmy (jonizator)
Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel i Jony Srebra
Funkcja Smart Voice Control (kontrola gtosem)
Funkcja inteligentnej kontroli warunkédw pomieszczenia - | FEEL
Chtodzenie Grzanie Jonizator iFi Tryb optymalnej pracy (SMART)
Cold Plasma Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy

Ai Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C
° Automatyczna zaluzja pozioma i pionowa
> Smart ‘A R32 n
))) \/g Wyswietlacz na panelu czotowym

Programator czasowy 24-godzinny (24H)
Kontrola Tryb Smart Jony srebra  Czynnik R32
gtosem

'E Pilot R2-01 o=

 bezprzewodowy [a;] Sterownik || Jednostka
- = - 7Y
==z ekranem LCD N (F;rzcg:r\ggciwy St
R (w standardzie) = . S pd Y
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Klimatyzator pokojowy

ini Apple Pie

Rysunki
instalacyjne
do pobrania
="
L ¥
il
==
[=1—=1
(=1
® S] < i
D C A===4 (e S
=] A e
inverter ® ) === OPCJA t; \ = e R2-01
Model TG25VEOB TG35VEOB TG50XA0B TG70BBOC
Model jednostki wew. TG25VEOBG TG35VEOBG TG50XAOBG TG70BBOCG
Model jednostki zew. TG25VEOBW TG35VEOBW TG50XAOBW TG70BBOCW

Tryb chtodzenia

Wydajno$¢ nominalna W 2600 (800-3500) 3500 (1200-4100) 5000 (1000-6000) 7000 (2500-8000)
Moc elektryczna nominalna W 735 (180-1500) 1000 (190-1500) 1550 (260-2300) 2230 (420-3000)
Prad znamionowy A 33 4.4 6,8 9,9
Wspotczynnik SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,3

Klasa energetyczna chtodzenie At++ At++ A+t At+

Tryb grzania

Wydajnos¢ nominalna w 2800 (800-3500) 4000 (1600-4300) 5600 (1600-6250) 7100 (2500-8500)
Moc elektryczna nominalna w 680 (180-1500) 1025 (190-1500) 1550 (350-2300) 2240 (420-3200)
Prad znamionowy A 31 4,5 70 9,9
Wspotczynnik SCOP W/W 4 4 4 4

Klasa energetyczna chtodzenie A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna

Wielko$¢ przeptywu powietrz (bieg wysoki) m3/h 550 600 1000 1100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 38/36/33/31/29/26 38/36/34/31/29/27 45/43/41/38/36/33 46/44/42/40/37/33
Wymiary netto (szer. X wys. x gt.) mm 950 x 272 x 207 950 x 272 x 207 1050 x 320 x 235 1219 x 320 x 235
Wymiary transportowe (szer. X wys. x gt.) mm 1000 x 335 x 260 1000 x 335 x 260 1118 x 392 x 318 1315 x 392 x 318
Ciezar netto / transportowy kg 9/ 9/1 12/15 13/15,5
Jednostka zewnetrzna

Cyrkulacja powietrza dB(A) 53 53 55 58
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 715 x 482 x 240 715 x 482 x 240 810 x 585 x 280 860 x 667 x 310
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 830 x 530 x 315 830 x 530 x 315 940 x 630 x 385 995 x 720 x 420
Ciezar netto / transportowy kg 26/29 27/30 38/42 48 /52
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) “c -15°C ™~ 43°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) “c -20°C ™ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) 26,35 (1/4") ©6,35 (1/4") 26,35 (1/4") @9,52 (3/8")
Srednica rury gazowej @ mm (cal) ©9,52 (3/8) ©9,52 (3/8) D127 (1/2) 215,88 (5/8")
5::3\232:;5?’ B S BIIg m 20/10 20/10 20/15 20/15
Sg::;eg ;zynnika dla rur o dtugosci (g/m] 20 20 20 30
Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,59 0,76 1,20 1,44
Ekwiwalent CO2 t 0,40 0,51 0,81 0,97

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Hisense

Easy
Smart

Szybki w montazu i Serwisit

-15°C - +43°C
-20°C - +24°C

Connect Life App

Hisense Smart Home

Filtr w zestawie - Aktywny Wegiel
A N °. o Funkcja inteligentnej kontroli warunkéw pomieszczenia - | FEEL
°l'lo Tryb optymalnej pracy (SMART)
Tryb cichej pracy (SILENT)

Chtodzenie Grzanie Filtr weglowy Zdejmowany  Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)
panel Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C

Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
))ﬂ(( R32 Zdejmowany panel tatwy w czyszczeniu
o) Programator czasowy 24-godzinny (24H)
Wyswietlacz na panelu czotowym

|-feel Tryb Smart Tryb Super Czynnik R32 WiFi ready

|, = .

. EHOt Ir_1-12 g [;3] Sterownik |' Jednostka
Q €zprzewodowy .. przewodowy '+ zewnetrzna
~ - zekranem LCD &.- = (opcjonalny)

" ==  (wstandardzie) S 7=
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Klimatyzator pokojowy

asy Smart

Rysunki
instalacyjne =t
do pobrania / =
~
. ~ : 8 . ' i
DC [ Eind I KIS
. - | 50—~ i i )
inverter ~ OPCJA (C = ity \ Jb L2
Model CA25YR03 CA35YRO3 CA50XS1A CA70BT1A
Model jednostki wew. CA25YR03G CA35YR03G CA50XS1AG CA70BT1AG
Model jednostki zew. CA25YRO3W CA35YRO3W CA50XS1AW CA70BT1AW
Tryb chtodzenia
Wydajnos$¢ nominalna w 2600 (1000-3000) 3400 (1000-4000) 5000 (1000-6000) 6500 (1600-7200)

Moc elektryczna nominalna w 855 (190-1500) 1140 (190-1600) 1540 (260-2300) 2060 (420-2760)
Prad znamionowy A 39 5,0 6,9 9,2
Wspotczynnik SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,2

Klasa energetyczna chtodzenie At++ At++ A+t At++

Tryb grzania

Wydajnos$¢ nominalna w 2700 (1000-3000) 3800 (1000-4200) 5600 (1600-6250) 7100 (1800-7300)
Moc elektryczna nominalna w 700 (190-1500) 1050 (190-1600) 1550 (350-2300) 2150 (395-2700)
Prad znamionowy A 31 47 70 9,6
Wspczynnik SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Klasa energetyczna chtodzenie A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna

Wielkos¢ przeptywu powietrz (bieg wysoki) m3/h 550 550 880 1100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/37/34/32/29/24 39/37/34/32/30/24 44/42/40/37/36/31 45/42/40/38/35/32
Wymiary netto (szer. X wys. X gt.) mm 790 x 255 x 200 790 x 255 x 200 890 x 300 x 220 998 x 325 x 225
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 850 x 320 x 260 850 x 320 x 260 960 x 365 x 300 1060 x 390 x 315
Ciezar netto / transportowy kg 71/86 71/86 10/12 11/13,5
Jednostka zewnetrzna

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 52 53 55
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 660 x 483 x 240 660 x 483 x 240 810 x 585 x 280 860 x 667 x 310
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 780 x 530 x 315 780 x 530 x 315 940 x 630 x 385 995 x 720 x 420
Ciezar netto / transportowy kg 221/254 23/26 34/385 42 /46
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) “c -15°C ™~ 43°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) “c -20°C ™ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) 26,35 (1/4") ©6,35 (1/4") 26,35 (1/4") @9,52 (3/8")
Srednica rury gazowej @ mm (cal) ©9,52 (3/8) ©9,52 (3/8') D127 (1/2) 215,88 (5/8")
5::3\232:;5?’ B S BIIg m 20/10 20/10 20/10 20/15
Sg::;eg ;zynnika dla rur o dtugosci (g/m] 20 20 20 30
Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,46 0,58 115 1,30
Ekwiwalent CO2 t 0,31 0,39 0,78 0,88

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sie z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory
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Klimatyzatory komercyjne LCAC

i Sy ﬁl\ !

et Sy i
e ' :
A4
Kompaktowa Okrezny ruch Wiot Swiezego Wysoki
budowa powietrza powietrza sufit
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Jednostki kasetonowe

Wieksza przestrzen
W pomieszczeniu

Kompaktowe wymiary

Charakteryzujace sie kompaktowa budowa
jednostki majg wysokos¢ jedynie 215 mm

a wymagana do zabudowy gtebokos¢ sufitu
podwieszanego wynosi tylko

245 mm. Pozwala to uzyskac wieksza

T wysokos¢ pomieszczenia.
Wyzej
\- g 1
Wyzszy poziom komfortu Dostosowanie do r6znych warunkow
Optywowy przeptyw powietrza Do wysokich sufitow
Nawiew obwodowy 360° pozwala uzyskac optymalng efektywnosé Jesli sufit pomieszczenia znajduje sie wysoko, za pomocg sterownika
i komfort. Catkowicie ptaski panel czotowy wyposazony w mikro kanaty przewodowego mozliwe jest dostosowanie parametrow klimatyzatora
nawiewowe zapewniajg ptynny przeptyw podawanego powietrza w celu skompensowania wysokosci zainstalowania, tak aby chtodne
i najwyzszy poziom komfortu. powietrze mogto by¢ nawiewane do miejsc przebywania ludzi.

Swieze powietrze z zewnatrz bez wychodzenia z domu
Przytgcze Swiezego powietrza

Przytacze to stuzy do doprowadzania do wnetrza budynku Swiezego powietrza z zewnatrz w celu poprawy jakosci powietrza w pomieszczeniach.
Uwaga: udziat objetosci Swiezego powietrza nie moze przekracza¢ 20% catkowitego projektowanego wydatku powietrza.

Wilot Swiezego
powietrza

Hisense *



Klimatyzatory komercyjne LCAC

Rysunki instalacyjne @

275

@ ) ( ;;’"
ACT26UR4RCA4 =
ACT35UR4RCA4 ' ' '
ACT52UR4RCA4

@ |

o el
=] BT
b-D-]|
=

3

620

N

o 0 .
N TIS
G HS —
Wylot powietrza Wylot powietrza

Wilot powietrza
Wyswietlacz

Rura cieczowa Rura gazowa

P
bl .
51

E Wyprowadzenie
skroplin

575~/590 (wymiary otworu)

i \'v\' ’ = @é S
575~590 (wymlavy otworu) lﬁ{
Skrzynka elektryczna #H 25
620
AUC71UR4RGB4 j:g
AUC105UR4RGB4 478
AU C1 2 5 U R4 R H B4 Skrzynka elektryczna | |
AUC140UR4RHB4 o
AUC175UR4RHB4
ACTTI S
Rugdeciows | Ruagmows
o S . — T | T To LI
i/ N fig
AUC71UR4RGB4 / AUC105UR4RGB4 248 H (5%\5//38 = - _
— @ — 8 3
AUC125U4RHB4 / AUC140UR4RHB4 / I o@ ©° n
AUCT75UR4RHBA4 298 A
I : I s
760 Wyprowadzenie
skroplin
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Jednostki kasetonowe

. NN
DC BiWa=1 0 PLr
R32 verier WiFi |_"|\ 2,84 kW 7,30 kW 1270 KW
READY 375 kW 10,50 kW 14,40 kKW
5,20 KW 17,20 kW
o ACT26UR ACT35UR ACT52UR AUC71UR AUC105UR AUC125UR AUC140UR AUC175UR
4RRCA4 4RSCA4 4RSCA4 4RFGB4 4RAGB4 4RTHB5 6RPHB4 6RPHB4
Standard wyposazenia Pilot bezprzewodowy R2-01, pompka skroplin
B — ACT26UR ACT35UR ACT52UR AUC71UR AUCI05UR AUC125UR AUC140UR AUCI75UR
4RCA4 4RCA4 4RCA4 4RGB4 4RGB4 4RHB4 4RHB4 4RHB4
Model jednostki zew. AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUWS2U4RS4 | AUW7IU4RF4 | AUWIOSU4RA4 | AUWI25U4RTS | AUWI4OUBRP4 | AUWI7SUBRP4
Tryb chtodzenia
Wydajnosé nominalna w 2840 3750 5200 7300 10500 12700 14400 17200
Moc elektryczna nominalna W 810 1000 1550 2100 3620 4310 4770 6600
Prad znamionowy A 37 45 7 98 15,9 187 87 12,5
Wspétczynnik EER W/W 3,49 375 335 3,48 2,90 2,95 3,02 2,61
Wspétczynnik SEER W/wW 610 6,90 6,60 6,60 610 - - -
Klasa energetyczna chtodzenie - A++ A+t A++ At++ A+ - - -
Tryb grzania
Wydajnosé nominalna w 3130 4000 5900 8300 1300 13500 17000 20000
Moc elektryczna nominalna W 740 1000 1590 2170 3230 3900 4640 6650
Prad znamionowy A 3,50 4,50 7,20 10,20 14,20 17,00 8,40 12,60
Wspétczynnik COP W/W 4,22 4,00 371 3,82 3,50 3,46 3,66 3,01
Wspétczynnik SCOP W/W 4,30 4,40 4,40 4,40 4,00 - - -
Klasa energetyczna chtodzenie - A+ A+ A+ A+ A+ - - -
Jednostka wewnetrzna
m‘;’;‘gjfl_z)’zep‘yw“ poCizg mh 520/410/320 | 600/500/400 | 700/600/510 | 180/980/720 | 1600/1300/1000 | 1850/1700/1550 | 2100/1700/1400 | 2200/1700/1400
mfﬁzjfﬂ"e"ia LSS dB(A) 34/30/26 38/34/30 42/38/34 45/41/37 50/46/42 50/48/46 53/46/44 53/46/44
Wymiary netto (szer. x wys. x gt mm 570x215x570 | 570x215x570 | 570x215x570 | 840x248x840 | B840x248x840 | B840x298x840 | 840x298x840 | 840x298x840
I'S\’Zy;“r'iir\‘,’v;':_"xsgf)"t°we mm 730x292x668 | 730x292x668 | 730x292x668 | 996x370x956 | 996x370x956 | 996x420x956 | 996x420x956 | 996x420%956
Ciezar netto / transportowy kg 14,5175 15,5/18,5 15,5/18,5 25,0/34,0 270/36,0 32,0/41,0 32,0/41,0 32.0/41.0
Zasilanie £/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/ 50
Panel PE-EA-B29 PE-EA-B29 PE-EA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29
Wymiary netto (szer. x wys. X gt mm 620x40x620 | 620x40x620 | 620x40x620 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950
Ig’zyénr"ir\’;;?’fgf;‘“’we mm 690x115%680 | 690x115x680 | 690x115x680 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015
Ciezar netto / transportowy kg 2,6/4,5 2,6/4,5 2,6/4,5 6,5/9.5 6,5/9.5 6,5/95 6,5/9.5 6,5/9.5
Jednostka zewnetrzna
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 48 50 51 56 57 62 59 63
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 730x540x260 | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340
(V‘S’Zyé"r"ir\‘,’v;?'fgf)”"we mm | 860x590x400 | 940x640x420 | 940x640x420 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460
Ciezar netto / transportowy kg 28,0/31,0 34,0/38,5 36,0/40,0 49,0/53,0 70,0/75,0 85,0/97,0 101,5/114,5 109.0/122.0
Zasilanie £/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240 /50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50
(Zcz;ll:(r;szt;rine;;eratur pracy c A5°C ~ 48°C
Zakres temperatur pracy (grzanie) < -15°C ™ 24°C
Instalacja rurowa
Srednica rury cieczowej Omm(cal) | ©6,35(1/4) ©6,35(1/4) 06,35 (114) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 9,52 (3/8) 09,52 (3/8)
Srednica rury gazowej @mm(cal) | @952 (3/8) 09,52 (3/8) 12,7 (112) 015,88 (5/8)) 015,88 (5/8)) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8))
Maks, dtugosc rur / przewyzszenie m 25/10 25/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30
Czynnik chtodniczy
Typ - R32
GWP . 675
Napetnienie fabryczne kg 0,75 0,85 0,97 1,40 2,00 2,50 3,00 3,40
Ekwiwalent CO2 t 0,51 0,57 0,65 0,95 135 169 2,03 2,30

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory komercyjne LCAC
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Jednostki kanatowe

Doskonate rozwigzanie do bardzo waskich przestrzeni sufitowych

Obnizona konstrukcja

Jednostki sufitowe kanatowe obnizone majg wysokos¢ jedynie 190 mm i moga by¢ stosowane w waskich przestrzeniach sufitowych. Wartosci sprezu
ESP wynoszace do 50 Pa pozwalaja na stosowanie razem z klimatyzatorem elastycznych kanatéw wentylacyjnych o réznej dtugosci.

Rézne kierunki poboru powietrza
Elastyczny montaz

Pobdér powietrza moze odbywac sie za pomoca tylnego lub dolnego
wlotu powietrza, co umozliwia wybor miedzy bezposrednim
doprowadzaniem powietrza do jednostki a podtaczeniem do
opcjonalnych kratek wlotowych. Uwaga: poziom hatasu przy stosowaniu
wlotu dolnego jest o 5 dB wyzszy niz dla wlotu tylnego, dlatego zaleca
sie podtaczanie wlotu tylnego.

Precyzyjne i zdalne sterowanie przeptywem
Nastawa co 1 Pa sprezu ESP

Sterownik przewodowy umozliwia zmiane sprezu ESP, co pozwala na
optymalne dostosowywanie ilo$ci nawiewanego powietrza
z doktadnoscia regulacji nastawy co 1 Pa.

-

gag

Doskonate rozwigzanie do réznych typow budynkow

Kanat MSP 150 Pa

Jednostki z kanatem MSP oferujg wartosci sprezu ESP wynoszace maksymalnie do 150 Pa, co pozwala na stosowanie tych klimatyzatoréw w wielu

réznych rodzajach budynkdw.

Hisense =5




Klimatyzatory komercyjne LCAC

Rysunki instalacyjne
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Jednostki kanatowe

rR32 | OC NOTA1H ksl B 2%
| ol |
v % 2,90 kW 720 kW 12,50 kW
READY SUM 3.52 kW 10,50 kW 14,40 KW
5,30 kW 17,50 kW

UD71

4RFCL4

UD105U
4RADHS5

D125
4RTHH5

UD140!
6RPHH4

D175U.
6RPHH5

Standard wyposazenia Sterownik przewodowy YXE-CO1U1(E), pilot bezpr dowy R2-01, pompka skroplin, filtr w komplecie

Model jednostki wew. ADT26UX ADT35UX ADT52UX AUD71UX AUD105UX AUD125UX AUD140UX4 AUD175UX
4RBL4 4RBL4 4RCL4 4RCL4 4RDH5 4RHH5 RHH5 4RHH5

Model jednostki zew. AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUWS52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 | AUWI125U4RT5 | AUW140UGRP4 | AUW175U6RP4

Tryb chtodzenia

Wydajnos¢ nominalna w 2900 3520 5300 7200 10500 12500 14400 17500

Moc elektryczna nominalna W 828 1005 1610 2230 3750 4380 4780 6600

Prad znamionowy A 3,6 45 74 10,4 16,5 19.0 87 12,5

Wsp6étczynnik EER W/W 3,50 3,50 3,29 3,23 2,80 2,85 3,01 2,65

Wspotczynnik SEER W/W 6,30 6,30 6,40 6,40 6,10 - - -

Klasa energetyczna chtodzenie - A++ A+t A++ A+t A+ - - -

Tryb grzania

Wydajnosé nominalna W 3100 3800 5800 7900 1500 13400 17300 18500

Moc elektryczna nominalna W 780 1000 1540 2130 3380 3940 4670 6100

Prad znamionowy A 3,64 4,50 6,81 10,00 14,90 17,00 8,40 1,60

Wspotczynnik COP W/WwW 3,97 3,80 377 371 3,40 3,40 3,70 3,03

Wspotczynnik SCOP W/W 4,20 4,00 4,00 4,20 4,00 - - -

Klasa energetyczna chtodzenie - A+ A+ A+ A+ A+ - - -

Jednostka wewnetrzna

Wielkos$¢ przeptywu powietrza m¥h 520/420/ 600/484/ 900/770/ 1000/700/ 1800 /1600 / 1750 /1500 / 2400/2200/ 2400/2200/

(Hi/Med/Lo) 350 400 650 490 1400 1300 1900 1900

fﬂ"ezgl’g)déme"ia akustycznego (Hi/ | 45 n) 32/29/26 36/33/30 41/37/33 39/35/32 42/40/38 42/39/36 48/45/42 49/46/43

Sprez ESP Pa 0v50 0v50 0v50 0~40 0™50 0™50 0™50 0™50

Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 910x190x447 910x190x447 1180x190x447 1180x190x447 1140x268%x720 1300x350x800 | 1300x350x800 | 1300x350%x800

gz"‘:‘niir\’,’v;:’_lss%’t"we mm | 1080x285x565 | 1080x285x565 | 1350x285x565 | 1350x285x565 | 1330x360x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940

Ciezar netto / transportowy kg 18,0/21,5 18,0/21,5 22,5/26,0 22,5/26,0 37,5/44,5 51,0/60,0 51,0/60,0 51,0/60,0

Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50

Jednostka zewnetrzna

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 48 50 51 56 57 62 59 63

Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 730%x540%260 810x580%x280 810x580%280 860x670x310 950x840%x340 950x1050%340 | 950x1386x340 950x1386x340

I’;’Z"e'"nii'\’,’v;:'lsgf)'t°we mm | 860x590x400 | 940x640x420 | 940x640x420 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460

Ciezar netto / transportowy kg 28,0/31,0 34,0/38,5 36,0/40,0 49,0/53,0 70,0/75,0 85,0/97,0 101,5/114,5 109,0/122,0

Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50

(Z;]l;:;szt;r;;))eratur pracy c A5°C ~ 48°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) C -15°C ™ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @mm (cal) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4’) 06,35 (1/4’) 29,52 (3/8)) @9,52 (3/8)) 29,52 (3/8) ©9,52 (3/8)) ©9,52 (3/8")

Srednica rury gazowej @mm(cal) | ©9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 015,88 (5/8) 15,88 (5/8)) 015,88 (5/8)) 015,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Maks, dtugosc rur / przewyzszenie m 25/10 25/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30

Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne (] 0,75 0,85 0,97 1,40 2,00 2,50 3,00 3,40

Ekwiwalent CO2 t 0,51 0,57 0,65 0,95 1,35 1,69 2,03 2,30

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.

Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory komercyjne LCAC

Rysunki instalacyjne
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Jednostki kanatowe HSP

R32 il DC BIWa=

inverter

READY

20,0 kw
23,0 kW

AUD200UX6RZPH8
Model jednostki wew. AUD200UX4RPH8 AUD250UX4RPH8
Model jednostki zew. AUW200U6RZ8 AUW250U6RZ8
Wydajnos¢ nominalna W 20000 23000
Moc elektryczna nominalna w 8300 9380
Prad znamionowy A 14.0 15.5
Wspdtczynnik EER W/W 2,65 2,45
Wspdtczynnik SEER W/W 5,95 5,82
Klasa energetyczna chtodzenie - - -
Wydajnos$¢é nominalna W 22000 25000
Moc elektryczna nominalna w 6000 7240
Prad znamionowy A 11,00 13,00
Wspétczynnik COP W/W 3,67 3,45
Wspétczynnik SCOP W/W 475 475

Klasa energetyczna chtodzenie

Wielkos¢ przeptywu powietrza

3
(Hi/Med/Lo) m*/h 4200/3700/3300 4200/3700/3300
Poziom cisnienia akustycznego (Hi/
Med/Lo) dB(A) 66 66
Sprez ESP Pa 0~250 0~250
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 1400x420%858 1400x420%x858
Iy RS mm 1650%1020x505 1650%1020x505
(szer. x wys. x gt.)
Ciezar netto / transportowy kg 84/93.5 84/93.5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 61 61
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 1100x1650%390 1100%x1650%390
RIS mm 1190x530x1810 1190x530x1810
(szer. x wys. x gt.)

Ciezar netto / transportowy kg 140/157 1401157
Zasilanie f/V/Hz 3, 380-415, 50 3,380-415, 50
Zakres terpperatur pracy c A5°C ¥ 50°C

(chtodzenie)

Zakres temperatur pracy (grzanie) °C -20°C ™~ 24°C

Srednica rury cieczowej @mm (cal) ©9,52 (3/8") ©9,52 (3/8)
Srednica rury gazowej @mm (cal) ©22,22 (7/8") ©22,22 (7/8))
Maks, dtugosc rur / przewyzszenie m 75/30 75/30

Typ - R32
GWP - 675
Napetnienie fabryczne kg 4,60 4,60
Ekwiwalent CO2 t 310 310

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory komercyjne LCAC
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Jednostki przypodtogowo-podsufitowe

Wybor potozenia najlepiej
odpowiadajgcego Twoim
potrzebom

Rézne opcje montazu

Jednostka podsufitowo-przypodtogowa

moze by¢ montowana w pozycji pionowej

na $cianie, nad podtoga, lub w pozycji

poziomej podwieszonej pod sufitem. Ponadto
podtaczenie orurowania jest mozliwe w czterech
kierunkach: z lewej badz prawej strony, od tytu

i od dotu.

Komfortowy nawiew powietrza nawet tatwe sterowanie przez sie¢ WiFi
w szerokich pomieszczeniach Obstuga przez Wi-Fi
Nawiew powietrza 4D Modut WiFi mozna w tatwy sposéb zamocowac, bez wzgledu na

wybrang pozycje montazowg jednostki wewnetrznej, przy uzyciu tasmy
dwustronnej. W ten sposob instalator moze elastycznie dobrac miejsce
instalacji modutu w zaleznosci od sity sygnatu sieci WiFi.

Wahadtowy nawiew powietrza w kierunku poziomym i pionowym
pozwala na tatwiejsze uzyskanie komfortowych warunkoéw,
szczegdlnie w szerokich pomieszczeniach.

- kat nawiewu w poziomie do 90°

- kat nawiewu w pionie do 65°

-

tatwe dostosowywanie do
réznych warunkow
Do wysokich sufitow

Jesli sufit pomieszczenia znajduje sie wysoko,
za pomocag sterownika przewodowego mozliwe
jest dostosowanie parametréw klimatyzatora

w celu skompensowania wysokosci
zainstalowania, tak aby chtodne powietrze
mogto by¢ nawiewane do miejsc przebywania
ludzi.
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Klimatyzatory komercyjne LCAC

Rysunki instalacyjne
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Jednostki przypodtogowo-podsufitowe

12,70 kW

5,28 kW 10,00 kW
s 6,90 kW 14,30 kW
ra2 f oc IS

inverter

READY

Vv

AVT52UR4RSA4

AUV125UR4RTC5

AUV175UR6RPC4

Standard wyposazenia Pilot bezprzewodowy R2-01

Model jednostki wew, AVT52UR4RA4 AUV71UR4RA4 AUV105UR4RB4 AUV125UR4RC4 AUV140UR4RC4 AUV175UR4RC4
Model jednostki zew, AUWS52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 AUW125U4RT5 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4
Tryb chtodzenia

Wydajnos$¢ nominalna W 5280 6900 10000 12700 14300 17000
Moc elektryczna nominalna w 1630 2150 3570 4530 4710 6600
Prad znamionowy A 78 9,8 15,8 20,0 8,5 12,5
Wspétczynnik EER W/W 3,23 3,21 2,80 2,95 3,04 2,58
Wspétczynnik SEER W/W 6,30 6,10 6,10 - - -

Klasa energetyczna chtodzenie - A++ A++ A++ - - -

Tryb grzania

Wydajnos¢ nominalna w 5600 7800 11300 13500 16700 18000
Moc elektryczna nominalna W 1420 2350 3420 4080 5580 6100

Prad znamionowy A 6,30 10,70 15,10 18,00 9,00 11,60
Wspétczynnik COP wW/w 3,94 3,32 3,30 3,31 2,99 2,95
Wspétczynnik SCOP wW/w 4,40 4,20 4,00 - - -

Klasa energetyczna chtodzenie - A+ A+ A+ - - -
Jednostka wewnetrzna

m‘f&‘:jfl_z;zepwwu Podisize mh 800/690/600 1100/950/800 1700/1500/1300 2000/1800/1600 2000/1600/1200 2000/1700/1500
mf,u’;ii’;ie”ia UGS dB(A) 40/36/33 51/48/45 55/53/51 53/50/47 55/51/48 55/51/48
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 990x680x230 990x680x230 1285%x680x230 1580x680x230 1580x680%230 1580x680%230
\g);:r'a;ymf;znjr;‘f{';°we mm 1100x820x350 1100x820x350 1400%820%350 1690x820x350 1690x820%350 1690x820%350
Ciezar netto / transportowy kg 30,0/35,0 30,0/35,0 37,0/44,0 48,0/56,0 48,0/56,0 48,0/56,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Jednostka zewnetrzna

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 51 56 57 62 59 63
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 810x580x280 860%x670x310 950%x840%340 950%x1050%340 950x1386%340 950%1386%340
g;’giim?lss:)’mwe mm 940x640x420 990730450 1M0x920%460 1M0x1200%460 1M0x1530%460 1M0x1530%460
Ciezar netto / transportowy kg 36,0/40,0 49,0/53,0 70,0/75,0 85,0/97,0 101,5/114,5 109,0/122,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50 3/380-415/50
(Z(;l::;sz:eenrre[)aeratur pracy c 15°C ~ 48°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) c -15°C ™ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @mm (cal) 6,35 (1/4) @9,52 (3/8) @9,52 (3/8) ©9,52 (3/8) ©9,52 (3/8) ©9,52 (3/8)
Srednica rury gazowej @mm (cal) @127 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 215,88 (5/8")
Maks, dtugosc rur / przewyzszenie m 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30
Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,97 1,40 2,00 2,50 3,00 3,40
Ekwiwalent CO2 t 0,65 0,95 1,35 1,69 2,03 2,30

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.

Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory komercyjne LCAC
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Jednostki konsolowe

Rozne opcje dystrybucji strumienia powietrza

Rézne kierunki nawiewu powietrza

Mozliwos¢ wyboru kierunku nawiewu z gérnego i dolnego otworu wentylacyjnego pozwala na uzyskanie najbardziej komfortowych warunkow
W pomieszczeniu.

Lepszy nawiew powietrza
i poziom komfortu

Niezalezne dwie topatki

Dwie topatki nawiewu powietrza zamykaja
szczelnie gérny wylot w obudowie, gdy
klimatyzator jest wytgczony i moga obracac
sie niezaleznie przy pracujacym urzgdzeniu.
Zapewnia to lepsza dystrybucje strumienia
powietrza i bardziej komfortowe warunki.

Dyskretnie schowany, ale tatwy Ciepte powietrze podawane tam, gdzie
do odczytu najbardziej go potrzebujesz

Wyswietlacz LCD Efektywne ogrzewanie

Ukryty wyswietlacz LED nadaje jednostce konsolowej elegancki Strumien gorgcego powietrza podawany z dolnej kratki wylotowej
i minimalistyczny design. obejmuje swym dziataniem poziom nad powierzchnig podtogi,

zapewniajac efekt cieptych stop.

19.5°C
D 20°C
( 20°C
20°C

20°C
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Klimatyzatory komercyjne LCAC

Rysunki instalacyjne

AKT26UR4RK4 &,
AKT35UR4RK4

644

AKT52UR4RK4 o N H'H“Ep'a'a'am K
Q @ I LI =~
(@) ® &1 %
o —
- =
%%
i %ﬁ i T i =5
1 U
044
Wyswietlacz Skrzynka elektryczna
/00

Wilot powietrza (a»)
=>
«©

500

Wylot powietrza

Wylot powietrza
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Wiot powietrza

Wyprowadzenie skroplin

505

Wylot powietrza



Jednostki konsolowe

R32 § DC mii=1 = R IED

inverter
READY 5,00 kW

AKT26UR4RRK4

AKT35UR4RSK4

AKT52UR4RSK4

Wielkos¢ przeptywu powietrza

Model jednostki wew. AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AKT52UR4RK4
Model jednostki zew. AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUWS52U4RS4
Wydajnos¢ nominalna W 2950 3520 5000
Moc elektryczna nominalna w 820 1005 1540
Prad znamionowy A 4,3 4,5 72
Wspétczynnik EER W/W 3,59 3,5 3,24
Wspétczynnik SEER W/W 6,50 6,50 6,50
Klasa energetyczna chtodzenie - A++ A++ A++
Wydajnos¢ nominalna W 3050 3800 5100

Moc elektryczna nominalna W 750 995 1374
Prad znamionowy A 35 4,4 6,9
Wspétczynnik COP W/W 4,06 3,82 371
Wspétczynnik SCOP W/W 4,20 410 410
Klasa energetyczna chtodzenie - A+ A+ A+

3
(Hi/Med/Lo) m*h 520/410/320 600/510/440 700/600/470
Poziom ci$nienia akustycznego
(Hi/Med/Lo) dB(A) 39/33/28 40/35/33 44/40/35
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 700%x630%220 700%x630x220 700x630%x220
U eIy T (S mm 840x730x340 840x730x340 840x730x340
wys. X gt.)
Ciezar netto / transportowy kg 15,0/19,0 15,0/19,0 15,0/19,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 48 50 51
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 730x540%x260 810x580x280 810x580x280
TR S mm 860590x400 940+640x420 940+640x420
(szer. x wys. x gt.)

Ciezar netto / transportowy kg 28,0/31,0 34,0/38,5 36,0/40,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Zakres ter.nperatur pracy oc A5°C ~ 48°C

(chtodzenie)

Zakres temperatur pracy (grzanie) °C -15°C ™ 24°C

Srednica rury cieczowej @mm (cal) 06,35(1/4) 6,35(1/4’) 26,35 (1/4))
Srednica rury gazowej @mm (cal) ?9,52 (3/8)) @9,52 (3/8") 12,7 (1/2)
Maks, dtugosc rur / przewyzszenie m 25/10 25/15 30/15

Typ - R32
GWP - 675
Napetnienie fabryczne kg 0,75 0,85 0,97
Ekwiwalent CO2 t 0,51 0,57 0,65

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sig z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory komercyjne LCAC
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tatwa Szeroki zakres Sygnalizacja Ztgcze serwisowe
instalacja temperatur wycieku czynnika Hi-Checker
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Jednostki zewnetrzne

Rysunki
instalacyjne
do pobrania ‘ e
|
-
ra2 ] DC -
inverter 20,0 kW
25,0 kW

AUW26U- UW125U- AUW140U- AUW175U- AUW200U AUW250U
4RR4 4RT5 6RP4 6RP4 6RZ8 6RZ8
Parametry eksploatacyjne
Wielkosc przeptywu mé/h 1850 2300 2300 3150 3800 5800 6300 6300 11500 11500
powietrza
IRErei) G dB(A) 48 50 51 56 57 62 59 63 61 61
akustycznego
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 62 64 68 70 75 73 77 77 77
Wymiary netto I 730 x 540 810 x 580 x 810 x 580 x 860 x 670 950 x 840 950 x 1050 950 x 1386 950 x 1386 1100 x 1650 1100 x 1650
(szer. x wys. x gt.) x 260 280 280 x 310 x 340 x 340 x 340 x 340 x 390 x 390
Wymiary transportowe —— 860 x 590 940 x 640 940 x 640 990 x 730 x | 1110 x 920 x 1110 x 1200 1110 x 1530 1110 x 1530 1110 x 1530 1110 x 1530
(szer. x wys. x gt.) x 400 x 420 x 420 450 460 x 460 x 460 x 460 x 460 x 460
Ciezar netto / transportowy kg 28,0/31,0 34,0/38,5 36,0/40,0 49,0/53,0 70,0/75,0 85,0/97,0 101,5/114,5 109,0/122,0 140.0/157.0 140.0/157.0
Zasilanie £/V /Hz 1/220-240 1/220-240 1/220-240 1/220-240 1/220-240 1/220-240 3/380-415 3/380-415 3/380-415 3/380-415
/50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50 /50
Zakres temperatur pracy c A5°C ~ 48°C A45°C ~ 50°C
(chtodzenie)
Zakre§ temperatur pracy c A5°C ~ 24°C 20°C ™ 24°C
(grzanie)
Instalacja rurowa
Srednica rury cieczowej @mm (cal) @6,35(1/4) @6,35(1/4) 06,35 (1/4') | ©9,52(3/8") | ©9,52(3/8") | ©9,52(3/8) | ©9,52(3/8) | ©9,52(3/8) | ©9,52(3/8") | ©9,52 (3/8)
. . . .\ .\ 15,88 15,88 215,88 215,88 215,88 ©22,22 ©22,22
Srednica rury gazowej @mm (cal) | ©9,52(3/8") | ©9,52 (3/8)) D12,7 (1/2) 5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) 5/8) 5/8)
LT, CINERES?Y m 25/10 25/15 30115 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 75/30 75/31
przewyzszenie
Dodatkowe dotadowanie
czynnikiem chtodniczym dla g/m 12 12 12 28 28 28 28 28 35 35
rur o dtugosci ponad 5 m
Czynnik chtodniczy
Typ - R32
GWP - 675
Napetnienie fabryczne kg 0,75 0,85 0,97 1,40 2,00 2,50 3,00 3,40 4,60 4,60
Ekwiwalent CO2 t 0,51 0,57 0,65 0,95 1,35 1,69 2,03 2,30 3]0 3,10

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sie z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.

Hisense ©°



Klimatyzatory komercyjne LCAC

Elementy podnoszgce bezpieczenstwo
eksploatacyjne
Sygnalizacja wycieku

Gdy poziom wycieku czynnika chtodniczego osiggnie okreslong wartos¢,
system sterowania wygeneruje alarm o btedzie i wytaczy klimatyzator,
aby unikna¢ zagrozen, szczegdlnie w przypadku urzadzen pracujgcych
na czynniku R32.

70 ©SCHIESSL 1 www.schiesslpl

o

Dostarczanie chtodu i ciepta
Szeroki zakres temperatur

Chtodzenie: -15°C + 48°C

Grzanie: -15°C + 24°C

Podane zakresy temperatur obejmujg wiekszos¢
krajéw i regionéw o warunkach klimatycznych
T1iT2.

Uwaga: sprawdz zakres temperatur
w specyfikacji konkretnego modelu.

tatwa diagnostyka i naprawa
Ztacze serwisowe Hi-Checker

Hi-Checker to aplikacja przeznaczona do rejestrowania i monitorowania
danych operacyjnych klimatyzatoréw inwerterowych marki Hisense.
Oprogramowanie Hi-Checker stanowi pomocne narzedzie

w zapewnieniu szybkiego, skutecznego i profesjonalnego serwisu
posprzedazowego.




/Zestawienie modeli

Jednostki wewnetrzne Model Moc

Jednostki kanatowe

ADT26UX4RBL4
ADT35UXARBLA —> 2,90 kW, 3,52 kW, 5,30 kW

ADT52UX4RCL4

AUD71UX4RDH4
AUD105UX4RDH4 —>  720kW, 1050 kw

AUD125UX4RHH4
AUD140UX4RHH4 2 12,50 kW, 14,40 kW, 17,50 kW

AUD175UX4RHH4

AUD250UX6RZPHE 2 2000 KW, 23,00 kw

ACT26UR4RCA4
ACT35UR4RCA4 2 2,84 kW, 3,75 kW, 5,20 kW

ACT52UR4RCA4

Jadnostki kasetownowe
compact

‘ AUD200UX6RZPH8
-\

Jad tki kaset AUC71UR4RGB4
adnostki kasetownowe ( k e 7,30 kW, 10,50 kW, 12,70 kW, 14,40kW, 17,50 kW

~~_ -  AUCIO5UR4RGB4
Q,' AUC125UR4RHB4
AUC140UR4RHB4
AUC175UR4RHB4

Jednostki konsolowe AKT26UR4RK4
5 | I AKT35UR4RK4 _— 2,95 kW, 3,52 kW, 5,00 kW

AKT52UR4RK4

AVT52UR4RA4

Jednostki przypodtogowo-
AUV71UR4RA4 —>  528kW,690kW

[ _w_
podsufitowe | >

-
_ . AUV105UR4RB4 3 10,00 KW

AUV140UR4RC4

AUV125UR4RC4
—> 12,70 kW, 14,30 kW, 17,00 kW
' AUV175UR4RC4

Jednostki zewnetrzne G = AUW26U4RR4
H AUW35U4RS4 2,6 kW, 3,5 kW, 5,2 kW, 71 kW

AUWS52U4RS4
AUW71U4RF4

AUWI05U4RA4
AUWI25UBRT4 —> 105KW.125kW

AUW140U6RP4
AUW175U6RP4 —>  140kW, 175 kW

AUW200U6RZ8
AUW250UGRZS ——> 20,00 kW, 23,00 kW

Hisense 7
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split Free Match

S - .
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Technologia Free Match Hisense

Wysoka efektywnosc¢ i zapobieganie tworzeniu sie lodu

Nowa $ciezka przeptywu czynnika

Konstrukcja z odwréconym przeptywem czynnika chtodniczego
NI Sl (et itk el e 22 el 1 znaczaco poprawia sprawnosé wymiennika. W dolnych odcinkach
Caynnik . j " 4'_. g%?f:qy::uy przeptywu czynnik podlega intensywnemu schtadzaniu, co poprawia
‘ ‘ Ciekty wydajnos¢ chtodnicza i pozwala wydtuzy¢ dopuszczalng diugosé

Cazynnik Iy 7
) Mieszanina gaz-ciecz Ciecz -
chiodniczy g, g I iy
i

orurowania miedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

oI Natomiast przy witgczonym trybie grzania rozwigzanie to zapobiega
2ynni

chiodniczy i

“l’ Ciekty
czynnik . . . . . .

Iy chiodniczy oblodzeniu dolnej czesci wymiennika ciepta.

| / Ciekty

N
AY
Cazynnik g
: o czynnik
chtodniczy z s chtodniczy

Mieszanina gaz-ciecz Ciecz

Sciezka przeptywu czynnika chtodniczego ,1do 1”

Indywidualnie sterowane jednostki wewnetrzne podtgczone do jednej jednostki zewnetrznej

Mozliwos$¢ podtaczania do 5 jednostek serii Free Match

Do jednej jednostki zewnetrznej serii Free Match mozna podtaczy¢
maksymalnie do 5 réznych typow jednostek wewnetrznych, z
mozliwoscig indywidualnego sterowania pracg poszczegdlnych
jednostek.

Uwaga: wiecej informacji mozna znalez¢ w tabeli konfiguracji
klimatyzatoréw Free Match.

Rézne opcje rozbudowy i ulepszen

Szeroka gama modeli

10
W 2021 roku nasza oferta bedzie obejmowac 10 modeli serii R32 Free
8 Match, aby zapewni¢ klientom wiekszy wybdr. Wszystkie urzadzenia tej
serii produktowej sg zasilane pragdem statym, dzieki czemu moga by¢

. A
A uzywane w krajach i regionach o czestotliwosci napiecia 50 Hz

lub 60 Hz.
2019 2020 2021 2022+ Zakres konfiguracji: 1do 2~ 1do 4

Unikalna konstrukcja z roznymi opcjami
montazu

Kompaktowa budowa

Lzejsze i bardziej kompaktowe urzadzenia utatwiajg montaz oraz
zapewnia elastycznosc w zakresie miejsca instalacji. Mniejsza objetos¢
opakowania pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni i korzystanie
z réznych srodkow transportu.

Uwaga: Hisense posiada w ofercie najbardziej kompaktowy model
jednostki zewnetrznej typu multi-split 1 na 2 w swojej klasie.

Hisense 7



Klimatyzatory komercyjne Multi Split Free Match

Jednostka zewnetrzna Mozliwosci podtaczenia jednostek wewnetrznych

© 41KW lub 5,2 kW (2 pokoje) ‘

,3 kW (3 pokoje) ‘

"~ 72 KW (3 pokoje) ‘

A

12,5 kW (5 pokoi) ‘
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Jednostki wewnetrzne

R32 I DC mE A=

inverter

Jednostki Scienne multisplit Energy SE

KA25MROEG

KA35XROEG

KA50BSOEG

KA70KTOEG

Wydajnos¢ chtodnicza W 2600 3500 5000 7000
Wydajnos¢ grzewcza W 3000 3900 5400 7500

Moc elektryczna nominalna w 22 24 45 52

Prad znamionowy A 0,3 0,3 0,4 0,5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Wielko$¢ przeptywu powietrz (bieg wysoki) m#/h 520 580 950 1100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/26 40/26 44/32 48/35
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 798 x 256 x 191 798 x 256 x 191 896 x 300 x 214 1008 x 325 x 217
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 850 x 320 x 260 850 x 320 x 260 960 x 365 x 300 1120 x 390 x 315
Ciezar netto / transportowy kg 75/9.2 75/9.2 10,3/12,3 12/14,5
Srednica rury cieczowej @mm (cal) 06,35 (1/4) 26,35 (1/4) 6,35 (1/4) ©9,52 (3/8)
Srednica rury gazowej @mm (cal) ©9,52 (3/8) @9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 215,88 (5/8’)
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split Free Match

Jednostki Scienne multisplit Mini Apple Pie

TG20YDOOG

TG25VEOBG

TG35VEOBG

TG50XA0BG

TG70BBOCG

Parametry eksploatacyjne

Wydajnos¢ chtodnicza w 2100 2600 3500 5000 7000
Wydajnosé grzewcza W 2500 2800 4000 5600 7100

Moc elektryczna nominalna w 43 45 45 70 52

Prad znamionowy A 0,2 0,2 0,2 03 0,24
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Wielkos¢ przeptywu powietrz (bieg wysoki) mh 500 550 600 1000 1100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/26 39/26 40/28 46/33 48/35
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 880 x 275 x207 950 x 272 x 207 950 x 272 x 207 1050 x 320 x 235 1219 x 320 x 235
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 930 x 335 x 260 1000 x 335 x 260 1000 x 335 x 260 1118 x 392 x 318 1315 x 392 x 318
Ciezar netto / transportowy kg 8/95 9/1 9/1 12/15 13/15,5
Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @mm (cal) ©6,35 (1/4') ©6,35 (1/4)) ©6,35 (1/4)) ©6,35 (1/4)) ©9,52 (3/8))
Srednica rury gazowej @mm (cal) ©9,52 (3/8) ©9,52 (3/8') ©9,52 (3/8) @12,7 (1/2) 215,88 (5/8")

ple:

inverter

WiFi

R32

Jednostki Scienne multisplit Apple Pie Pro

TG25VEOEG

TG35VEOEG

TG50XA0EG

Parametry eksploatacyjne

Wydajnos¢ chtodnicza W 2600 3500 5000
Wydajnosé grzewcza W 2800 4000 5600

Moc elektryczna nominalna W 45 45 70

Prad znamionowy A 0,2 0,2 0,3
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Wielkos¢ przeptywu powietrz (bieg wysoki) mh 550 600 1000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/26 40/28 46/33
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 950 x 272 x 207 950 x 272 x 207 1050 x 320 x 235
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 1000 x 335 x 260 1000 x 335 x 260 1118 x 392 x 318
Ciezar netto / transportowy kg 9/M1 9/1 12/15
Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @mm (cal) 06,35 (1/4) 06,35 (1/4') 06,35 (1/4')
Srednica rury gazowej @mm (cal) @9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2")
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Jednostki wewnetrzne
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split Free Match

Full A
R32 | pc W\Tiy

Jednostki kasetonowe multisplit ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4 ACT52UR4RCA4
Parametry eksploatacyjne

Wydajnosc¢ chtodnicza W 2840 3750 5200
Wydajnosé grzewcza W 3130 4000 5900

Moc elektryczna nominalna w 22 35 4

Prad znamionowy A 0,2 0,2 0,9
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Wielkos¢ przeptywu powietrza (Hi/Med/Lo) mh 520/410/320 600/500/400 700/600/510
Poziom ci$nienia akustycznego (Hi/Med/Lo) dB(A) 34/30/26 38/34/30 42/38/34
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 570%215x570 570%215x570 570x215x570
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 730%x292x668 730%x292x668 730%x292x668
Ciezar netto / transportowy kg 14,5/17,5 15,5/18,5 15,5/18,5
Panel PE-EA-B29

Wymiary netto (szer, x wys, x gt,) mm 620%x40x620 620x40x620 620%x40x620
Wymiary transportowe (szer, x wys, x gt,) mm 690x115x680 690x115x680 690x115x680
Ciezar netto / transportowy kg 2,6/4,5 2,6/4,5 2,6/4,5
Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @mm (cal) 26,35(1/4") 6,35(1/4’) 26,35 (1/4))
Srednica rury gazowej @mm (cal) ©9,52 (3/8") @9,52 (3/8’) D12,7 (1/2)

Full

eoll |WiEi

inverter READY

Jednostki kanatowe multisplit ADT26UX4RBL4 ADT35UX4RBL4 ADT52UX4RCL4 AUD71UX4RCL4
Parametry eksploatacyjne

Wydajnos¢ chtodnicza W 2900 3620 5300 7200
Wydajnos¢ grzewcza w 3100 3800 5800 7900

Moc elektryczna nominalna w 22 25 32 40

Prad znamionowy A 0/ 01 0,5 0,6
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/51
Wielkosc¢ przeptywu powietrza (Hi/Med/Lo) m3h 520/420/350 600/484/400 900/770/650 1000/700/490
Sprez ESP Pa 0 (0~50) 0 (0~50) 0 (0v50) 0 (0~40)
Poziom ci$nienia akustycznego (Hi/Med/Lo) dB(A) 32/29/26 36/33/30 41/37/33 39/35/32
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 910x190x447 910x190x447 1180x190x447 1180x190x447
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 1080x285x565 1080x285%x565 1350%x285x565 1350%x285x565
Ciezar netto / transportowy kg 18,0/21,5 18/21,5 22,5/26 22,5/26
Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @mm (cal) 06,35(1/4’) ©6,35(1/4") 26,35 (1/4’) 29,52 (3/8)
Srednica rury gazowej @mm (cal) ©9,52 (3/8)) ©9,52 (3/8)) 12,7 (112) 15,88 (5/8)
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Jednostki wewnetrzne

Full

el |WiFi

inverter READY

Jednostki konsolowe multisplit

AKT26UR4RK4

AKT35UR4RK4

AKT52UR4RK4

Wydajnos¢ chtodnicza w 2950 3520 5000
Wydajnosé grzewcza w 3050 3800 5100
Moc elektryczna nominalna W 22 25 35
Prad znamionowy A 01 [oX] 0,5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Wielko$¢ przeptywu powietrza (Hi/Med/Lo) m*/h 520/410/320 600/510/440 700/570/470
Poziom cisnienia akustycznego (Hi/Med/Lo) dB(A) 39/33/28 38/35/33 44/40/35
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 700%x630x220 700%x630%220 700x630x220
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 840%730%x340 840x730%340 840x730%340
Ciezar netto / transportowy kg 15/19 15/19 15/19
Srednica rury cieczowej @mm (cal) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 26,35 (1/4")
Srednica rury gazowej @mm (cal) ©9,52 (3/8) ©9,52 (3/8) @127 (1/2))
e | EE—
v~ -
[ | =
Full A s |
plell | WiFi s o====—

inverter READY

Jednostka przypodtogowo-podsufitowa multisplit

AVT52UR4RA4

Wydajnos¢ chtodnicza

W 5280
Wydajnosé grzewcza W 5600
Moc elektryczna nominalna w 38
Prad znamionowy A 0,5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50
Wielkos¢ przeptywu powietrza (Hi/Med/Lo) m3/h 800/690/600
Poziom ci$nienia akustycznego (Hi/Med/Lo) dB(A) 40/36/33
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 990x680x230
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gt.) mm 1100x820x350
Ciezar netto / transportowy kg 30/35
Srednica rury cieczowej @mm (cal) ©6,35 (1/4))
Srednica rury gazowej @mm (cal) 2127 (1/2))
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split Free Match

"""""" X R s
o o R ¥
Q Y A
Kompaktowa Wykrywanie Szeroka gama Nowa Sciezka
budowa wycieku czynnika modeli przeptywu czynnika
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Jednostki zewnetrzne

DC

inverter

R32

T

Seria ,Free Match”

Maks. 2 jednost-
ki wewnetrzne

Maks. 2 jednost-
ki wewnetrzne

Maks. 3 jednost-
ki wewnetrzne

Maks. 3 jednost-
ki wewnetrzne

Maks. 4 jednost-
ki wewnetrzne

Maks. 4 jednost-
ki wewnetrzne

12,5 kW

Maks. 5 jednost-
ki wewnetrzne

Model 2AMW42U4RRA 2AMW50U4RXA 3AMWG62U4RFA  3AMW72U4RFA 4AMWS81U4RAA 4AM4‘;I;25U_ 5AD:‘::.:§5U_

Tryb chtodzenia

Wkl Tese meriEhe W 4100 (1400 - 5200 (1800 - 6300 (2020 - 7200 (2090 - 8000 (2600 - 10000 (2600 - 12500 (3800 -
5500) 6600) 8450) 9650) 11500) 11500) 15300)

Moc elektryczna nominalna W 1000 1380 1470 1870 2250 3100 3610

Prad znamionowy A 4,35 6,20 6,40 810 10,00 13,80 15,60

Wspétczynnik EER - 410 377 4,29 3,85 3,56 3,23 3,46

Wspétczynnik SEER - 6,61 721 6,9 6,8 701 6,5 6,5

Klasa energetyczna chtodzenie - A+t A+t A+t A++ A+t A++ At++

Tryb grzania

Wydajnoéé nominalna w 4500 (900 - 6000 (1400 - 7200 (1900 - 7920 (2000 - 9000 (2200 - 11000 (2200 - 13500 (3300 -
5600) 7200) 8850) 10000) 12000) 12000) 17200)

Moc elektryczna nominalna W 1000 1430 1780 2030 2250 2800 3600

Prad znamionowy A 4,35 6,40 7,80 8,80 10,00 12,4 15,60

Wspétczynnik COP - 4,50 4,20 4,04 3,90 4,00 3,93 375

Wspdtczynnik SCOP = 410 410 4,01 4.01 4.05 4.01 372

Klasa energetyczna grzanie - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Jednostka zewnetrzna

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 53 55 55 55 60 60 61

Wymiary netto (szer. x wys. X gt.) mm 730%x540%260 810x580%x280 860x670%310 860x670%310 950x840x340 950x840%x340 950x1050x340

ggiiw:’;sgf;wwe mm 860x590%400 940x630x385 990730450 990730450 110%920x460 110%920x460 1M0x1200x460

Ciezar netto / transportowy kg 34/36 37/395 49 /54 49/54 73/78 73/78 90/102

Zasilanie f/V/Hz 2207240/50/1f | 220~240/50/1f | 2207240/50/1f | 220%240/50/1f | 2207240/50/1f | 220~240/50/1f | 2207240/50/1f

Zakres temperatur pracy (chtodzenie) E© -15°C ~ 48°C

Zakres temperatur pracy (grzanie) c -15°C ™ 24°C

Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @mm (cal) | ©6,35 (1/4) x 2 06,35 (1/4') x 2 26,35 (1/4) x 3 06,35 (1/4) x 3 06,35 (1/4) x 4 06,35 (1/4) x 4 6,35 (1/4) x 5

Srednica rury gazowej @mm (cal) | @952 (3/8)x2 9,52 (3/8') x 2 09,52 (3/8) x 3 09,52 (3/8) x 3 09,52 (3/8) x 4 09,52 (3/8) x 4 29,52 (3/8) x 5

xi‘;;;g:gﬁg'””éé ey m 30/15 30/15 45/15 45/15 60/15 60/15 80/15

ok s et o . . . . . 2 2 2

Beckit@nn le4 cammila i 12 g/1n; ?nonad 12 g/1n; ;ranonad 12 g/1n; ;ranonad 12 g/1n; ;ranonad 12 g/zrrz) prn:nad 12 g/;(;[::nad 12 g/zn;[ryrc]mad

Czynnik chtodniczy

Typ - R32

GWP - 675

Napetnienie fabryczne kg 0,95 1,07 1,45 1,45 2,20 2,20 2,20

Ekwiwalent CO2 t 0,64 0,72 0,98 0,98 1,49 1,49 1,49

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje sie z zastrzezeniem, ze na chwile obecng moga by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktéw.
Podane w powyzszej tabeli wartosci poziomu hatasu specyfikujg poziom hatasu osiggany w warunkach komory bezechowej.
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split Free Match

Rysunki instalacyjne
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Jednostki zewnetrzne

Rysunki instalacyjne

3AMWG62U4RFA
3AMW72U4RFA

4AMWS81U4RAA
4AMW105U4RAA
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split Free Match

Rysunki instalacyjne

349
Skrzynka elektryczna \
0 0 . o . A}
5AMWI125U4RTA 7 Yiln
S
(™
(=]
3 .f.\ a
S ————
A L/ Ruraga?owa
o
oy 2
N o
i 3 ©
Rura cieczowa g/ O‘ B ﬁ
\!’ g
( = B
( . 7
L]
; s d . . . .,
= ) — =
950
390
(959)
185 | 580 |
5
| M & Wiot powietrza
7 powietrz m .
<
1 344
)| (=] (=]
— [ < ) )
< [aal 32 Wyprowadzenie skroplin
\
" P ! = s
4 $15

Wylot powietrza 4- & 15Hole

86 ©SCHIESSL 1 www.schiesslpl




Jednostki zewnetrzne

Hisense ¢
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Systemy sterowania

Hisense

 B541 ) Vhiclgh kg Bloc ht Er

-
{{ A0D: FUMC 5 WoF ) ]
({ TR ook Is-ms:,._ ENTER AN | MODE )

YXE-CO1U1(E) B541(E)

Sterownik przewodowy z wiekszoscig funkgiji.
Czytelny wyswietlacz LCD i podswietlane przyciski.

Interfejs komunikacyjny po protokole BACnet*
uzywany w centralnym systemie sterowania.

 B543 ) Whishight Wirking Bl light e

'meum// = '\" oNoes

G:_-’c'\"é: L | wwmol enen oo F_MDL‘EJI G ’h
== )
\& w4
YJE-CO1T(E) B543(E)

Centralny sterownik sterujgcy maksymalnie 16
jednostkami wewnetrznymi.

Czytelny wyswietlacz LCD i podswietlane przyciski.

Interfejs komunikacyjny po protokole ModBus*,
uzywany w centralnym systemie sterowania

Dane techniczne

Zasilanie AC 175-264 V DC12-17V DC12-17 V DC12-17 V DC12-17 V
Wymiary zewnetrzne 120x120x20 mm 120x120%x20 mm 120x120%x20 mm 80%x80x15 mm 80%x80%15 mm
Maks. liczba podtgczanych IDU 16 1 1 1 1

* Protokét BACnet i ModBus umozliwia komunikacje pomiedzy urzadzeniami réznych producentdw i systeméw.
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Tabela funkgcji

Model YXE-CO1U1(E) YJE-CO1T(E)
Giéwne funkcje

Maks. liczba podtaczanych j. wewn. 1 16
Zmiana trybu pracy jednostki . .
Nastawa temperatury . .
Programator czasowy . .
Tryb pracy na noc/sen . .
Programator tygodniowy . .
Wyswietlanie kodu btedéw . .
Funkcja samodiagnostyki usterek . .
Kontrola . .
Odbiornik sygnatu pilota bezprzewodowego . x
Blokada odbiornika sygnatu pilota bezprzewodowego . x
Blokada ekranu dotykowego / blokada przyciskéw . .
Monitorowanie pracy . .
Sygnalizacja zabrudzenia filtra . .
Ustawianie czasu sygnalizacji zabrudzenia filtra . .
Wybér jednostek °C/°F . .
Przetaczanie wyswietlanej temperatury . .
Zegar systemowy . .
Blokada trybu pracy . .
Dopuszczalny zakres nastaw temperatury . .
Blokada dopuszczalnego zakresu nastaw temperatury . .
Sterowanie centralne / grupowe x x
Sterowanie centralne / grupowe x .
Ustawianie adresu (do sterowania) . .
Uproszczony sterownik centralny X x
Tryb | Feel . .
Kompensacja temperatury . .
Wytgczanie kompensacji temperatury . .
Funkcja zapobiegania nawiewowi na sufit . .
Ustawienie sprezu jednostek kanatowych . .
Sterowanie Wt-Wyt . .
Automatyczny restart . .
Witaczanie lub wytgczanie alarmu . .
Wygaszanie ekranu . .
Tryb cichej pracy . .
Tryb pracy SUPER . .
Ruch zaluzji w gére i w doét . .
Ruch zaluzji w lewo i prawo . .
Cechy

Wyswietlacz LCD . .
Kompaktowy 86x86x15 x x
Duzy 120x120x20 . .
Zasilanie

DC 1217V . x
AC 175-264 V x .
Odlegtos¢ komunikacji z jednostka wewnetrzng 40 m 40 m
Wbudowane zasilanie rezerwowe x x
Komunikacja

BACnet X .
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Tabela konfiguracji jednostek

Jednostka
zewnetrzna QE KA 16 16
25 35 25 35 50 70 20 25 35 50 70 25 35 50
2AMW42U4RRA ° ° ° ° ° ° ° ° °
2AMWS50U4RXA ° ° . ° ° ° . ° °
3AMWG62U4RFA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
3AMW72U4RFA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
4AMWS81U4RAA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
4AMW105U4RAA (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] .
5AMW125U4RTA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Jednostka
zewnetrzna
25 35 50 25 35 50 70 25 35 50 50
2AMW42U4RRA ° ° ° ° ° °
2AMWS50U4RXA (] ° ° ° ° °
3AMWG62U4RFA ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
3AMW72U4RFA (] ° ° ° ° ° ° ° ° °
4AMW81U4RAA (] (] (] ° ° ° ° ° . °
4AMW105U4RAA (] (] ° ° ° ° ° ° ° °
5AMW125U4RTA (] (] (] ° ° ° ° ° ° ° °
2AMW42U4RRA
S ydaj icza ydaj
N Wydajnos$¢ catkowita L Wydajnosc¢ catkowita o
jednostek ) A B C D ) Moc wejsciowa (W) ® | SER EER Klasa A B © D W) Moc wejsciowa (W) ® | sER EER Klasa
w w w W [ NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX Ww w w w W | NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX ww
20+20 2050 | 2050 4100 | 1400 | 5500 | 1000 | 330 | 1900 | 44 | 661 | 410 | A++ 2250 | 2250 4500 | 1400 | 5600 | 1000 | 200 | 1600 | 42 | 410 | 450 | A+
20+25 1900 | 2200 4100 | 1400 | 5500 | 1020 | 330 | 1950 | 45 | 6,62 | 402 | A+ 2100 | 2400 4500 | 1400 | 5600 | 1010 | 200 | 1620 | 44 | 412 | 446 | A+
20+35 1800 | 2300 4100 | 1400 | 5500 | 1030 | 330 | 1960 | 45 | 6,65 | 398 | A++ 2000 | 2500 4500 | 1400 | 5600 | 1020 | 200 | 1650 | 45 | 414 | 441 A+
25+25 2050 | 2050 4100 | 1400 | 5500 | 1030 | 330 | 1960 | 45 | 6,65 | 398 | A+ 2250 | 2250 4500 | 1400 | 5600 | 1020 | 200 | 1650 | 45 | 414 | 441 | A+
25+35 2000 | 2100 4100 | 1400 | 5500 | 1040 | 330 | 1970 | 46 | 668 | 394 | A+ 2150 | 2350 4500 | 1400 | 5600 | 1040 | 200 | 1680 | 46 | 415 | 433 | A+
2AMW50U4RXA
Kombinacja ydajnos¢ chtodnicza ydajnos¢ grzewcza
A Wydajnos¢ catkowita . Wydajnos¢ catkowita .
jednostek ) A B C D W) Moc wejéciowa (W) ® | SER EER Kiasa A B © D W) Moc wejsciowa (W) ® | sER EER Klasa
w w w W [ NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX Ww w w w W | NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX ww
20+20 2400 | 2400 4800 | 1800 | 6200 | 1310 | 390 | 2000 | 58 | 668 | 366 | A++ 2700 | 2700 5400 | 1400 | 6200 | 1380 | 290 | 2000 | 61 | 395 | 391 | A
20+25 2300 | 2600 4900 | 1800 | 6400 | 1320 | 390 | 2100 | 58 | 6,90 | 371 | A++ 2600 | 3200 5800 | 1400 | 6600 | 1420 | 290 | 2100 | 62 | 405 | 408 | A+
20+35 2100 | 3100 5200 | 1800 | 6600 | 1370 | 390 | 2200 | 60 | 710 | 380 | A+ 2300 | 3700 6000 | 1400 | 7200 | 1440 | 290 |2300 | 6,3 | 410 | 417 | A+
25+25 2600 | 2600 5200 | 1800 | 6600 | 1380 | 390 | 2200 | 62 | 721 | 377 | A+ 3000 | 3000 6000 | 1400 | 7200 | 1430 | 290 |2300 | 64 | 410 | 420 | A+
25+35 2400 | 2800 5200 | 1800 | 6600 | 1400 | 390 | 2230 | 61 | 723 | 371 | A++ 2500 | 3500 6000 | 1400 | 7200 | 1450 | 290 | 2350 | 64 | 412 | 414 | A+
35435 2600 | 2600 5200 | 1800 | 6600 | 1420 | 390 | 2250 | 6,2 | 725 | 366 | A++ 3000 | 3000 6000 | 1400 | 7200 | 1480 | 290 | 2380 | 65 | 415 | 405 | A+
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Tabela konfiguracji jednostek

3AMW62U4RFA
et Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ grzewcza
jednostek " Al B Wydaj”"f\fv)’ca"k""‘”"a Mocwefsciowa W) | | coeo | EER | AlB|c|oD Wydaj”"f\fv)ca'k"wna Mocwefsciona ) | | qeeo | EER |
- w w W W [ NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX A w w w W | NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX ww
20+25 2100 | 2600 4700 | 1600 | 6700 | 1165 | 440 | 2200 | 51 | 6,35 | 403 | A+ 2600 | 3000 5600 | 1900 | 7000 | 1250 | 435 | 2250 | 54 | 381 | 448 A
20+35 2100 | 3500 5600 | 1700 | 7000 | 1305 | 460 | 2550 | 57 | 6,70 | 429 | A+ 2600 | 3700 6300 | 1900 | 7200 | 1380 | 115 | 2450 | 6,0 | 3,83 | 457 A
20+50 2100 | 4800 6900 | 1800 | 8000 | 1770 | 500 | 2950 | 77 | 645 | 3,90 | A++ 2370 | 4830 7200 | 1900 | 8500 | 2170 | 435 | 2800 | 94 | 385 | 332 | A
25+25 2600 | 2600 5200 | 1700 | 7000 | 1250 | 460 | 2200 | 54 | 6,50 | 416 | A++ 3000 | 3000 6000 | 1900 | 7200 | 1480 | 435 | 2500 | 64 | 381 | 405 A
25+35 2600 | 3500 6100 | 1700 | 7200 | 1420 | 460 | 2550 | 62 | 680 | 430 | A++ 3000 | 3700 6700 | 1900 | 7500 | 1520 | 435 | 2500 | 66 | 3,81 | 441 A
25+50 2460 | 4540 7000 | 1800 | 9000 | 1805 | 500 | 2950 | 78 | 6,20 | 3,88 | A+ 2420 | 4780 7200 | 2100 | 9500 | 2150 | 475 | 2850 | 93 | 3,89 | 3,35 A
35+35 3500 | 3500 7000 | 1800 | 8000 | 1815 | 500 | 2750 | 79 | 615 | 3,86 | A++ 3600 | 3600 7200 | 2100 | 8700 | 1890 | 475 | 2700 | 82 | 387 | 381 | A
35+50 2800 | 4200 7000 | 1800 | 9500 | 1795 | 500 | 2900 | 78 | 6,25 | 3,90 | A++ 2820 | 4380 7200 | 2200 | 9700 | 2090 | 495 | 2900 | 91 | 391 | 344 | A
20+20+20 2100 | 2100 | 2100 6300 | 2500 | 9000 | 1470 | 610 | 2950 | 64 | 6,90 | 429 | A+ 2400 | 2400 | 2400 7200 | 2200 | 9200 | 1780 | 510 | 2950 | 77 | 401 | 404 | A+
20+20+25 2100 | 2100 | 2600 6800 | 2500 | 9000 | 1795 | 610 | 2950 | 78 | 610 | 379 | A+ 2240 | 2240 | 2720 7200 | 2200 | 9200 | 2120 | 510 | 2950 | 92 | 3,95 | 3,40 A
20+20+35 1990 | 1990 | 3020 7000 | 2800 | 9500 | 1795 | 630 | 2950 | 78 | 6,20 | 3,90 | A++ 2140 | 2140 | 2920 7200 | 2200 | 9700 | 2140 | 510 | 2950 | 93 | 372 | 336 | A
20+20+50 1800 | 1800 | 3400 7000 | 2900 | 10000 | 1800 | 650 | 3100 | 78 | 6,20 | 3,89 | A+ 1900 | 1900 | 3400 7200 | 2300 |10000| 2100 | 520 | 3100 | 91 | 386 | 343 | A
20+25+25 2020 | 2490 | 2490 7000 | 3000 {10000 | 1800 | 650 | 3100 | 80 | 6,20 | 3,89 | A+t 2220 | 2490 | 2490 7200 | 2300 | 10000 | 2180 | 520 | 3100 | 95 | 401 | 330 | A+
20+25+35 1860 | 2300 | 2840 7000 | 3000 (10000 | 1800 | 650 | 3100 | 80 | 6,20 | 3,89 | A+ 2140 | 2280 | 2780 7200 | 2300 | 10000 | 2170 | 520 | 3100 | 94 | 402 | 332 | A+
20+25+50 1600 | 2000 | 3400 7000 | 3000 | 10000 | 1800 | 650 | 3100 | 80 | 6,20 | 3,89 | A++ 1700 | 2100 | 3400 7200 | 2300 {10000 | 2120 | 520 | 3100 | 92 | 403 | 340 | A+
20+35+35 1720 | 2640 | 2640 7000 | 3000 | 10000 | 1800 | 650 | 3100 | 80 | 6,20 | 3,89 | A++ 1880 | 2660 | 2660 7200 | 2300 10000 | 2160 | 520 | 3100 | 94 | 400 | 333 | A+
20+35+50 1600 | 2200 | 3200 7000 | 3000 {10000 | 1800 | 650 | 3100 | 80 | 6,20 | 3,89 | A+t 1700 | 2300 | 3200 7200 | 2300 | 10000 | 2130 | 520 | 3100 | 93 | 403 | 338 | A+
25+25+25 2333 | 2333 | 2333 7000 | 3000 {10000 | 1800 | 650 | 3100 | 80 | 6,20 | 3,89 | A+t 2400 | 2400 | 2400 7200 | 2200 | 10000 | 2170 | 520 | 3100 | 94 | 405 | 332 | A+
25+25+35 2170 | 2170 | 2660 7000 | 3000 |10000 | 1800 | 650 | 3100 | 80 | 6,20 | 3,89 | A+ 2275 | 2275 | 2650 7200 | 2300 {10000 2190 | 520 | 3100 | 95 | 403 | 329 | A+
3AMW72U4RFA
S ydajnos¢ chtodnicza ydajnos¢ grzewcza
jednostek A B C D Wydajno?'\fv)’cafkowita Moc wejsciowa (W) ® | SeeR ﬂ Kiasa A B © D Wydajno?;’v)ca%kowita Moc wejsciowa (W) ® | sER ﬂ Klasa
w w w W | NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX Ww w w w W | NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX ww

20+25 2100 | 2600 4700 | 1600 | 6700 | 1465 | 440 | 2200 | 64 | 595 | 321 | A+ 2600 | 3000 5600 | 1900 | 7000 | 1615 | 435 | 2250 | 70 | 381 | 347 | A
20+35 2100 | 3500 5600 | 1700 | 7000 | 1715 | 460 | 2550 | 75 | 6,01 | 3,27 | A+ 2600 | 3700 6300 | 1900 | 7200 | 1915 | 15 | 2450 | 83 | 3,83 | 3,29 A
20+50 2100 | 4800 6900 | 1800 | 8000 | 1805 | 500 | 2950 | 78 | 649 | 382 | A+ 2530 | 5390 7920 | 1900 | 8500 | 2030 | 435 | 2800 | 88 | 3,85 | 3,90 A
25+25 2600 | 2600 5200 | 1700 | 7000 | 1545 | 460 | 2200 | 67 | 595 | 337 | A+ 3000 | 3000 6000 | 1900 | 7200 | 1615 | 435 | 2500 | 70 | 381 | 372 A
25+35 2600 | 3500 6100 | 1700 | 7200 | 1715 | 460 | 2550 | 75 | 6,01 | 356 | A+ 3000 | 3700 6700 | 1900 | 7500 | 1930 | 435 | 2500 | 84 | 381 | 347 | A
25+50 2560 | 4640 7200 | 1800 | 9000 | 1805 | 500 | 2950 | 78 | 6,55 | 3,99 | A++ 2780 | 5140 7920 | 2100 | 9500 | 2030 | 475 | 2850 | 88 | 3,89 | 390 | A
35+35 3600 | 3600 7200 | 1800 | 8000 | 1815 | 500 | 2750 | 79 | 6,55 | 3,97 | A+ 3700 | 3700 7400 | 2100 | 8700 | 2035 | 475 | 2700 | 88 | 3,87 | 364 A
35+50 2900 | 4300 7200 | 1800 | 9500 | 1795 | 500 | 2900 | 78 | 665 | 401 | A+ 3180 | 4740 7920 | 2200 | 9700 | 2020 | 495 | 2900 | 88 | 391 | 392 | A
50+50 3600 | 3600 7200 | 3000 | 9800 | 1870 | 620 | 3100 | 81 | 675 | 385 | A++ 3960 | 3960 7920 | 2300 | 9800 | 2010 | 500 | 3000 | 87 | 394 | 394 | A
20+20+20 2100 | 2100 | 2100 6300 | 2500 | 9000 | 1785 | 610 | 2950 | 78 | 6,01 | 353 | A+ 2600 | 2600 | 2600 7800 | 2200 | 9200 | 2020 | 510 | 2950 | 838 | 401 | 386 | A+
20+20+25 2100 | 2100 | 2600 6800 | 2500 | 9000 | 1795 | 610 | 2950 | 78 | 6,35 | 379 | A+ 2520 | 2520 | 2880 7920 | 2200 | 9200 | 2020 | 510 | 2950 | 88 | 401 | 392 | A+
20+20+35 2090 | 2090 | 3020 7200 | 2800 | 9500 | 1795 | 630 | 2950 | 78 | 6,70 | 401 | A+t 2320 | 2320 | 3280 7920 | 2200 | 9700 | 2020 | 510 | 2950 | 88 | 401 | 392 | A+
20+20+50 1840 | 1840 | 3520 7200 | 2900 |10000| 1870 | 650 | 3100 | 81 | 675 | 3,85 | A+ 2080 | 2080 | 3760 7920 | 2300 10000 2030 | 520 | 3100 | 838 | 401 | 390 | A+
20+25+25 2060 | 2570 | 2570 7200 | 3000 |10000| 1870 | 650 | 3100 | 80 | 6,80 | 3,85 | A+t 2400 | 2760 | 2760 7920 | 2300 {10000 | 2030 | 520 | 3100 | 838 | 401 | 390 | A+
20+25+35 1880 | 2380 | 2940 7200 | 3000 {10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 6,80 | 3,85 | A+ 2220 | 2550 | 3150 7920 | 2300 | 10000 | 2030 | 520 | 3100 | 88 | 402 | 390 | A+
25+25+25 1620 | 2080 | 3500 7200 | 3000 {10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 6,82 | 385 | A+t 1780 | 2280 | 3860 7920 | 2300 | 10000 | 2030 | 520 | 3100 | 88 | 4,03 | 390 | A+
25+25+35 1760 | 2720 | 2720 7200 | 3000 | 10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 6,90 | 385 | A++ 2060 | 2930 | 2930 7920 | 2300 10000 | 2030 | 520 | 3100 | 838 | 401 | 390 | A+
20+35+50 1620 | 2280 | 3300 7200 | 3000 | 10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 685 | 385 | A++ 1790 | 2480 | 3650 7920 | 2300 |10000| 2030 | 520 | 3100 | 838 | 403 | 390 | A+
25+25+25 2400 | 2400 | 2400 7200 | 3000 {10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 6,90 | 3,85 | A+ 2640 | 2640 | 2640 7920 | 2200 | 10000 | 2030 | 520 | 3100 | 88 | 405 | 390 | A+
25+25+35 2220 | 2220 | 2760 7200 | 3000 {10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 700 | 3,85 | A+ 2455 | 2455 | 3010 7920 | 2300 | 10000 | 2030 | 520 | 3100 | 88 | 4,03 | 390 | A+
25+25+50 1850 | 1850 | 3500 7200 | 3000 10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 695 | 385 | A++ 1980 | 1980 | 3960 7920 | 2300 10000 | 2030 | 520 | 3100 | 838 | 404 | 390 | A+
25+35+35 2060 | 2570 | 2570 7200 | 3000 | 10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 705 | 385 | A++ 2290 | 2815 | 2815 7920 | 2300 |10000| 2030 | 520 | 3100 | 88 | 39 | 390 | A
35+35+35 2400 | 2400 | 2400 7200 | 3000 {10000 | 1870 | 650 | 3100 | 80 | 710 | 3,85 | A+ 2640 | 2640 | 2640 7920 | 2300 | 10000 | 2030 | 520 | 3100 | 88 | 3,95 | 3,90 A

Hisense <3



Tabela konfiguracji jednostek

4AMWS81U4RAA
et Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ grzewcza
jednostek " A 8 Wydajno?"i,;:a‘fkowita Mocw(;jV)s’ciowa | s ﬂ s A B c D Wydajno?’\fv)cabkowita Moc wejéciowa (W) w | s ﬂ s
- w w \ W | NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX A w w w W | NOM | MIN | MAX | NOM | MIN | MAX ww

20+35 2100 | 3500 5200 | 2200 | 7000 | 1680 | 500 | 3000 | 73 | 593 | 310 | A+ 2600 | 3700 6300 | 1800 | 7200 | 1750 | 400 | 2700 | 76 | 3,81 | 3,60 A
20+50 2100 | 4800 6100 | 2200 | 7200 | 1850 | 500 | 3100 | 80 | 595 | 330 | A+ 2600 | 5400 8000 | 2000 | 8500 | 1950 | 400 | 3300 | 85 | 3,87 | 410 A
25+25 2600 | 2600 7400 | 2400 | 9000 | 2100 | 500 | 3500 | 91 | 601 | 352 | A+ 3000 | 3000 6000 | 1800 | 7200 | 1680 | 400 | 3000 | 73 | 3,80 | 357 | A
25+35 2600 | 3500 7000 | 2200 | 8000 | 2050 | 500 | 3100 | 89 | 597 | 341 | A+ 3000 | 3700 6700 | 1800 | 7500 | 1850 | 400 | 3100 | 80 | 381 | 362 | A
25+50 2600 | 4800 8000 | 2200 | 9500 | 2110 | 500 | 3500 | 9,2 | 600 | 379 | A+ 3000 | 5500 8500 | 2000 | 9500 | 2100 | 400 | 3500 | 91 | 387 | 405 A
35+35 3500 | 3500 8000 | 2300 | 11000 | 2200 | 500 | 3800 | 96 | 6,23 | 364 | A+t 3700 | 3700 7400 | 1800 | 8700 | 2050 | 400 | 3100 | 89 | 3,83 | 361 A
35+50 3200 | 4800 7800 | 2400 | 9500 | 2230 | 540 | 3700 | 97 | 632 | 350 | A++ 3620 | 5380 9000 | 2000 | 9700 | 2110 | 400 | 3500 | 92 | 389 | 427 | A
50+50 4000 | 4000 8000 | 2400 10000 | 2250 | 540 | 3800 | 98 | 639 | 356 | A++ 4500 | 4500 9000 | 2000 | 11000 | 2200 | 420 | 3800 | 96 | 391 | 409 | A
20+20+20 2100 | 2100 | 2100 8000 | 2400 [10500 | 2250 | 540 | 4000 | 98 | 643 | 356 | A+t 2600 | 2600 | 2600 7800 | 2200 | 9200 | 1900 | 420 | 3300 | 83 | 3,84 | 41 A
20+20+25 2100 | 2100 | 2600 8000 | 2400 {10000 | 2250 | 540 | 4000 | 98 | 6,98 | 356 | A+t 2600 | 2600 | 3000 8200 | 2200 | 9200 | 1980 | 420 | 3500 | 86 | 3,84 | 414 A
20+20+35 2100 | 2100 | 3200 8000 | 2400 (10500 | 2250 | 540 | 3800 | 98 | 718 | 3,56 | A++ 2600 | 2600 | 3700 8900 | 2200 | 9500 | 2130 | 420 | 3500 | 93 | 385 | 418 | A
20+20+50 1910 | 1910 | 4180 8000 | 2400 | 10500 | 2250 | 540 | 3800 | 98 | 716 | 356 | A++ 2187 | 2187 | 4626 9000 | 2200 | 10500 | 2250 | 420 | 3800 | 98 | 3,87 | 400 | A
20+25+25 2100 | 2600 | 2600 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 723 | 356 | A+t 2600 | 3000 | 3000 8600 | 2200 | 9500 | 2200 | 420 | 3600 | 96 | 384 | 391 A
20+25+35 2100 | 2600 | 3300 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+t 2520 | 2900 | 3580 8600 | 2200 | 10000 | 2250 | 420 | 3700 | 98 | 3,85 | 3,82 A
20+25+50 1810 | 2240 | 3950 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A++ 2110 | 2430 | 4460 9000 | 2200 | 10500 | 2250 | 420 | 3800 | 98 | 390 | 400 | A
20+35+35 2020 | 2990 | 2990 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | A++ 2340 | 3330 | 3330 9000 | 2200 {10000 | 2250 | 420 | 3700 | 98 | 393 | 400 | A
20+35+50 1800 | 2800 | 3400 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 2000 | 3200 | 3800 9000 | 2200 | 10000 | 2250 | 420 | 3700 | 98 | 3,93 | 4,00 A
25+25+25 2600 | 2600 | 2600 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 3000 | 3000 | 3000 8600 | 2200 (10000 | 2230 | 420 | 3700 | 97 | 3,84 | 3,86 A
25+25+35 2540 | 2540 | 2920 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | A+ 2784 | 2784 | 3433 9000 | 2200 {10000 | 2250 | 420 | 3800 | 98 | 385 | 400 | A
25+25+50 2130 | 2130 | 3740 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | A+ 2350 | 2350 | 4300 9000 | 2200 | 10500 | 2250 | 420 | 4000 | 98 | 390 | 400 | A
25+35+35 2370 | 2815 | 2815 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 2600 | 3200 | 3200 9000 | 2200 | 10000 | 2250 | 420 | 4000 | 98 | 3,88 | 4,00 A
25+35+50 2010 | 2480 | 3510 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 2210 | 2730 | 4060 9000 | 2200 (10500 | 2250 | 420 | 3800 | 98 | 397 | 4,00 A
35+35+35 2667 | 2667 | 2667 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A++ 3000 | 3000 | 3000 9000 | 2200 {10000 | 2250 | 420 | 3800 | 98 | 401 | 400 | A+
20+20+20+20 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 7.25 | 356 | A++ 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 | 4000 | 100 | 405 | 400 | A+
20+20+20+25 1933 | 1933 | 1933 | 2200 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | A++ 2167 | 2167 | 2167 | 2500 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 | 4000 | 100 | 4,05 | 400 | A+
20+20+20+35 1810 | 1810 | 1810 | 2570 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | A++ 2035 | 2035 | 2035 | 2895 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 |4000 | 101 | 4,06 | 400 | A+
20+20+20+50 1550 | 1550 | 1550 | 3350 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 1760 | 1760 | 1760 | 3720 | 9000 | 2200 | 12000 | 2270 | 460 | 4000 | 10,2 | 409 | 396 | A+
20+20+25+25 1830 | 1830 | 2170 | 2170 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A++ 2090 | 2090 | 2410 | 2410 | 9000 | 2200 | 12000 ( 2250 | 460 | 4000 | 101 | 405 | 400 | A+
20+20+25+35 1720 | 1720 | 2130 | 2430 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 1965 | 1965 | 2270 | 2800 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 | 4000 [ 101 | 407 | 400 | A+
20+20+25+50 1480 | 1480 | 1840 | 3200 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | At++ 1710 | 1710 | 1970 | 3610 | 9000 | 2200 | 12000 | 2270 | 460 | 4000 | 10,2 | 410 | 396 | A+
20+20+35+35 1620 | 1620 | 2380 | 2380 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 1860 | 1860 | 2640 | 2640 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 | 4000 [ 101 | 406 | 400 | A+
20+25+25+25 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | A+ 2010 | 2330 | 2330 | 2330 | 9000 | 2200 (12000 | 2250 | 460 | 4000 | 101 | 405 | 400 | A+
20+25+25+35 1640 | 1930 | 1930 | 2500 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | A+ 1900 | 2195 | 2195 | 2710 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 | 4000 [ 101 | 406 | 400 | A+
20+25+35+35 1550 | 1920 | 2265 | 2265 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 3,56 | At++ 1800 | 2080 | 2560 | 2560 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 | 4000 | 101 | 4,08 | 400 | A+
25+25+25+25 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A+ 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 9000 | 2200 | 12000 | 2250 | 460 | 4000 | 101 | 405 | 400 | A+
25+25+25+35 1940 | 1940 | 1940 | 2180 | 8000 | 2600 | 11500 | 2250 | 580 | 4000 | 10,2 | 725 | 356 | A++ 2125 | 2125 | 2125 | 2625 | 9000 | 2200 (12000 | 2250 | 460 | 4000 | 101 | 406 | 400 | A+
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Tabela konfiguracji jednostek

4AMW105U4RAA
et Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ grzewcza
jednostek " Al B Wydaj”°f\fv)’°a"k°"‘”"a Mocwefsciowa W) | | coeo | EER | AlB|c|oD Wydaj”"f\fv)ca'k"wna Mocwefsciona ) | | qeeo | EER |
b W | w [ w | w | NOM[ MIN | MAX | NOM | MIN | MAX W W | w | W | W | NOM[ MIN | MAX | NOM [ MIN | MAX W

20450 2100 | 5000 7600 | 2400 | 9000 | 2100 | 500 | 3500 | 91 | 595 | 362 | A+ 2600 | 5800 8400 | 2000 | 8500 | 2300 | 400 | 2833 | 100 | 3.83 | 365 | A
25+50 2600 | 5000 7000 | 2200 | 8000 | 2050 | 500 | 3100 | 89 | 576 | 341 | A+ 3000 | 5800 8800 | 2000 | 9500 | 2350 | 400 | 3167 | 102 | 383 | 374 | A
35435 3500 | 3500 8500 | 2200 | 9500 | 2310 | 500 | 3500 | 100 | 598 | 368 | A+ 3700 | 3700 7400 | 1800 | 8700 | 2250 | 400 | 2900 | 98 | 381 | 329 | A
35+50 3500 | 5000 10000 | 2200 10500 | 3150 | 500 | 4000 | 137 | 605 | 317 | A+ 3700 | 5800 9500 | 1800 | 9700 | 2470 | 400 | 3233 | 107 | 384 | 385 | A
50450 5000 | 5000 7800 | 2400 | 9800 | 2300 | 540 | 3700 | 100 | 61 | 339 | A+ 5500 | 5500 11000 | 1800 | 11000 | 2790 | 400 | 3667 | 121 | 389 | 394 | A
20420425 2100 | 2100 | 2600 8700 | 2400 |10000 | 2600 | 540 | 3800 | 13 | 613 | 335 | A+ 2600 | 2600 | 3000 8200 | 2200 | 9200 | 2110 | 420 | 3067 | 92 | 385 | 389 | A
20420435 2100 | 2100 | 3500 10000 | 2400 | 11000 | 3100 | 540 | 4000 | 135 | 619 | 323 | A+ 2600 | 2600 | 3700 8900 | 2200 | 9500 | 2530 | 420 | 3167 | 10 | 386 | 352 | A
20420+50 2100 | 2100 | 5000 9600 | 2400 |10500 | 2850 | 540 | 3800 | 124 | 615 | 337 | A+ 2600 | 2600 | 5800 11000 | 2200 [10500| 2750 | 420 | 3500 | 120 | 388 | 400 | A
20425+25 2100 | 2600 | 2600 10000 | 2400 | 11500 | 3150 | 540 | 4000 | 137 | 6,22 | 317 | A++ 2600 | 3000 | 3000 8600 | 2200 | 9500 | 2670 | 420 | 3167 | 16 | 385 | 322 | A
20425+35 2100 | 2600 | 3500 10000 | 2400 | 11500 | 3100 | 540 | 4000 | 135 | 6,35 | 323 | A+ 2600 | 3000 | 3700 9300 | 2200 |10000 | 2690 | 420 | 3333 | 17 | 386 | 346 | A
20425+50 2100 | 2600 | 5000 9600 | 2400 |10500 | 2950 | 540 | 3800 | 128 | 621 | 325 | A+ 2509 | 2895 | 5596 11000 | 2200 {10500 | 2710 | 420 | 3500 | 18 | 388 | 406 | A
20435435 2100 | 3500 | 3500 10000 | 2400 | 11500 | 3100 | 540 | 4000 | 135 | 631 | 323 | A+ 2600 | 3700 | 3700 10000 | 2200 10000 | 2730 | 420 | 3333 | 19 | 384 | 366 | A
20+35+50 2050 | 3100 | 4850 10000 | 2400 | 11500 | 3000 | 540 | 4000 | 130 | 639 | 333 | A+ 2364 | 3364 | 5273 11000 | 2200 | 10500 | 2750 | 420 | 3500 | 120 | 3.87 | 400 | A
20450+50 1740 | 4130 | 4130 9900 | 2600 | 11500 | 3100 | 540 | 4000 | 135 | 679 | 319 | A+ 2014 | 4493 | 4493 11000 | 2200 | 11000 | 2770 | 420 | 3667 | 120 | 391 | 397 | A
25425425 2600 | 2600 | 2600 10000 | 2600 | 11500 | 3100 | 580 | 4000 | 138 | 650 | 323 | A+ 3000 | 3000 | 3000 9000 | 2200 10000 | 2790 | 420 | 3333 | 121 | 385 | 323 | A
25425435 2600 | 2600 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3100 | 580 | 4000 | 135 | 653 | 323 | A+ 3000 | 3000 | 3700 9700 | 2200 | 10000 | 2810 | 420 | 3333 | 122 | 386 | 345 | A
25+25+50 2550 | 2550 | 4900 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 6,58 | 325 | A+ 2797 | 2797 | 5407 11000 | 2200 | 10500 | 2830 | 420 | 3500 | 123 | 388 | 3.89 | A
25435435 2600 | 3500 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3100 | 580 | 4000 | 135 | 661 | 323 | A+ 3000 | 3700 | 3700 10400 | 2200 [10000| 2750 | 420 | 3333 | 120 | 384 | 378 | A
25435450 2400 | 2960 | 4640 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 673 | 325 | A+ 2640 | 3256 | 5104 11000 | 2200 {10500 | 2770 | 420 | 3500 | 120 | 387 | 397 | A
25+50+50 2060 | 3970 | 3970 10000 | 2600 | 11500 | 3050 | 580 | 4000 | 133 | 702 | 328 | A+ 2260 | 4370 | 4370 11000 | 2200 12000 2790 | 420 | 4000 | 121 | 391 | 394 | A
35435435 3200 | 3200 | 3200 10000 | 2600 | 11500 | 3100 | 580 | 4000 | 135 | 715 | 323 | A+ 3667 | 3667 | 3667 11000 | 2200 10500 | 2790 | 420 | 3500 | 121 | 393 | 394 | A
35435450 2800 | 2800 | 4400 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 718 | 325 | A+ 3083 | 3083 | 4833 11000 | 2200 {10000 | 2810 | 420 | 3333 | 122 | 397 | 391 | A
35450+50 2420 | 3790 | 3790 10000 | 2600 | 11500 | 3100 | 580 | 4000 | 135 | 720 | 323 | A+ 2660 | 4170 | 4170 11000 | 2200 | 12000 | 2820 | 420 | 4000 | 123 | 401 | 390 | A+
50+50+50 3300 | 3300 | 3300 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 3500 | 3500 | 3500 10500 | 2200 [12000 | 2850 | 420 | 4000 | 124 | 405 | 368 | A+
20+20+20+20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |10400| 2200 | 12000 | 2550 | 460 | 2878 | M1 | 401 | 408 | A+
20+20+20+25 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2600 | 2600 | 2600 | 3000 |10800| 2200 | 12000 | 2660 | 460 | 2878 | 116 | 401 | 406 | A+
20+20+20+35 | 2100 | 2100 | 2100 | 3200 [10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2487 | 2487 | 2487 | 3539 | 11000 | 2200 [12000| 2660 | 460 | 2878 | 16 | 403 | 414 | A+
20+20+20+50 | 1860 | 1860 | 1860 | 4420 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2103 | 2103 | 2103 | 4691 | 11000 | 2200 | 12000 | 2680 | 460 | 2967 | 17 | 407 | 410 | A+
20+20+25+25 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 [10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2554 | 2554 | 2946 | 2946 | 11000 | 2200 | 12000 | 2660 | 460 | 2878 | M6 | 401 | 414 | A+
20+20+25+35 | 2100 | 2100 | 2600 | 3200 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 2403 | 2403 | 2773 | 3420 | 11000 | 2200 | 12000 | 2660 | 460 | 2967 | 16 | 403 | 414 | A+
20+20+25+50 | 1780 | 1780 | 2200 | 4240 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2043 | 2043 | 2357 | 4557 | 11000 | 2200 | 12000 | 2810 | 460 | 2967 | 122 | 407 | 391 | A+
20+20+35+35 | 1980 | 1980 | 3020 | 3020 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2270 | 2270 | 3230 | 3230 | 11000 | 2200 [12000| 2750 | 460 | 2849 | 120 | 404 | 400 | A+
20420435450 | 1700 | 1700 | 2580 | 4020 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 1946 | 1946 | 2769 | 4340 | 11000 | 2200 |12000 | 2810 | 460 | 2967 | 122 | 409 | 391 | A+
20+20+50+50 | 1480 | 1480 | 3520 | 3520 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 1702 | 1702 | 3798 | 3798 | 11000 | 2200 |12000 | 2820 | 460 | 2967 | 123 | 4m | 390 | A+
20425425425 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 [10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | Aw+ 2466 | 2845 | 2845 | 2845 | 11000 | 2200 | 12000 | 2750 | 460 | 2849 | 120 | 401 | 400 | A+
20425+25+35 | 2000 | 2480 | 2480 | 3040 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2325 | 2683 | 2683 | 3309 | 11000 | 2200 | 12000 | 2750 | 460 | 2849 | 120 | 403 | 400 | A+
20425+25450 | 1700 | 210 | 2110 | 4080 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 1986 | 2292 | 2292 | 4431 | 11000 | 2200 |12000| 2810 | 460 | 2967 | 122 | 407 | 391 | A+
20425+35+35 | 1892 | 2342 | 2883 | 2883 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 2200 | 2538 | 3131 | 3131 | 11000 | 2200 | 12000 | 2800 | 460 | 2967 | 122 | 404 | 393 | A+
20425435¢50 | 1628 | 2016 | 2481 | 3876 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | Aw+ 1894 | 2185 | 2695 | 4225 | 11000 | 2200 |12000 | 2810 | 460 | 2967 | 122 | 409 | 391 | A+
20425+50+50 | 1429 | 1769 | 3401 | 3401 [10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 1663 | 1919 | 3709 | 3709 | 11000 | 2200 |12000 | 2820 | 460 | 2967 | 123 | 4m | 390 | A+
20435435¢35 | 1795 | 2735 | 2735 | 2735 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2088 | 2971 | 2971 | 2971 | 11000 | 2200 | 12000 | 2800 | 460 | 2967 | 12.2 | 406 | 393 | A+
20435435¢50 | 1556 | 2370 | 2370 | 3704 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 1810 | 2576 | 2576 | 4038 | 11000 | 2200 |12000| 2810 | 460 | 2967 | 122 | 405 | 391 | A+
2542525¢25 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | Aw+ 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 11000 | 2200 | 12000 | 2800 | 460 | 4000 | 124 | 401 | 393 | A+
25425+25+35 | 2364 | 2364 | 2364 | 2909 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 2598 | 2598 | 2598 | 3205 | 11000 | 2200 | 12000 | 2800 | 460 | 4000 | 125 | 403 | 393 | A+
25+25125¢50 | 2031 | 2031 | 2031 | 3906 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2230 | 2230 | 2230 | 431 | 11000 | 2200 | 12000 | 2810 | 460 | 4000 | 125 | 405 | 391 | A+
25425435435 | 2241 | 2241 | 2759 | 2759 (10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2463 | 2463 | 3037 | 3037 | 11000 | 2200 [ 12000| 2800 | 460 | 4000 | 125 | 407 | 393 | A+
25:25435+50 | 1940 | 1940 | 2388 | 3731 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | Aw+ 2129 | 2129 | 2626 | 4116 | 11000 | 2200 |12000 | 2810 | 460 | 4000 | 125 | 409 | 391 | A+
25425+50+50 | 1701 | 171 | 3289 | 3289 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 1875 | 1875 | 3625 | 3625 | 11000 | 2200 |12000 | 2820 | 460 | 4000 | 125 | 4M | 390 | A+
25:35+35+35 | 2131 | 2623 | 2623 | 2623 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2340 | 2887 | 2887 | 2887 | 11000 | 2200 | 12000 | 2800 | 460 | 4000 | 125 | 413 | 393 | A+
25+35+35+50 | 1857 | 2286 | 2286 | 3571 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A+ 2037 | 2512 | 2512 | 3938 | 11000 | 2200 [12000| 2810 | 460 | 4000 | 125 | 415 | 391 | A+
25+25¢25+35+35 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 [10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | Aw+ 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 11000 | 2200 | 12000| 2800 | 460 | 4000 | 125 | 412 | 393 | A+
25+25+35+35+35 | 2192 | 2192 | 2192 | 3425 [10000| 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 | 720 | 325 | A++ 2408 | 2408 | 2408 | 3775 | 11000 | 2200 | 12000 | 2810 | 460 | 4000 | 125 | 413 | 391 | A+

Hisense



Tabela konfiguracji jednostek

5AMW125U4RTA
o Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ grzewcza
jednostek Al B | C Wydaj""?\:l)ca'k"wna Mocwefsciowa W) | | ceeo | EER | A|lB|c|D]|E Wydaj""i\fv)ca'k"‘”“a Mocwefsciowa W) | | cceo | EER |
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20+20+50 2000 | 2000 | 5000 9000 | 3000 | 9450 | 2400 | 552 | 3648 | 104 580 | 375 A+ 2500 | 2500 | 5500 10500 | 3000 | 10920 | 2400 | 413 3168 | 106 375 | 438 A
20+20+70 2000 | 2000 | 7000 11000 | 3000 | 11550 | 2400 552 3648 | 104 5,80 458 A+ 2500 | 2500 | 7500 12500 | 3000 | 13000 | 2400 413 3168 106 375 521 A
20+25+50 2000 | 2600 | 5000 9600 | 3000 | 10080 | 2400 552 3648 | 104 580 | 4,00 A+ 2500 | 3000 | 5500 11000 | 3000 | 11440 | 2400 a3 3168 10,6 375 458 A
20+25+70 2000 | 2600 | 7000 11600 | 3000 | 12180 | 2400 | 552 | 3648 | 104 580 | 483 A+ 2500 | 3000 | 7500 13000 | 3000 | 13520 | 2400 | 413 3168 | 106 375 542 A
20+35+50 2000 | 3500 | 5000 10500 | 3000 | 11025 | 2400 552 3648 | 104 5,80 438 A+ 2500 | 4000 | 5500 12000 | 3000 | 12480 | 2400 413 3168 106 375 5,00 A
20+35+70 2000 | 3500 | 7000 12500 | 3000 | 13125 | 2400 552 3648 | 104 5,80 521 A+ 2500 | 4000 | 7000 13500 | 3000 | 14040 | 2400 413 3168 106 375 563 A
20+50+50 2000 | 5000 | 5000 12000 | 3000 | 12600 | 2400 | 552 | 3648 | 104 580 | 5,00 - 2500 | 5500 | 5500 13500 | 3000 | 14040 | 2400 | 413 3168 | 106 375 563 -
20+50+70 1800 | 4500 | 6200 12500 | 3000 | 13125 | 2400 | 552 | 3648 | 104 580 521 - 2500 | 4500 | 6500 13500 | 3000 | 14040 | 2400 | 413 3168 | 106 375 563 -
25+25+50 2600 | 2600 | 5200 10400 | 3400 | 10920 | 2400 552 3648 | 104 5,80 433 A+ 3000 | 3000 | 5500 11500 | 3000 | 11960 | 2400 a3 3168 106 375 479 A
25+25+70 2600 | 2600 | 7000 12200 | 3400 | 12810 | 2500 575 | 3800 | 10,8 5,80 488 - 3000 | 3000 | 7500 13500 | 3000 | 14040 | 2500 | 430 3300 11,0 375 5,40 -
25+35+35 2600 | 3500 | 3500 9600 | 3400 | 10080 | 2500 | 575 | 3800 | 10,8 580 | 384 A+ 3000 | 4000 | 4000 11000 | 3000 | 11440 | 2500 | 430 | 3300 | 110 375 | 440 A
25+35+50 2600 | 3500 | 5200 11300 | 3400 | 11865 | 2500 575 3800 | 10,8 5,80 452 A+ 3000 | 4000 | 5500 12500 | 3000 | 13000 | 2500 | 430 3300 10 375 500 A
25+35+70 2500 | 3500 | 6500 12500 | 3400 | 13125 | 2500 575 | 3800 | 10,8 5,80 5,00 - 3000 | 3500 | 7000 13500 | 3000 | 14040 | 2500 | 430 3300 1no 376 5,40 -
25+50+50 2600 | 4900 | 5000 12500 | 3400 | 13125 | 2500 | 575 | 3800 | 10,8 6,05 | 500 - 3000 | 5250 | 5250 13500 | 3000 | 14040 | 2500 | 430 | 3300 | 1,0 378 5,40 -
25+50+70 2300 | 4200 | 6000 12500 | 3400 | 13125 | 2500 575 | 3800 | 108 6,52 500 - 2500 | 4500 | 6500 13500 | 3000 | 14040 | 2500 | 430 3300 10 381 5,40 -
35+35+35 3500 | 3500 | 3500 10500 | 3400 | 11025 | 2500 575 | 3800 | 10,8 6,52 420 A+ 4000 | 4000 | 4000 12000 | 3000 | 12480 | 2500 | 430 3300 1no 381 480 A
35+35+50 3500 | 3500 | 5000 12000 | 3400 | 12600 | 2500 | 575 | 3800 | 108 | 6,50 | 4,80 A+ 3600 | 3600 | 5000 12200 | 3000 | 12688 | 2700 | 464 | 3564 | 19 381 452 A
35+35+70 3000 | 3000 | 6500 12500 | 3400 | 13125 | 2500 | 575 | 3800 | 108 | 6,50 | 5,00 - 3600 | 3600 | 6500 13700 | 3000 | 14248 | 2700 | 464 | 3564 | 19 381 507 -
35+50+50 3100 | 4700 | 4700 12500 | 3400 | 13125 | 2500 575 3800 | 10,8 6,48 5,00 - 3600 | 5000 | 5000 13600 | 3000 | 14144 | 2700 464 3564 mn9 378 5,04 -
35+50+70 3000 | 4000 | 5500 12500 | 3400 | 13125 | 2500 575 | 3800 | 10,8 6,49 5,00 - 3600 | 4500 | 6500 14600 | 3000 | 15184 | 2700 464 | 3564 1,9 3,80 541 -
50+50+50 4200 | 4200 | 4100 12500 | 3400 | 13125 | 2500 | 575 | 3800 | 10,8 648 | 500 - 4500 | 4500 | 4500 13500 | 3000 | 14040 | 2800 | 482 | 3696 | 12,3 368 | 482 -
20+20+20+20 2000 | 2000 | 2000 | 2000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 718 325 A++ 2500 | 2500 | 2500 | 2500 10000 | 3500 | 10400 | 2500 | 430 3300 10 375 4,00 A
20+20+20+25 2000 | 2000 | 2000 | 2500 10000 | 2600 | 11500 | 3100 580 | 4000 | 135 720 323 A+ 2500 | 2500 | 2500 | 3000 10500 | 3500 | 10920 | 2600 447 3432 1n5 375 404 A
20+20+20+35 2000 | 2000 | 2000 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 7,20 325 A+ 2500 | 2500 | 2500 | 4000 11500 | 3500 | 11960 | 2650 | 456 | 3498 n7 &7 434 A
20+20+20+50 2000 | 2000 | 2000 | 5000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2500 | 2500 | 2500 | 6000 13500 | 3500 | 14040 | 2700 464 3564 19 375 5,00 A
20+20+20+70 2000 | 2000 | 2000 | 6500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+t 2000 | 2000 | 2000 | 7500 13500 | 3500 | 14040 | 2700 464 3564 19 375 5,00 A
20+20+25+25 2000 | 2000 | 2500 | 2500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 7,20 325 A++ 2500 | 2500 | 3500 | 3500 12000 | 3500 | 12480 | 2200 378 2904 97 375 545 A
20+20+25+35 2000 | 2000 | 2500 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 7,20 325 A+ 2500 | 2500 | 3000 | 4000 12000 | 3500 | 12480 | 2200 | 378 | 2904 97 375 545 A
20+20+25+50 2000 | 2000 | 3500 | 5000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A++ 2000 | 2000 | 4000 | 5500 13500 | 3500 | 14040 | 2400 413 3168 106 375 563 -
20+20+25+70 2000 | 2000 | 2500 | 6000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 7,20 3,25 A+t 2000 | 2000 | 3500 | 6000 13500 | 3500 | 14040 | 2500 | 430 3300 10 375 5,40 -
20+20+35+35 2000 | 2000 | 3500 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 13,4 720 325 A+ 2500 | 2500 | 4000 | 4000 13000 | 3500 | 13520 | 2400 | 413 3168 | 106 375 542 A
20+20+35+50 2000 | 2000 | 2500 | 5000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A++ 2500 | 2500 | 3500 | 5000 13500 | 3500 | 14040 | 2500 | 430 3300 10 375 5,40 A
20+20+35+70 2000 | 2000 | 3000 | 5500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2000 | 2000 | 3500 | 6000 13500 | 3500 | 14040 | 2600 447 3432 1n5 375 519 -
20+20+50+50 2000 | 2000 | 4250 | 4250 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 13,4 720 325 A+ 2000 | 2000 | 4750 | 4750 13500 | 3500 | 14040 | 2700 | 464 | 3564 | 19 375 | 500 -
20+20+50+70 1500 | 1500 | 3850 | 5650 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2000 | 2000 | 3500 | 6000 13500 | 3500 | 14040 | 2750 473 3630 121 375 491 -
20+25+25+25 2000 | 2500 | 2500 | 2500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2500 | 3000 | 3000 | 3000 1500 | 3500 | 11960 | 2400 413 3168 106 375 479 A
20+25+25+35 2000 | 2500 | 2500 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 13,4 7,20 3,25 A++ 2500 | 3000 | 3000 | 4000 12500 | 3500 | 13000 | 2500 | 430 | 3300 | 1,0 375 | 500 A
20+25+25+50 2000 | 2500 | 2500 | 5000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 13,4 7,20 325 A+ 2500 | 3000 | 3000 | 5000 13500 | 3500 | 14040 | 2600 | 447 | 3432 | 15 375 519 -
20+25+25+70 1900 | 2300 | 2300 | 6000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2000 | 2500 | 2500 | 6500 13500 | 3500 | 14040 | 2700 464 3564 1n9 375 5,00 -
20+35+35+35 2000 | 3500 | 3500 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 7,20 3,25 A++ 2000 | 3500 | 3500 | 3500 12500 | 3500 | 13000 | 2400 413 3168 106 375 521 -
20+35+35+50 2000 | 3000 | 3000 | 4500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 13,4 720 325 A+ 2000 | 3500 | 3500 | 4500 13500 | 3500 | 14040 | 2600 | 447 | 3432 | 15 375 519 -
20+35+35+70 1500 | 2500 | 2500 | 6000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A++ 1800 | 3000 | 3000 | 5700 13500 | 3500 | 14040 | 2700 464 3564 19 375 5,00 -
25+25+25+25 2600 | 2600 | 2600 | 2600 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 3000 | 3000 | 3000 | 3000 12000 | 3500 | 12480 | 2850 | 490 3762 126 373 41 A
25+25+25+35 2600 | 2600 | 2600 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 7,20 325 A+ 3000 | 3000 | 3000 | 4000 13000 | 3500 | 13520 | 2900 | 499 | 3828 | 12,8 375 | 448 A
25+25+25+50 2500 | 2500 | 2500 | 5000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2500 | 2500 | 2500 | 6000 13500 | 3500 | 14040 | 3000 516 3960 | 132 37 450 -
25+25+25+70 2000 | 2000 | 2000 | 6500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2300 | 2300 | 2300 | 6500 13400 | 3500 | 13936 | 3200 | 550 | 4224 141 377 419 -
25+25+35+35 2500 | 2500 | 3500 | 3500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 3000 | 3000 | 3750 | 3750 13500 | 3500 | 14040 | 2950 507 3841 130 376 458 A
25+25+35+50 2500 | 2500 | 3200 | 4300 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 720 | 325 A+t 2500 | 2500 | 3500 | 5000 13500 | 3500 | 14040 | 2950 | 507 | 3894 | 130 377 | 458 -
25+25+35+70 2000 | 2000 | 3000 | 5500 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2000 | 2000 | 3500 | 6000 13500 | 3500 | 14040 | 2950 507 3894 | 130 378 458 -
25+25+50+50 2000 | 2000 | 4250 | 4250 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 7,20 3,25 A++ 2000 | 2000 | 4750 | 4750 13500 | 3500 | 14040 | 2900 | 499 3828 128 377 466 -
25+25+50+70 1900 | 1900 | 3700 | 5000 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 1800 | 1800 | 4500 | 5400 13500 | 3500 | 14040 | 2900 | 499 | 3828 | 12,8 377 | 466 -
25+35+35+35 2300 | 3400 | 3400 | 3400 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A++ 2400 | 3700 | 3700 | 3700 13500 | 3500 | 14040 | 2950 507 | 4078 130 376 458 -
25+35+35+50 2200 | 3000 | 3000 | 4300 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2500 | 3200 | 3200 | 4600 13500 | 3500 | 14040 | 2950 507 3894 | 130 37 4,58 -
25+35+35+70 1900 | 2400 | 2400 | 5800 10000 | 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 720 | 325 A+ 2000 | 3000 | 3000 | 5500 13500 | 3500 | 14040 | 2950 | 507 | 3894 | 13,0 377 | 458 -
35+35+35+35 3100 | 3100 | 3100 | 3200 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+t 3400 | 3400 | 3400 | 3300 13500 | 3500 | 14040 | 2950 507 4105 130 37 458 -
35+35+35+50 2700 | 2700 | 2700 | 4400 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+t 3000 | 3000 | 3000 | 4500 13500 | 3500 | 14040 | 2950 507 3894 | 130 37n 4,58 -
25+25+25+25+25 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 13500 | 3600 | 14040 | 3600 | 650 | 5000 | 159 372 375 -
25+25+25+25+35 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3300 | 10000 [ 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 13500 [ 3600 | 14040 | 3650 | 628 | 4818 16,1 37 370 -
25+25+25+25+50 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 | 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 720 325 A++ 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 4300 | 13500 | 3600 | 14040 | 3950 679 5214 174 378 342 -
25+25+25+35+35 2000 | 2000 | 2000 | 3250 | 3250 | 10000 | 2600 | 11500 | 3080 580 | 4000 | 134 7,20 3,25 A++ 2300 | 2300 | 2300 | 3300 | 3300 | 13500 | 3600 | 14040 | 3900 67 5148 172 378 346 -
25+25+35+35+35 2050 | 2050 | 2800 | 2800 | 2800 | 10000 [ 2600 | 11500 | 3080 | 580 | 4000 | 134 720 325 A+ 2100 | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 13500 | 3600 | 14040 | 3950 | 679 5214 174 378 342 -
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Opcjonalne systemy

BEMS

System Zarzadzania Energig w Budynku

« Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych to 16.
« Maksymalna liczba sterownikdw centralnych to 2.
« Liczba gérnego komputera nie jest ograniczona.
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Notatki
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ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 90
tel. +48 22 750 42 94/95

klimatyzacja@schiessl.pl

13 ODDZIAtOW W CALEJ POLSCE

Biatystok
Bydgoszcz
Krakéw
Lublin

todz
Poznah
Rzeszéw
Sopot
Soshowiec
Szczecin
Warszawa |
Warszawa

Wroctaw

ul. Elewatorska 29, 15-620 Biatystok
tel. 85 651-52-20, bialystok@schiessl.pl

ul. Przemystowa 8, 85-758 Bydgoszcz
tel. 52 32112 53, bydgoszcz@schiessl.pl

ul. Ptk. Dgbka 13, 30-732 Krakéw
tel. 12 658 89 88, krakow(@schiessl.pl

ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin
tel. 81744 5102, lublin@schiessl.pl

ul. Wieniawskiego 1/3, 93-564 t6dz
tel. 42 686 20 95, lodz@schiessl.pl

ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo
tel. 61 285 68 26, poznan@schiessl.pl

ul. Zotnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszéw
tel. 17 74213 35, rzeszow(@schiessl.pl

ul. RzemiesInicza 9, 81-855 Sopot
tel. 58 555 15 13, sopot@schiessl.pl

ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec
tel. 32 299 94 40, sosnowiec@schiessl.pl

ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin
tel. 91462 49 59, szczecin@schiessl.pl

ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa
tel. 22 750 42 90, warszawa@schiessl.pl

ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa
tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl

ul. Grabiszynska 233 H, 53-234 Wroctaw
tel. 71 332 3111, wroclaw(@schiessl.pl




