
testo 560i
Elektroniczna waga do 
czynników chłodniczych 
z inteligentnym zaworem.

W pełni automatyczne napełnianie 
systemów chłodniczych i pomp ciepła.

ŚWIATOWA 

INNOWACJA



NOWOŚĆ

W pełni automatyczne napełnianie  
z nową wagą do czynników 
chłodniczych i inteligentnym zaworem.

testo 560i przegląd możliwości:

• �Bezprzewodowy pomiar ciężaru czynnika  
chłodniczego 

• �Automatyczne i precyzyjne napełnianie 
czynnikiem chłodniczym zgodnie z wartością 
docelową, z inteligentym zaworem

• �Obsługa za pomocą elektronicznych opraw 
zaworowych Testo, z aplikacją mobilną testo 
Smart App. i Bluetooth

• �Wszystkie zmierzone wartości widoczne na 
oprawie zaworowej i w aplikacji mobilnej

• Przechowywanie danych pomiarowych w 
   aplikacji mobilnej

• �Wyjątkowo poręczna, dzięki kompaktowej 
obudowie, niewielkiej wadze, praktycznemu 
uchwytowi do przenoszenia i solidnej konstrukcji

• �Kompatybilne z elektronicznymi oprawami 
zaworowymi Testo, SmartSondami i aplikacją mobilną 
testo Smart App.

Światowa innowacja Testo: elektroniczna 

waga do czynników chłodniczych 

testo 560i. Sprawia, że napełnianie 
systemów chłodniczych i pomp 
ciepła jest rewolucyjnie proste. 

Waga i inteligentny zawór umożli-
wiają automatyczne napełnianie 

zgodnie z wartością docelową, 
dzięki opatentowanej technologii 

współpracującej z elektro- 

nicznymi oprawami zawo- 

rowymi Testo oraz aplikacją 

mobilną Testo Smart App. na 
Twoim smartfonie lub tablecie. 
Twoje korzyści: Oszczędność 

czasu, precyzja i pełna

elastyczność.



To takie proste, zobaczcie:

1. �Podłącz zawór, 
elektroniczną 
oprawę zaworową 
Testo i butlę 
z czynnikiem 
chłodniczym 
do systemu

2. Włącz wagę, zawór 
    i elektroniczną 
    oprawę zaworową,  
    uruchom aplikację - 
    połączenie Bluetooth 
    jest nawiązywane  
    automatycznie

3. Wybierz program  
    napełniania według 
    wartości docelowej:  
�- Ciężar 
- Przegrzanie 
- Dochłodzenie

4. �Wprowadź wartość 
docelową, np. 2.5 kg 
jako ciężar docelowy

5. �Waga, zawór 
i aplikacja mobilna 
zrobią resztę za 
Ciebie

testo 560iZawórtesto 557s/550s/550i 
+ testo 557/550



Pobierz 
bezpłatnie

na Androida i  
IOS

Pełna  
kompatybilność.

• �Wszystko w jednym: 
Jedna aplikacja mobilna 
do wszystkich zastosowań 
HVAC/R

• �Kompatybilna ze 
wszystkimi przyrządami 
pomiarowymi Testo z 
obsługą Bluetooth®

- �Szybka i łatwa: programy 
pomiarowe dla wielu 
aplikacji ,do szybkiej 
i łatwej konfiguracji 
pomiarów

• ��Graficzna prezentacja 
wyników pomiarowych 

• ��Tworzenie raportów 
pomiarowych (dodawanie 
zdjęć) jako pliki PDF / CSV 
na miejscu pomiaru oraz 
możliwość wysyłania ich za 
pomocą e-mail

testo 
Smart App

testo 
557/550

za pomocą 
testo Smart 

App

testo  
557s

testo  
550i testo  

605i

testo  
549i

testo  
115i

testo  
550s

Jedna aplikacja mobilna do wszystkich 
zastosowań: testo Smart App.



Dane techniczne.

Dane zamówieniowe

testo 560i zestaw: waga i zawór wraz z torbą na ramię i bateriami

Nr kat. 0564 2560 PLN 1.549*

Waga testo 560i wraz z torbą na ramię i bateriami

Nr kat. 0564 1560 PLN   979*

Zawór do czynników chłodniczych: zawór Bluetooth do wagi testo 560i 
wraz z bateriami

Nr kat. 0560 5600 PLN   669*

testo 560i
Zakres pomiarowy 0.00 do 100.00 kg
Dokładność (+22 °C, ±1 
cyfra)

Temperatura pracy -5 °C do +25 °C:
≤ ±(10 g + 0.03 %odczytu) (0 do 30 kg)
≤ ±(10 g + 0.05 %odczytu) (30 do 100 kg)
w pozostałych zakresach:
≤ ±20 g (0 do 10 kg)
≤ ±(10 g + 0.15 %odczytu) (10 do 100 kg)

Rozdzielczość 0.01 kg
Wilgotność otoczenia 0 do 80 %wilg.wzg.
Ogólne dane techniczne
Połączenie Bluetooth 4.2

Zasięg Bluetooth® >30 m w wolnej przestrzeni
Temperatura pracy -10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Temperatura składowania -10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Wymiary 310 x 287 x 58 mm
Waga 4,36 kg (wraz z bateriami i torbą)
Klasa ochrony IP44
Typ baterii 4 AA baterie alkaliczne
Żywotność baterii > 70 godz. przy +25 °C

Zawór
Wilgotność otoczenia 0 do 80 %wilg.wzg.
Max. ciśnienie pracy 35 bar
Ogólne dane techniczne
Połączenie Bluetooth 4.2

Zasięg Bluetooth® >50 m w wolnej przestrzeni
Temperatura pracy -10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Temperatura składowania -10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Wymiary 95 x 119 x 47 mm
Waga 0.57 kg z bateriami
Klasa ochrony IP54
Typ baterii 9.0 V baterie alkaliczne (6LR61)
Żywotność baterii >60 godz. + 3000 zadziałań zaworu

* Podane ceny są cenami netto plus VAT 23%. Obowiązują do końca 2022 r. lub 
   wcześniejszej zmiany.



testo 560i

Zawór

Światowa innowacja  
testo 560i.

www.testo.com.pl
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Łatwa obsługa +  
pełna elastyczność

Stabilne 
połączenie 
Bluetooth + 
duży zasięg

Duży zakres 
napełniania + 
wytrzymałość

Bezpieczne 
przechowywanie + 
wygodny transport

Długa żywotność 
baterii + 
wymienne 
akumulatory


