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Wszystko na pierwszy 
rzut oka.
W Twoich rękach,
Szybki pomiar i łatwa obsługa za pomocą dużego 
wyświetlacza graficznego oraz smartfona –  
a jednocześnie maksymalnie kompaktowe i wytrzymałe. 
Nowe elektroniczne oprawy zaworowe od Testo.

Jedna do wszystkiego:
aplikacja mobilna
testo Smart App.

Wszystkie funkcjonalności 
nowych elektronicznych 
opraw zaworowych w Twoim 
smartfonie - i wiele więcej: 
dedykowane menu  
prowadzą użytkownika krok 
po kroku przez cały 
pomiar, możliwość 

szybszej oceny i analizy 

wyników, a dokumentacja, 
w tym przesyłanie danych 

pomiarowych pocztą 

elektroniczną, jest 
dziecinnie prosta.

Bezprzewodowy pomiar, łatwa i wygodna 
dokumentacja - z Bluetooth® 5.0, aplikacją mobilną 

testo Smart App. i bezpłatnym oprogramowaniem testo 
DataControl

Kompaktowy, poręczny i wytrzymały: 

Wytrzymała obudowa ze zintegrowanym wyświetlaczem, 
doskonale sprawdzi się nawet w ekstremalnych 

warunkach.

Wyjątkowo duże wyświetlacze graficzne, aplikacja mobilna 
testo Smart App. i intuicyjne wskazówki dla użytkownika, 
umożliwiają wykonanie pomiarów szybciej i łatwiej niż 

kiedykolwiek wcześniej.

•   Wszystko w jednym: Jedna aplikacja do wszystkich 
przyrządów Testo z komunikacją Bluetooth®

•   Szybko i łatwo: dedykowane menu pomiarowe dla 
wielu aplikacji, zapewniają optymalne wsparcie w 
konfiguracji i przeprowadzaniu pomiaru

•    Graficzna wizualizacja i pezentacja wyników 
pomiaru

•    Twórz cyfrowe raporty pomiarowe, w tym zdjęcia 
jako pliki PDF / CSV na miejscu pomiaru 
i wyślij je e-mailem

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557s z 
4-drożną baterią zaworów

testo 557s zestaw Smart Vacuum składający się z elektronicznej 
oprawy zaworowej testo 557s wraz z protokołem kalibracyjnym, 
bezprzewodową sondą próżni testo 552i, 2 bezprzewodowymi 
zaciskowymi sondami temperatury testo 115i, walizką transportową

Nr kat. 0564 5571

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550s z
2-drożną baterią zaworów

testo 550s zestaw Basic składający się z elektronicznej oprawy 
zaworowej testo 550s z 2 zaciskowymi sondami temperatury na 
kablu, wraz z protokołem kalibracyjnym, bateriami i walizką

Nr kat. 0564 5501

testo 550s zestaw Smart składający się z elektronicznej 
oprawy zaworowej testo 550s wraz z protokołem kalibracyjnym, 2 
bezprzewodowymi zaciskowymi sondami temperatury na rury oraz 
walizką transportową

Nr kat. 0564 5502

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550i 
sterowana za pomocą aplikacji mobilnej

testo 550i elektroniczna oprawa zaworowa sterowana za pomocą 
aplikacj mobilnej, protokół kalibracyjny

Nr kat. 0564 2550

testo 550i zestaw Smart składający się z elektronicznej 
oprawy zaworowej testo 550i wraz z protokołem kalibracyjnym, 2 
bezprzewodowymi zaciskowymi sondami temperatury na rury oraz 
walizką transportową

Nr kat. 0564 3550

SmartSonda testo 552i sterowana za pomocą 
aplikacji mobilnej

testo 552i bezprzewodowa SmartSonda do pomiaru próżni, wraz z 
bateriami protokołem kalibracyjnym

Nr kat. 0564 2552



NOW IN Download at

Nowości:
Twój numer jeden do każdej aplikacji.

Bezprzewodowy pomiar próżni bez 
konieczności użycia węży.

Dzięki Bluetooth® 5.0, nowe elektroniczne oprawy 

zaworowe z wyjątkowo dużym wyświetlaczem i solidną, 

bezpieczną obudową idealnie sprawdzą się również do 

pomiarów bezprzewodowych. Oszczędzasz cenny czas 

i unikasz stresu związanego z instalacją, konserwacją i 

serwisowaniem systemów chłodniczych i pomp ciepła. 

Wszystkie ważne programy pomiarowe jak również 

charakterystyki właściwych dla różnych instalacji 

czynników chłodniczych są już zapisane w systemie.

Dzięki aplikacji mobilnej testo Smart App., dokumentacja 

jest szybka i łatwa, bezpośrednio w miejscu pomiaru. 

Dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu danych masz wolne 

ręce. Dla płynnej pracy.

Nowe, elektroniczne oprawy 
zaworowe testo 550s i testo 557s 
z 2- lub 4-drożną baterią zaworów 
sprawiają, że pomiary są szybsze i 
łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Intuicyjne menu prowadzi 
użytkownika przez pomiar i umożliwia 
automatyczne rejestrowanie 
wszystkich ważnych parametrów 
instalacji. Sondy Bluetooth® do 
pomiaru temperatury, ciśnienia i 
wilgotności można bezprzewodowo 
podłączyć do przyrządu i razem 
z aplikacją mobilną testo Smart 

App. zapewniają jeszcze większą 
elastyczność. A dzięki sprawdzonej 
jakości i dużej trwałości możesz 
polegać na maksymalnej precyzji.

Pierwsza, w pełni elektroniczna 
oprawa zaworowa testo 550i umożliwia 
kontrolę codziennych prac serwisowych 

i konserwacyjnych w systemach 
chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz 

pompach ciepła, całkowicie 
za pośrednictwem aplikacji 

mobilnej testo Smart 

App. i smartfona lub 
tabletu. Najmniejsza na 

rynku elektroniczna oprawa 
zaworowa wyposażona w 

2-drożną baterię zaworów, 
wykonuje pomiary precyzyjnie, 

szybko i wygodnie, a dzięki 
cyfrowej dokumentacji 

oszczędza znaczną ilość czasu.

Żadnych przewodów. I żadnych 
węży: nowa, bezprzewodowa 
sonda próżni testo 552i, sterowana 
za pomocą aplikacji mobilnej, 
rozszerza portfolio SmartSond Testo 
o możliwość bezprzewodowego, 
szybkiego pomiaru próżni i to tylko 

przez jeden króciec serwisowy. A 
wszystko to całkowicie bezstresowo, 
ponieważ sonda łączy się 

automatycznie z aplikacją mobilną i 
wszystkimi elektronicznymi oprawami 
zaworowymi.

•   Wszystkie wyniki dostępne na pierwszy rzut oka  
na dużym wyświetlaczu graficznym

•   Wyjątkowo kompaktowa i niezawodna, dzięki łatwej 
w konserwacji, solidnej obudowie o stopniu ochrony 
IP 54

•   Łatwy, bezprzewodowy pomiar próżni i 
temperatury za pomocą automatycznej komunikacji 
Bluetooth®

•   Jeszcze większa elastyczność podczas pomiaru i 
dokumentacji dzięki aplikacji mobilnej testo Smart App

•   Wszystkie czynności, od pomiaru po 
dokumentację, za pomocą aplikacji mobilnej testo 
Smart App. na smartfonie 

•   Najmniejsza elektroniczna oprawa zaworowa na 
rynku

•   Maksymalna niezawodność dzięki wyjątkowo 
wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP54 

•   Możliwość opcjonalnego rozszerzenia o 
bezprzewodowy pomiar temperatury, wilgotności i 
próżni, za pomocą SmartSond Testo.

•   Szybka i łatwa identyfikacja próżni poprzez 
graficzną prezentację w aplikacji lub na wyświetlaczu 
elektronicznej oprawy zaworowej

•   Automatyczna komunikacja Bluetooth® z 
aplikacją mobilną testo Smart App. i wszystkimi 
elektronicznymi oprawami zaworowymi

•   Kompaktowa, niezawodna i wytrzymała dzięki 
obudowie o stopniu ochrony IP 54

•   Łatwa instalacja na dowolnym króćcu serwisowym, 
dzięki sondzie wygiętej pod kątem 45°

Nowa generacja elektronicznych 
opraw zaworowych.

testo 550s / testo 557s testo 550i testo 552i

Bluetooth® 5.0
+ App

testo Smart App  
pobierz bezpłatnie

W pełni inteligentna, w pełni bezprzewodowa: 
Najmniejsza, elektroniczna oprawa zaworowa 
wszechczasów.


