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TYPOSZEREG
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S
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zbiornik CWU

R32 Split

R32 Split 

CWU

R410A R410A Split

R410A + R134a
Split 

Zasilanie 200 L 270 L

R134a
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Circuit 1 Circuit 2
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More Info.
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Czas

There is no
monitoring
information.

Solar Collector
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R32 MONOBLOC S

Kluczowe komponenty

Sterownik Standard III/RS3
(dostarczany oddzielnie)

3

2

1
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9
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11

1
peratury

11

2

3
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7

8

9

10

5

R32 Monobloc S - Opis

Czynnik R32 Szeroki zakres 
pracy

Stan 
energetyczny

Wszystko Konfigurator 
typu clip

pracy
Zaawansowane 
opcje sterowania 

Czujnik Czujnik 

Intuicyjny 
interfejs kontroli

Monitoring 
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Koncepcja Monobloc

Min. 4 m

Min. 5 m

4 83 762 5 9

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

Polska
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DANE TECHNICZNE

R32 Monobloc S

Opis HM051MR U44 HM071MR U44 HM091MR U44

EN14825

4,46 4,48 4,55

S
%

A+++ A+++ A+++

3,20 3,20 3,20

S
%

A++ A++ A++

5,5 7,0 9,0

MONOBLOC S

65°C A+++
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Opis OAT LWT HM051MR U44 HM071MR U44 HM091MR U44

kW
5,50 7,00 9,00
5,50 7,00 9,00
5,50 7,00 9,00

kW
2,90

COP W/W 4,70 4,70 4,60

EER W/W
4,70 4,50 4,20
3,30 3,20

Dane techniczne HM051MR U44 HM071MR U44 HM091MR U44

°C
CWU 2)

°C

R32
675

g
0,945

57
54 55

35
32 33

kg 89,0

V, Ø, Hz
A 5,2 6,6 8,7
A 5,2 6,9 9,5
A 20 25
2 4,0 x 3C
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DANE TECHNICZNE
MONOBLOC S

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C 
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

5,50 2,02 5,50 5,50 5,50

5,50 2,57 5,50 2,38 5,50 5,50 2,00 5,23

5,50 2,80 5,50 2,50 5,50 2,45 5,50 5,23 5,23

5,50 3,59 5,50 3,20 5,50 5,50 3,05 5,50 2,74 5,50 2,23 5,50

5,50 3,88 5,50 3,60 5,50 3,45 5,50 3,29 5,50 2,95 5,50 5,50 2,27 5,50

5,50 5,50 3,80 5,50 3,63 5,50 3,46 5,50 5,50 2,75 5,50 2,39 5,50 2,03

5,50 4,73 5,50 4,20 5,50 4,00 5,50 3,80 5,50 5,50 3,02 5,50 2,63 5,50 2,24

5,50 5,26 5,50 4,70 5,50 4,47 5,50 4,23 5,50 3,80 5,50 3,36 5,50 2,93 5,50 2,49

5,50 5,87 5,50 5,50 4,95 5,50 4,49 5,50 4,03 5,50 3,57 5,50 5,50 2,64

5,50 6,43 5,50 5,92 5,50 5,42 5,50 5,50 5,50 5,50 3,40 5,50 2,90

5,50 6,76 5,50 6,23 5,50 5,70 5,50 5,50 4,64 5,50 5,50 3,58 5,50 3,05

5,50 6,98 5,50 6,43 5,50 5,89 5,50 5,34 5,50 4,79 5,50 4,25 5,50 3,70 5,50

5,50 8,65 5,50 7,97 5,50 7,30 5,50 6,62 5,50 5,95 5,50 5,27 5,50 4,60 5,50 3,92

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C 
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

5,85 5,85 5,85 5,85

6,43 2,53 6,43 2,34 6,43 6,43

7,00 2,77 7,00 2,45 7,00 7,00 2,36 6,65 6,65

7,00 3,55 7,00 7,00 3,08 7,00 7,00 2,70 7,00 7,00 2,07

7,00 3,85 7,00 3,58 7,00 7,00 3,25 7,00 7,00 2,57 7,00 2,23 7,00

7,00 4,27 7,00 3,78 7,00 3,60 7,00 3,42 7,00 3,07 7,00 7,00 2,35 7,00

7,00 4,69 7,00 7,00 3,98 7,00 3,76 7,00 3,37 7,00 2,98 7,00 2,59 7,00 2,20

7,00 5,22 7,00 4,70 7,00 4,45 7,00 7,00 3,76 7,00 3,32 7,00 2,89 7,00 2,45

7,00 5,83 7,00 5,37 7,00 7,00 4,45 7,00 3,99 7,00 3,53 7,00 3,06 7,00 2,60

7,00 6,38 7,00 5,88 7,00 5,38 7,00 4,87 7,00 4,37 7,00 3,87 7,00 3,36 7,00 2,86

7,00 6,72 7,00 7,00 5,66 7,00 7,00 4,60 7,00 4,07 7,00 3,54 7,00

7,00 6,94 7,00 6,39 7,00 5,85 7,00 5,30 7,00 4,75 7,00 7,00 3,66 7,00

7,00 8,60 7,00 7,93 7,00 7,25 7,00 6,58 7,00 5,90 7,00 5,23 7,00 4,55 7,00 3,88

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C 
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

6,20 6,20 6,20 6,20

7,60 2,50 7,60 7,60 7,60 7,22

9,00 2,73 9,00 2,40 9,00 2,36 9,00 2,32 8,55 2,09 8,55

9,00 3,50 9,00 9,00 3,03 9,00 2,96 9,00 2,65 9,00 9,00 2,03

9,00 3,79 9,00 3,50 9,00 3,35 9,00 3,20 9,00 2,86 9,00 2,52 9,00 9,00

9,00 4,20 9,00 3,70 9,00 3,53 9,00 3,36 9,00 9,00 2,66 9,00 2,30 9,00

9,00 9,00 9,00 3,90 9,00 3,70 9,00 9,00 2,92 9,00 2,54 9,00

9,00 9,00 4,60 9,00 4,36 9,00 9,00 3,68 9,00 3,26 9,00 2,83 9,00 2,40

9,00 5,72 9,00 5,27 9,00 4,82 9,00 4,36 9,00 9,00 3,46 9,00 3,00 9,00 2,55

9,00 6,26 9,00 5,77 9,00 5,27 9,00 4,78 9,00 4,28 9,00 3,79 9,00 3,29 9,00 2,80

9,00 6,59 9,00 6,07 9,00 5,55 9,00 5,03 9,00 9,00 3,99 9,00 3,47 9,00 2,95

9,00 6,80 9,00 6,27 9,00 5,73 9,00 5,20 9,00 4,66 9,00 9,00 3,59 9,00       3,05

9,00 8,43 9,00 7,77 9,00 9,00 6,44 9,00 5,78 9,00 9,00 4,46 9,00 3,80
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LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

5,50 5,27 5,50 5,97 5,50 6,45 5,50 6,84 5,50 7,43 5,50 7,83 5,50 8,22

5,50 4,48 5,50 5,05 5,50 5,44 5,50 5,76 5,50 6,24 5,50 6,56 5,50 6,88

5,50 5,50 3,70 5,50 4,07 5,50 4,37 5,50 5,50 5,50 5,40

5,50 3,30 5,50 3,67 5,50 3,92 5,50 5,50 4,70 5,50 4,65 5,50 4,86

5,29 2,66 5,32 3,00 5,36 3,24 5,38 3,44 3,73 5,43 3,93 5,45

5,09 2,34 2,56 5,25 2,75 3,02 5,36 5,40 3,39

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

7,00 7,00 5,65 7,00 7,00 6,59 7,00 7,00 7,63 7,00 8,05

7,00 4,23 7,00 4,82 7,00 5,23 7,00 5,56 7,00 6,07 7,00 6,40 7,00 6,74

7,00 3,54 7,00 3,98 7,00 4,29 7,00 4,54 7,00 4,92 7,00 7,00 5,42

7,00 3,20 7,00 3,57 7,00 3,82 7,00 4,03 7,00 4,50 7,00 4,55 7,00 4,76

6,36 2,60 6,45 2,94 6,55 3,36 3,65 6,77 3,84 6,84 4,04

5,82 2,30 5,92 2,52 5,99 2,70 2,96 6,24

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

9,00 4,55 9,00 5,34 9,00 5,89 9,00 6,33 9,00 7,00 9,00 7,44 9,00 7,89

9,00 3,97 9,00 4,59 9,00 5,02 9,00 5,37 9,00 5,90 9,00 6,25 9,00 6,60

9,00 3,39 9,00 3,84 9,00 9,00 9,00 4,79 9,00 5,05 9,00

9,00 9,00 3,47 9,00 3,72 9,00 3,93 9,00 4,20 9,00 4,45 9,00 4,66

7,66 2,54 7,66 2,87 7,65 7,65 3,29 7,65 3,57 7,65 3,76 7,65 3,95

6,35 2,27 6,39 2,48 6,42 2,65 6,45 2,90 6,48 3,07 3,23
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Rysunki

DANE TECHNICZNE
MONOBLOC S

5,5 7,0 9,0

5 6
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Opis

1

2

4

5 Panel przedni

6

7

8 Zasilenie jednostki

9

10

11

12

14

15

16

7 8 4

3 92
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12,0 14,0 16,0

Opis

EN14825

4,67 4,62 4,53

S
%

A+++ A+++ A+++

3,47 3,46 3,45

S
%

A++ A++ A++

DANE TECHNICZNE
MONOBLOC S

R32 Monobloc S

65°C A+++
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Opis OAT LWT

kW

kW
2,45 2,92 3,40
2,53 3,26 4,00
3,64 4,24

COP W/W 4,90 4,80 4,70

EER W/W
4,75 4,30 4,00
3,30 3,30

Dane techniczne HM121MR U34 HM141MR U34 HM161MR U34 HM123MR U34 HM143MR U34 HM163MR U34

°C
CWU 2)

34,5 40,3 46,0 34,5 40,3 46,0

°C

R32
( 675

g 2 000

60 60
56 57 56 57
38 39 38 39
34 35 34 35

kg

V, Ø, Hz
A 3,6 4,3 5,0
A 3,7 4,8 5,9

A 40

2 6,0 x 3C 4,0 x 5C
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DANE TECHNICZNE
MONOBLOC S

  
 

 

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C 
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

9,50 9,50 9,50 9,50

2,68 2,47 2,27 2,07

2,90 2,55 2,52 2,49 2,24 2,00

3,69 3,40 3,28 2,85 2,53 2,24

3,98 3,73 3,57 3,07 2,74 2,40 2,06

3,78 3,68 3,58 3,22 2,87

4,57 4,05 3,52 2,75 2,36

5,34 4,90 4,62 4,33 3,90 3,47 3,04

5,95 5,50 5,04 4,58 3,67 2,76

6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50

6,83 6,30 5,78 5,25 4,73 4,20 3,68

7,04 6,50 5,96 5,42 4,88 4,34 3,80 3,25

8,68 7,34 6,68 5,34 4,67 4,00

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C 
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2,09

2,62 2,42 2,23 2,03

2,84 2,50 2,47 2,44

3,34 3,09 2,78 2,47

3,90 3,65 3,49 3,33 3,00 2,67 2,33 2,00

4,09 3,86 3,68 3,50 2,80 2,45

4,73 4,28 4,05 3,83 3,45 3,06 2,68 2,30

5,24 4,80 4,52 4,24 3,82 3,40 2,97 2,55

5,83 5,39 4,94 4,49 4,04 3,60 2,70

6,37 5,88 5,39 4,90 4,42 3,93 3,44 2,95

6,69 5,67 4,64

6,38 5,85 5,32 4,79 4,26 3,73 3,20

8,52 7,86 6,56 5,25 4,60 3,95

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C 
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2,48 2,32

2,45 2,37

3,46 3,27 2,98 2,70

3,75 3,58 3,40 3,22 2,90 2,58 2,27

3,78 3,58 3,38 3,05 2,72 2,38 2,05

4,57 3,95 3,35 2,98 2,62 2,25

5,08 4,70 3,72 2,50

5,67 5,24 4,80 4,37 3,94 3,08 2,65

6,20 5,73 5,26 4,79 4,32 3,84 3,37 2,90

6,52 6,03 5,53 5,04 4,54 4,04 3,55 3,05

6,74 6,23 5,20 4,69 3,66

8,35 7,08 6,44 4,54 3,90
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LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

5,22 5,60 5,87 6,09 6,42 6,64 6,85

4,45 4,78 5,02 5,20 5,49 5,67 5,86

3,68 3,96 4,32 4,55 4,87

3,30 3,55 3,73 3,87 4,75 4,23 4,38

3,06 3,23 3,37 3,58 3,72 3,85

2,33 2,57 2,73 2,86 3,07 3,20 3,33

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

4,93 5,33 5,84 6,40 6,63

4,28 4,84 5,03 5,50 5,69

3,63 3,89 4,08 4,23 4,45 4,60 4,75

3,30 3,53 3,69 3,82 4,30 4,28

3,04 3,20 3,32 3,52 3,64 3,77

2,32 2,54 2,70 2,82 3,26

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

4,64 5,05 5,35 5,58 5,94

4,02 4,37 5,30 5,50

3,68 3,88 4,03 4,27 4,42 4,58

3,34 3,65 4,00 3,99

2,70 2,92 3,08 3,20 3,39 3,52 3,64

2,29 2,50 2,64 2,76 2,93 3,05
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DANE TECHNICZNE
MONOBLOC S

Rysunki

12,0 14,0 16,0

5

6
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8 7 4

2

3

9

Opis

1

2

4

5 Panel przedni

6

7

8 Zasilenie jednostki

9

10

11

12

14

15

16
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DANE TECHNICZNE
MONOBLOC S

HA031M E1 HA061M E1 HA063M E1

2 3

kW 3,0 3,0 + 3,0 2,0 + 2,0 + 2,0

stopnie 2

V, Ø, Hz

A 25,0 8,7

A 25 40 25

kg

2 4,0 x 3C 2,5 x 4C

2 0,75 x 4C 0,75 x 2C
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A
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Opis

1

2

Skrzynka kontrolna

4

5 Odpowietrznik Odpowietrzenie podczas nagrzewania wody

6

7

3

7

2

4 5

6
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R32 MONOBLOC

Jednostka Jednostka klasy A

Czynnik R32 Szeroki zakres 
pracy (energy state)

Wszystko Konfigurator 
typu clip

pracy

Intuicyjny 
interfejs kontroli

Monitoring 

Koncepcja Monobloc

Kluczowe komponenty
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DANE TECHNICZNE

R32 Monobloc

Opis HM051M U43 HM071M U43 HM091M U43

EN14825

4,45 4,45 4,45

S
%

A+++ A+++ A+++

S
%

A+ A+ A+

5,5 7,0 9,0

65°C A+++

MONOBLOC
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Opis OAT LWT Unit HM051M U43 HM071M U43 HM091M U43

kW

5,50 7,00 9,00

5,50 7,00 9,00

5,50 7,00 9,00

kW

2,59 3,46

COP W/W 4,50 4,50

EER W/W
4,60 4,50 4,20

2,80 2,70 2,60

 

 

 
 

Dane techniczne HM051M U43 HM071M U43 HM091M U43

°C

CWU 2)

cale

cale

25,9

R32

675

g

0,945

60

50

kg 88,0

V, Ø, Hz

A 5,4 6,9 9,6

A 5,3 6,9 9,5

A 20 25
2 4,0 x 3C
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DANE TECHNICZNE
MONOBLOC

  
 

 

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

3,79 3,67 3,54 3,42

4,22 4,09 3,96 3,83 3,70

4,66 2,42 4,52 2,27 4,38 4,25 3,97

5,50 5,50 2,99 5,50 2,79 5,50 2,60 5,50 5,50 5,50 2,02

5,50 3,36 5,50 5,50 2,93 5,50 5,50 2,49 5,50 2,28 5,50 2,06 5,50

5,50 5,50 3,25 5,50 3,04 5,50 2,83 5,50 2,63 5,50 2,42 5,50 5,50

2 5,50 3,52 5,50 3,45 5,50 3,25 5,50 3,04 5,50 2,83 5,50 2,63 5,50 2,42 5,50

7 5,50 4,84 5,50 4,50 5,50 5,50 3,82 5,50 3,49 5,50 2,70 5,50 2,59 5,50 2,47

10 5,50 5,50 4,78 5,50 4,42 5,50 4,06 5,50 3,70 5,50 3,35 5,50 2,99 5,50 2,63

15 5,50 5,50 5,66 5,50 5,20 5,50 4,73 5,50 4,27 5,50 5,50 3,35 5,50 2,88

5,50 6,45 5,50 5,96 5,50 5,48 5,50 4,99 5,50 4,50 5,50 5,50 3,53 5,50 3,04

20 5,50 6,67 5,50 5,50 5,66 5,50 5,50 4,65 5,50 5,50 3,65 5,50

5,50 5,50 7,68 5,50 7,05 5,50 6,43 5,50 5,80 5,50 5,50 4,54 5,50

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

4,82 4,67 4,36

5,38 2,47 5,05 4,88 4,72

5,93 2,38 5,76 2,22 5,58 2,06 5,23 5,06

7,00 7,00 2,96 7,00 2,77 7,00 2,58 7,00 2,38 7,00 7,00 2,00

7,00 3,33 7,00 7,00 2,90 7,00 2,68 7,00 2,47 7,00 2,25 7,00 2,04 7,00

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 2,60 7,00 2,40 7,00 7,00

2 7,00 3,52 7,00 3,42 7,00 7,00 7,00 7,00 2,60 7,00 2,40 7,00

7 7,00 4,69 7,00 4,50 7,00 7,00 3,82 7,00 3,47 7,00 2,68 7,00 2,57 7,00 2,45

10 7,00 7,00 4,78 7,00 4,42 7,00 4,05 7,00 3,69 7,00 3,33 7,00 2,96 7,00 2,60

15 7,00 6,02 7,00 5,57 7,00 7,00 4,67 7,00 7,00 3,76 7,00 7,00 2,86

7,00 6,34 7,00 5,87 7,00 5,39 7,00 4,92 7,00 4,44 7,00 3,96 7,00 3,49 7,00

20 7,00 6,56 7,00 6,07 7,00 5,57 7,00 5,08 7,00 4,59 7,00 7,00 3,60 7,00

7,00 7,00 7,56 7,00 6,95 7,00 6,33 7,00 5,72 7,00 7,00 4,49 7,00 3,88

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

6,20 6,00 5,80 5,60

2,45 6,70 6,49 6,28 6,06

7,63 2,39 7,40 2,22 2,05 6,95 6,73 6,50

9,00 3,09 9,00 2,90 9,00 9,00 2,53 9,00 2,34 9,00 9,00

9,00 3,26 9,00 3,05 9,00 2,84 9,00 2,63 9,00 2,42 9,00 9,00 2,00 9,00

9,00 9,00 9,00 2,95 9,00 2,75 9,00 2,55 9,00 2,35 9,00 9,00

2 9,00 3,52 9,00 3,35 9,00 9,00 2,95 9,00 2,75 9,00 2,55 9,00 2,35 9,00

7 9,00 4,70 9,00 9,00 3,88 9,00 3,59 9,00 3,29 9,00 2,66 9,00 2,53 9,00 2,40

10 9,00 4,76 9,00 4,44 9,00 9,00 9,00 3,50 9,00 9,00 2,87 9,00 2,55

15 9,00 6,07 9,00 5,60 9,00 9,00 4,67 9,00 4,20 9,00 3,73 9,00 3,27 9,00 2,80

9,00 6,39 9,00 5,90 9,00 9,00 4,92 9,00 4,43 9,00 3,93 9,00 3,44 9,00 2,95

20 9,00 9,00 9,00 5,59 9,00 5,08 9,00 4,58 9,00 4,07 9,00 3,56 9,00 3,05

9,00 8,23 9,00 7,60 9,00 6,97 9,00 6,33 9,00 5,70 9,00 5,07 9,00 4,43 9,00 3,80
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LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,43 5,65 4,86 5,29 6,47 5,58 6,96 7,29 6,30 7,62 6,59

20 5,29 3,78 5,59 4,23 5,89 4,69 6,08 4,99 6,38 5,45 6,58 5,75 6,77 6,05

5,43 5,53 3,60 5,63 4,08 5,69 4,40 5,79 4,88 5,86 5,20 5,92 5,52

5,50 2,80 5,50 3,29 5,50 3,78 5,50 5,50 4,60 5,50 4,93 5,50 5,25

40 5,57 2,47 5,50 2,95 5,43 3,42 5,38 3,74 5,27 4,52 5,22 4,84

45 5,64 5,50 2,60 5,36 3,06 5,27 3,36 3,82 5,04 4,94 4,42

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 6,56 4,33 4,75 7,82 8,24 5,46 8,86 5,88 9,28 9,70 6,44

20 6,74 3,68 7,49 4,58 7,74 4,88 5,33 8,37 5,63 8,62 5,93

3,03 7,04 3,50 3,98 7,25 4,30 7,37 4,78 7,46 5,09 7,54

7,00 2,70 7,00 7,00 3,68 7,00 7,00 4,50 7,00 4,83 7,00

40 7,09 2,37 7,00 2,85 3,32 6,85 3,63 6,76 6,70 4,42 6,65 4,73

45 2,05 7,00 2,50 6,82 2,95 6,70 3,25 6,53 3,70 6,29

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 8,44 4,04 9,24 4,44 4,83 5,09 5,49 5,75

20 8,66 3,47 3,88 9,63 4,29 9,95 4,56 4,97 5,25 5,52

8,89 2,89 9,05 3,32 3,74 9,32 4,03 9,48 4,46 9,59 4,74 9,69 5,03

9,00 2,60 9,00 3,04 9,00 3,47 9,00 3,76 9,00 4,20 9,00 4,49 9,00 4,78

40 9,00 2,73 8,89 3,44 8,70 3,86 8,62 8,54 4,42

45 9,23 2,02 9,00 2,43 8,77 2,84 8,62 8,39 3,52 8,24 3,79 8,09 4,06
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Rysunki
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DANE TECHNICZNE
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R32 Monobloc

1

1 

12,0 14,0 16,0

Opis

EN14825

4,45 4,45 4,45

S
%

A+++ A+++ A+++

S
%

A+ A+ A+

DANE TECHNICZNE
MONOBLOC

65°C A+++
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Opis OAT LWT Unit

kW

kW
3,64

3,26 4,00
4,44 5,38 6,40

COP W/W 4,60 4,50 4,40

EER W/W
4,60 4,30 4,00
2,70 2,60 2,50

Dane techniczne HM121M U33 HM141M U33 HM161M U33 HM123M U33 HM143M U33 HM163M U33

°C
CWU 2)

cale
cale

34,5 40,3 46,0 34,5 40,3 46,0

°C

R32

675

g 2 400

63

52

kg

V, Ø, Hz
A 3,8 4,6 5,4
A 3,8 4,8 5,9
A 40

2 6,0 x 3C 4,0 x 5C
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DANE TECHNICZNE
MONOBLOC

  
 

 

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

8,75 8,50 8,25 8,00

2,34 9,88 9,75 9,63

2,55 2,40 2,25

3,00 2,85 2,70 2,55 2,40 2,25

3,36 2,97 2,78 2,59 2,39 2,20 2,05

3,47 3,28 3,09 2,90 2,53 2,34

2 3,69 3,50 2,93 2,73 2,54 2,35

7 4,93 4,60 4,27 3,93 3,60 2,80 2,60 2,60

10 5,22 4,87 3,46 2,75

15 5,99 5,56 4,28 3,85 3,43 3,00

6,29 5,84 5,39 4,94 4,49 4,05 3,60

20 6,49 6,02 5,56 4,64 3,25

7,98 6,84 6,28 4,57 4,00

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

9,25 2,08 9,00 8,75 8,50

2,26 2,05

2,45 2,30 2,00

2,95 2,79 2,63 2,46 2,30

3,30 2,90 2,70 2,50 2,30

3,39 3,20 2,82 2,63 2,43 2,24 2,05

2 3,65 3,40 3,02 2,83 2,63 2,44 2,25

7 4,83 4,50 3,83 3,50 2,78 2,50 2,50

10 4,77 4,42 4,06 3,36 3,00 2,65

15 6,02 5,57 4,68 4,24 3,79 3,35 2,90

6,33 5,86 5,39 4,92 4,45 3,99 3,52 3,05

20 6,53 6,05 5,57 5,08 4,60 3,63

8,09 7,49 6,89 6,29 5,70 4,50 3,90

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

9,50 9,00

2,33

2,70 2,05

2,96 2,80 2,64 2,48

2,98 2,79 2,59 2,40 2,20

2,90 2,70 2,50 2,30

2 3,52 3,35 2,93 2,73 2,52

7 4,74 4,40 4,06 3,72 3,38 2,75 2,40 2,36

10 5,05 4,69 4,33 3,96 3,60 3,24 2,88

15 5,67 5,54 5,08 4,62 3,69 3,23 2,77

6,34 5,85 5,36 4,87 4,39 3,90 2,93

20 6,56 6,05 5,55 5,05 4,54 4,04 3,53 3,03

8,23 7,60 6,96 6,33 5,70 5,07 4,43 3,80
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LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,43 4,86 5,29 5,58 6,30 6,59

20 3,74 4,20 4,67 4,98 5,45 5,76 6,07

3,05 3,55 4,05 4,38 4,88 5,22 5,55

2,70 3,22 3,74 4,08 4,60 4,95 5,29

40 2,35 2,85 3,35 3,68 4,50 4,83

45 2,48 2,95 3,27 3,74 4,06 4,37

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,54 4,95 5,22 5,62 5,89

20 3,52 3,95 4,38 4,66 5,09 5,38 5,66

3,36 4,56 4,87

2,60 3,06 3,53 3,84 4,30 4,92

40 2,29 2,74 3,48 3,93 4,22 4,52

45 2,84 3,55 3,84

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 3,85 4,23 4,60 4,85 20,26 5,23 5,48 5,73

20 3,70 4,09 4,35 4,74 5,00 5,26

2,77 3,57 3,84 4,25 4,78

2,50 3,32 3,59 4,00 4,27 4,55

40 2,23 2,63 3,02 3,29 3,68 3,95

45 2,34 2,73 2,98 3,37 3,62 3,88
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DANE TECHNICZNE

Rysunki

12,0 14,0 16,0

MONOBLOC

6

5
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Opis

1

2

4

5 Panel przedni

6

7

8 Zasilenie jednostki

9

10

11

12

14

9

3

2

8

7

4
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HA031M E1 HA061M E1 HA063M E1

2 3

kW

stopnie 2

V, Ø, Hz

A

A 25 40 25

kg

2

2

DANE TECHNICZNE
MONOBLOC
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Opis

1

2

Skrzynka kontrolna

4

5 Odpowietrznik Odpowietrzenie podczas nagrzewania wody

6

7

3

7

2

4 5

6
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R32 HYDROSPLIT HYDROBOX

Czynnik R32 Szeroki zakres 
pracy

Stan 
energetyczny 

Hydrosplit Konfigurator 
typu clip

Zaawansowane 
opcje sterowania 

Czujnik Czujnik 

Intuicyjny 
interfejs kontroli

Monitoring 

2

4

6

3

5

1 7
peratury

8

A B C D

B

A

C

D

Sterownik Standard III (RS3)1

3

2

4

5

6

7

8



Split

Rury 
wodne

Jednostka 
cwu

Jednostka 

Rury Rury 
wodne

Jednostka 
cwu

Jednostka 

Rury 
wodne



072

DANE TECHNICZNE
HYDROSPLIT HYDRO BOX

12,0 14,0 16,0

65°C A+++
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Opis

HU121MRB U30 HU141MRB U30 HU161MRB U30 

HU123MRB U30 HU143MRB U30 HU163MRB U30

HN1600MC NK1

kW

kW

2,38 2,86 3,33

2,53 3,26 4,00

4,44 5,38 6,40

COP W/W 5,04 4,89 4,80

EER W/W
4,75 4,30 4,00

2,70 2,60 2,50

Opis

HU121MRB U30 HU141MRB U30 HU161MRB U30

HU123MRB U30 HU143MRB U30 HU163MRB U30

HN1600MC NK1

4,60 4,57 4,55

S
%

A+++ A+++ A+++

3,50 3,47 3,45

S
%

A++ A++ A++
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Dane techniczne HU121MRB U30 HU141MRB U30 HU161MRB U30 HU123MRB U30 HU143MRB U30 HU163MRB U30

°C

R32

675

g

2
 6)

 6)

34,5 40,3 46,0 34,5 40,3 46,0
62 63 62 63

53 54 55 53 54 55

kg

V, Ø, Hz
A 3,5 4,2 4,9
A 3,7 4,8 5,9
A 40
2 6,0 x 3C 2,5 x 5C

Dane techniczne HN1600MC NK1

°C
CWU 2)

8
3

 3)

 3)

 3)

 3)

2

44

kg

DANE TECHNICZNE
HYDROSPLIT HYDRO BOX
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2 3

kW 3,0 + 3,0 2,0 + 2,0 + 2,0

Step

V, Ø, Hz

A 24,0 8,7

A 40 20

6,0 x 3C 2,5 x 5C

4

Stal nierdzewna (STS304)

30

4
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DANE TECHNICZNE
HYDROSPLIT HYDRO BOX

 

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

9,66 8,85 8,42 8,29

2,34 9,88 9,75 9,63

2,55 2,40 2,25

3,00 2,85 2,70 2,55 2,40 2,25

3,58 3,26 2,97 2,78 2,59 2,39 2,20 2,05

3,80 3,45 2,90 2,77 2,53 2,34

2 4,42 3,86 3,46 2,93 2,73 2,54 2,35

7 5,25 5,04 4,28 3,93 3,60 2,82 2,60

10 5,58 5,29 4,62 3,83 3,46 2,75

15 6,49 5,89 5,26 4,90 4,35 3,87 3,45 3,09

6,94 6,30 5,60 5,33 3,72 3,32

20 7,23 6,56 5,93 5,38 4,96 4,38 3,89 3,47

8,50 7,87 7,22 6,90 6,20 5,25 4,94 4,54

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2,08 8,76 8,62

2,26 2,05

2,57 2,30 2,00

2,95 2,79 2,63 2,46 2,30

3,47 2,90 2,70 2,50 2,35

3,68 3,34 3,04 2,82 2,68 2,43 2,24 2,05

2 4,26 3,72 3,34 3,04 2,83 2,63 2,44 2,25

7 5,09 4,89 3,85 3,50 2,82

10 5,42 4,94 4,48 3,83 3,38 3,03 2,73

15 6,30 5,72 4,90 4,35 3,87 3,45 3,09

6,74 5,43 5,33 3,72 3,32

20 7,02 6,37 5,76 5,38 4,96 4,38 3,89 3,47

8,24 7,64 7,00 6,90 6,20 5,25 4,94 4,54

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

9,50 9,33

2,34 2,08

2,70 2,26

3,05 2,80 2,64 2,48

3,36 3,07 2,80 2,59 2,40 2,20 2,05

2,76 2,30

2 3,76 2,83 2,56 2,33

7 4,80 4,09 3,72 3,38 2,96 2,67

10 5,08 4,02 3,60 3,24 2,89 2,60

15 6,76 5,97 5,28 4,67 3,69 3,29 2,95

7,38 6,52 5,75 5,07 4,49 3,98 3,54

20 7,78 6,87 6,06 5,34 4,72

8,62 7,98 7,28 6,57 5,90 5,28
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LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 6,08 6,44 7,04 7,50

20 5,00 5,60 6,36 6,99

3,89 4,38 5,02 5,55 6,57 7,49 8,68

3,29 3,68 4,60 5,39 6,08 6,96

40 2,69 3,06 3,44 3,75 4,32 5,42

45 2,20 2,53 3,04 3,45 3,80

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,82 5,62 6,36 6,68 7,00

20 4,67 5,24 5,93 6,47 7,44 8,22

3,66 4,73 6,85 7,78

3,49 3,96 4,34 5,04 5,63 6,35

40 2,56 2,90 3,26 3,55 4,07 4,49

45 2,40 2,67 2,89 3,26 3,57 3,92

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,49 4,92 5,34 5,60 5,94 6,25

20 4,65 5,26 5,69 6,39 6,86 7,34

3,26 4,24 4,64 5,33 5,85 6,43

2,82 3,64 3,97 4,56

40 2,38 2,72 3,08 3,35 3,82 4,59

45 2,60 3,46 3,77
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DANE TECHNICZNE
HYDROSPLIT HYDRO BOX

RYSUNKI

Opis

1

2

Zasilenie jednostki

4

5

6 Wentylatory Wyrzut powietrza

7 Skrzynka kontrolna

12,0 14,0 16,0

4 otwory na śruby kotwiące (M10)

otwór na przyłącze spustowe 
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No. Opis

1 Sterownik Standard III

Opis

1 Rura wodna

2 Rura wodna

Rura wodna

4 Rura wodna

5

6 Skrzynka kontrolna

7

8

9

10
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R32 HYDROSPLIT IWT

Czynnik R32 Szeroki zakres 
pracy

Stan 
energetyczny 

Konfigurator 
typu clip

Zaawansowane 
opcje sterowania 

Czujnik Czujnik Kontrola 

Intuicyjny 
interfejs kontroli

Monitoring 

sezonowy

Hydrosplit

B

A

C

D

E

F

G

D FB GC EA

7

1

10

2

9

4

3

12

86

5

11

1

3

2

4

5

6

7

8

12

11

10

9



All in One
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DANE TECHNICZNE
HYDROSPLIT IWT

12,0 14,0 16,0

65°C A+++
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Opis

HN1616Y NB1

kW

kW

2,38 2,86 3,33

2,53 3,26 4,00

4,44 5,38 6,40

COP W/W 5,04 4,89 4,80

EER W/W
4,75 4,30 4,00

2,70 2,60 2,50

Opis

HN1616Y NB1

4,60 4,57 4,55

S
%

A+++ A+++ A+++

3,50 3,47 3,45

S
%

A++ A++ A++

L L L

WH %

CWU 2,74 2,74 2,74

A+ A+ A+
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Dane techniczne HU121MRB U30 HU141MRB U30 HU161MRB U30 HU123MRB U30 HU143MRB U30 HU163MRB U30

°C

R32

675

g
2

 6)

 6)

34,5 40,3 46,0 34,5 40,3 46,0
62 63 62 63

53 54 55 53 54 55

kg

V, Ø, Hz
A 3,5 4,2 4,9
A 3,7 4,8 5,9
A 40
2 6,0 x 3C 2,5 x 5C

DANE TECHNICZNE
HYDROSPLIT IWT

 

   

Dane techniczne HN1616Y NB1

°C
CWU 2)

200
°C 85

3

kW 2,0 / 2,0 + 2,0 / 2,0 + 2,0 + 2,0
stopnie
V, Ø, Hz

4,0 x 3C / 4,0 x 3C / 2,5 x 5C
A

3)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

2  0,75 x 4C

43

kg
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OSHB-40KT.AEU

40

kg 24

OSHE-12KT.AEU

8

cale 3/4

3

kg

Stal nierdzewna (STS304)

30
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HYDROSPLIT IWT

DANE TECHNICZNE

 

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

9,66 8,85 8,42 8,29

2,34 9,88 9,75 9,63

2,55 2,40 2,25

3,00 2,85 2,70 2,55 2,40 2,25

3,58 3,26 2,97 2,78 2,59 2,39 2,20 2,05

3,80 3,45 2,90 2,77 2,53 2,34

2 4,42 3,86 3,46 2,93 2,73 2,54 2,35

7 5,25 5,04 4,28 3,93 3,60 2,82 2,60

10 5,58 5,29 4,62 3,83 3,46 2,75

15 6,49 5,89 5,26 4,90 4,35 3,87 3,45 3,09

6,94 6,30 5,60 5,33 3,72 3,32

20 7,23 6,56 5,93 5,38 4,96 4,38 3,89 3,47

8,50 7,87 7,22 6,90 6,20 5,25 4,94 4,54

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2,08 8,76 8,62

2,26 2,05

2,57 2,30 2,00

2,95 2,79 2,63 2,46 2,30

3,47 2,90 2,70 2,50 2,35

3,68 3,34 3,04 2,82 2,68 2,43 2,24 2,05

2 4,26 3,72 3,34 3,04 2,83 2,63 2,44 2,25

7 5,09 4,89 3,85 3,50 2,82

10 5,42 4,94 4,48 3,83 3,38 3,03 2,73

15 6,30 5,72 4,90 4,35 3,87 3,45 3,09

6,74 5,43 5,33 3,72 3,32

20 7,02 6,37 5,76 5,38 4,96 4,38 3,89 3,47

8,24 7,64 7,00 6,90 6,20 5,25 4,94 4,54

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

9,50 9,33

2,34 2,08

2,70 2,26

3,05 2,80 2,64 2,48

3,36 3,07 2,80 2,59 2,40 2,20 2,05

2,76 2,30

2 3,76 2,83 2,56 2,33

7 4,80 4,09 3,72 3,38 2,96 2,67

10 5,08 4,02 3,60 3,24 2,89 2,60

15 6,76 5,97 5,28 4,67 3,69 3,29 2,95

7,38 6,52 5,75 5,07 4,49 3,98 3,54

20 7,78 6,87 6,06 5,34 4,72

8,62 7,98 7,28 6,57 5,90 5,28
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LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 6,08 6,44 7,04 7,50

20 5,00 5,60 6,36 6,99

3,89 4,38 5,02 5,55 6,57 7,49 8,68

3,29 3,68 4,60 5,39 6,08 6,96

40 2,69 3,06 3,44 3,75 4,32 5,42

45 2,20 2,53 3,04 3,45 3,80

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,82 5,62 6,36 6,68 7,00

20 4,67 5,24 5,93 6,47 7,44 8,22

3,66 4,73 6,85 7,78

3,49 3,96 4,34 5,04 5,63 6,35

40 2,56 2,90 3,26 3,55 4,07 4,49

45 2,40 2,67 2,89 3,26 3,57 3,92

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,49 4,92 5,34 5,60 5,94 6,25

20 4,65 5,26 5,69 6,39 6,86 7,34

3,26 4,24 4,64 5,33 5,85 6,43

2,82 3,64 3,97 4,56

40 2,38 2,72 3,08 3,35 3,82 4,59

45 2,60 3,46 3,77
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DANE TECHNICZNE
HYDROSPLIT IWT

RYSUNKI

Opis

1

2

Zasilenie jednostki

4

5

6 Wentylatory

7 Skrzynka kontrolna

12,0 14,0 16,0

7

5

5

6

4

3

2
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601

19
8

66 107 63 63 108 65

551

18
12

30

Opis

1 200l

2 6kW

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14 Skrzynka kontrolna

15 Odpowietrznik

16 Kurek spustowy Zawór do spuszczania wody

17 Przewody elektryczne

Opis

B

C

D

E

F

G

I
 

w przedni panel

6

5

9
8

7 2

3

4

H

A

I

C
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R32 SPLIT

Koncepcja Split R32

Czynnik R32 Szeroki zakres 
pracy

Stan 
energetyczny 

orurowanie
Konfigurator 

typu clip

Zaawansowane 
opcje sterowania 

Czujnik Czujnik Kontrola 

Intuicyjny 
interfejs kontroli

Monitoring 

sezonowy

7

4

3

2

6

5

8

9

1

10

1

3

2

4

5

6

7

8

10

9

wany w przedni panel)

(czynnik/woda)

1

2

(czynnik/powietrze)
2

1
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SPLIT

DANE TECHNICZNE

R32 Split

Opis
HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44

HN091MR NK5

kW
5,50 7,00 9,00
5,50 7,00 9,00
5,50 7,00 9,00

kW
2,59 3,46

COP W/W 4,90 4,90 4,65

EER W/W
4,60 4,50 4,20
2,80 2,70 2,60

Opis
HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44

HN091MR NK5
4,65 4,65 4,65

s
%

A+++ A+++ A+++

3,23 3,23 3,23

s
%

A++ A++ A++

65°C A+++

5,5 7,0 9,0
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Dane techniczne HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44

°C

R32
675

g
2

5
50
30

40
25,9

60

52

kg 60,0

V, Ø, Hz
A 5,0 6,3 8,6
A 5,3 6,9 9,5
A 20 25
2 4,0 x 3C

Dane techniczne HN091MR NK5

°C
CWU 2)

8
3

2
kW 3,0 + 3,0

2
V, Ø, Hz

A 25,0
4,0 x 3C

Ø 9,52 (3/8)
2  0,75 x 4C

44

kg 37,6
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SPLIT HYDRO BOX

DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

 

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

4,02 3,90 3,78 3,66

4,64 2,59 2,07 4,38 4,26

5,26 2,30 4,99 2,09 4,85 4,72 4,58

5,50 2,88 5,50 2,70 5,50 2,53 5,50 2,35 5,50 5,50 2,00 5,50

5,50 5,50 2,97 5,50 2,75 5,50 2,53 5,50 5,50 5,50

5,50 5,50 5,50 2,88 5,50 5,50 2,34 5,50 2,08 5,50

2 5,50 3,79 5,50 3,50 5,50 5,50 2,93 5,50 2,64 5,50 2,36 5,50 2,07 5,50

7 5,50 5,37 5,50 4,90 5,50 4,43 5,50 3,97 5,50 3,50 5,50 3,03 5,50 2,57 5,50

10 5,50 5,84 5,50 5,34 5,50 4,83 5,50 4,32 5,50 5,50 3,30 5,50 2,79 5,50 2,29

15 5,50 6,64 5,50 6,06 5,50 5,48 5,50 5,50 4,33 5,50 3,75 5,50 5,50 2,60

5,50 5,50 6,50 5,50 5,88 5,50 5,26 5,50 4,64 5,50 4,02 5,50 3,40 5,50 2,78

20 5,50 7,43 5,50 6,79 5,50 5,50 5,49 5,50 4,85 5,50 4,20 5,50 3,55 5,50

5,50 5,50 8,96 5,50 5,50 7,25 5,50 6,40 5,50 5,55 5,50 4,69 5,50 3,84

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

5,00 4,85 4,56

5,58 2,52 5,43 2,02 5,27 4,95

2,44 6,00 2,25 5,83 2,06 5,66 5,49 5,32

7,00 2,76 7,00 2,72 7,00 2,44 7,00 2,28 7,00 7,00 2,06 7,00

7,00 3,07 7,00 2,87 7,00 2,66 7,00 2,45 7,00 2,24 7,00 2,08 7,00

7,00 3,27 7,00 3,04 7,00 2,82 7,00 2,59 7,00 2,37 7,00 7,00 2,06

2 7,00 3,65 7,00 3,40 7,00 7,00 2,90 7,00 2,66 7,00 7,00 7,00

7 7,00 5,35 7,00 4,90 7,00 4,45 7,00 4,00 7,00 3,55 7,00 7,00 2,65 7,00 2,20

10 7,00 5,77 7,00 5,28 7,00 4,80 7,00 7,00 3,83 7,00 3,34 7,00 2,86 7,00 2,37

15 7,00 6,46 7,00 5,92 7,00 5,37 7,00 4,83 7,00 4,29 7,00 3,74 7,00 3,20 7,00 2,66

7,00 6,88 7,00 6,30 7,00 5,72 7,00 7,00 4,56 7,00 3,99 7,00 7,00 2,83

20 7,00 7,00 6,55 7,00 5,95 7,00 5,35 7,00 4,75 7,00 7,00 3,54 7,00 2,94

7,00 9,24 7,00 8,46 7,00 7,69 7,00 7,00 7,00 5,35 7,00 4,58 7,00 3,80

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

6,40 6,20 6,00 5,80

7,23 2,45 7,00 6,77 6,54

8,06 2,39 7,80 2,22 7,54 2,05 7,28 7,02 6,76

9,00 2,75 9,00 9,00 2,35 9,00 2,20 9,00 2,05 9,00 9,00

9,00 2,98 9,00 2,78 9,00 2,58 9,00 2,38 9,00 9,00 9,00

9,00 9,00 2,97 9,00 2,78 9,00 2,59 9,00 2,40 9,00 9,00 2,02

2 9,00 3,57 9,00 3,35 9,00 9,00 9,00 2,69 9,00 2,47 9,00 2,25 9,00 2,04

7 9,00 5,04 9,00 4,65 9,00 4,26 9,00 3,87 9,00 3,48 9,00 3,08 9,00 2,69 9,00 2,30

10 9,00 5,39 9,00 4,97 9,00 4,55 9,00 9,00 9,00 3,30 9,00 2,88 9,00 2,46

15 9,00 5,97 9,00 5,50 9,00 5,04 9,00 4,58 9,00 9,00 3,65 9,00 9,00 2,72

9,00 6,32 9,00 5,83 9,00 5,33 9,00 4,84 9,00 4,35 9,00 3,86 9,00 3,37 9,00 2,88

20 9,00 6,55 9,00 6,04 9,00 5,53 9,00 5,02 9,00 9,00 4,00 9,00 3,50 9,00 2,99

9,00 8,29 9,00 7,64 9,00 7,00 9,00 6,35 9,00 9,00 5,07 9,00 4,42 9,00 3,78
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LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 6,42 4,57 6,95 4,85 7,49 7,85 8,39 5,59 8,75 5,78 5,96

20 6,05 3,86 6,37 4,23 6,70 4,86 7,23 5,23 7,45 5,48 7,66 5,74

5,68 5,79 3,62 5,90 4,09 5,97 6,08 4,88 6,22

5,50 2,80 5,50 3,32 5,50 3,84 5,50 5,50 4,60 5,50 5,05 5,50 5,39

40 5,32 2,45 5,34 2,84 5,35 3,24 5,37 3,50 5,38 3,90 5,40 4,43

45 2,09 2,37 2,64 5,23 2,83 5,27 5,29 3,29 5,32 3,47

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,37 8,85 4,64 9,54 9,99 5,09 5,35 5,53

20 7,70 3,70 4,06 8,52 4,42 8,80 4,66 9,48 5,25 9,75 5,49

7,23 3,03 7,37 3,48 3,93 7,60 4,22 7,74 4,67 7,83 4,97 7,92 5,27

7,00 2,70 7,00 7,00 3,68 7,00 7,00 4,50 7,00 4,83 7,00

40 6,77 2,37 6,79 2,74 6,83 3,36 6,85 3,74 6,87 3,99 6,88 4,24

45 6,53 2,03 6,58 2,29 6,63 2,55 6,66 2,72 6,70 2,98 6,74 6,77 3,32

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

10 4,08 4,33 4,58 4,75 5,00 5,33

20 9,90 3,49 4,35 4,68 4,89

9,30 2,90 9,48 3,30 9,65 3,69 9,77 3,96 9,95 4,36 4,63 4,89

9,00 2,60 9,00 3,04 9,00 3,47 9,00 3,76 9,00 4,20 9,00 4,49 9,00 4,78

40 8,70 2,30 8,73 2,63 8,76 2,96 8,78 3,50 8,83 3,72 8,85 3,94

45 8,40 8,46 2,23 8,52 2,44 8,56 2,59 8,62 8,66 2,95 8,70
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DANE TECHNICZNE

RYSUNKI

Opis

1 Wylot powietrza

2

4

5

6 Otwór do prowadzenia rury (z przodu)

7

8

5,5 7,0 9,0

SPLIT HYDRO BOX

5
5

5

6 7 8

2

4

3
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Opis

1

2

4

5

6

7 Skrzynka kontrolna

8

9

10

11

12

Odpowietrznik

14 6 kW

15

No. Opis

1 Sterownik Standard III

5

6

7

8

9

2 3 4
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R32 SPLIT IWT (ZINTEGROWANY ZBIORNIK CWU)

8

47

3

1

9D FB GC EA

2

10

12

5

11

6

Koncepcja IWT (zintegrowany zbiornik CWU)

Etykieta energetyczna

All-in-one
LG

1

3

2

4

5

6

7

8

12

11

10

9

B

A

C

D

E

F

G
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SP
LIT

Wszystko w jednym



R32 IWT (Zintegrowany zbiornik CWU)

Kategoria Jednostka

Nazwa modelu

5,5 7,0 9,0

65°C A+++

DANE TECHNICZNE
SPLIT IWT
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Opis
Jednostka zewn. HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44

Jednostka wewn. HN0916T NB1

SCOP -

S
%

- A+++ A+++ A+++

SCOP -

S
%

- A+ A+ A+

- L L L

WH %

SCOPCWU -

- A+ A+ A+

Opis OAT (DB) LWT (DB)
Jednostka zewn. HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44

Jednostka wewn. HN0916T NB1

COP

EER



DANE TECHNICZNE
SPLIT IWT

R32 IWT (Zintegrowany zbiornik CWU)

 

   

Dane techniczne Jednostka HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44
°C
°C

-
-
-
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A
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mm

Dane techniczne Jednostka HN0916T NB1

°C
CWU

°C 85

-
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mm
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Zbiornik buforowy na cele C.O. Jednostka OSHB-40KT.AEU

mm

Naczynie wzbiorcze na cele CWU Jednostka OSHE-12KT.AEU

8

mm

Akcesoria (Dostarczane oddzielnie)



SPLIT IWT

DANE TECHNICZNE

  
 

 

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2

20

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2

20

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2

20
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Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

20

30

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

20

30

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

20

30



SPLIT IWT

DANE TECHNICZNE

Rysunki

Kategoria Jednostka

Nazwa modelu

5,5 7,0 9,0

Nr Opis
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R410A SPLIT

Koncepcja Split R410A

Etykieta energetyczna
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DANE TECHNICZNE

R410A Split Hydro Box

• 
• 
• 
• 

Kategoria Jednostka

Nazwa modelu

12,0 14,0 16,0

R410A SPLIT HYDRO BOX

57°C A+++R410A
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Opis OAT (DB) LWT (DB)

Jednostka 
zewn.

HU121MA U33 (1Ø) HU141MA U33 (1Ø) HU161MA U33 (1Ø)

HU123MA U33 (3Ø) HU143MA U33 (3Ø) HU163MA U33 (3Ø)

Jednostka 
wewn.

HN1616M NK5 (1Ø)

HN1636M NK5 (3Ø)

COP

EER

Opis

Jednostka 
zewn.

HU121MA U33 (1Ø) HU141MA U33 (1Ø) HU161MA U33 (1Ø)

HU123MA U33 (3Ø) HU143MA U33 (3Ø) HU163MA U33 (3Ø)

Jednostka 
wewn.

HN1616M NK5 (1Ø)

HN1636M NK5 (3Ø)

SCOP -

s
%

- A+++ A+++ A+++

SCOP -

s
%

- A++ A++ A++



 
 

   

 

DANE TECHNICZNE

R410A Split Hydro Box

Dane techniczne Jednostka HU121MA U33 HU141MA U33 HU161MA U33 HU123MA U33 HU143MA U33 HU163MA U33

°CDB

°C

-

-

-

2 -

m

m 50

m

m

55 55

mm

-

A

A

A

mm

R410A SPLIT HYDRO BOX
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Dane techniczne Jednostka HN1616M NK5 HN1636M NK5

°C

CWU
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DANE TECHNICZNE
R410A SPLIT HYDRO BOX

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

- - - -

- - - -

- -

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

- - - -

- - - -

- -

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 30°C LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

- - - -

- - - -

- -
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Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

20 - -

30 - -

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

20 - -

30 - -

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 7°C LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C
TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER

20 - -

30 - -



DANE TECHNICZNE

RYSUNKI

Nr Opis

-

2 -

3

-

-

-

-

Kategoria Jednostka

Nazwa modelu

12,0 14,0 16,0

R410A SPLIT
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Nr Opis
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Nr Opis
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SPLIT WYSOKOTEMPERATUROWY

Cykl pracy pompy wysokotemperaturowej

80°C

Koncepcja wysokotemperaturowa

Etykieta energetyczna

LG
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SPLIT WYSOKOTEMPERATUROWY

Kategoria Jednostka

Nazwa modelu

16,0

Opis
Jednostka zewn. HU161HA U33
Jednostka wewn. HN1610H NK3

SCOP -
%

- A+
SCOP -

%

- A+

80°CR410A/
R134a

Opis OAT (DB) LWT (DB)
Jednostka zewn. HU161HA U33
Jednostka wewn. HN1610H NK3

COP

DANE TECHNICZNE

Split wysokotemperaturowy
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Opis Jednostka HU161HA U33
°C

-
-
-

2 -

m
m 50

m

m

55
mm
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A
A

mm

Opis Jednostka HN1610H NK3
°C

-
-
-

2 -

LPM

50
mm
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A
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mm

Dodatkowe akcesoria Jednostka HN1610H NK3
-

5
-

 

   



SPLIT WYSOKOTEMPERATUROWY

DANE TECHNICZNE

  
 

 

Temperatura
zewn. (°C DB)

LWT 35°C LWT 40°C LWT 45°C LWT 50°C LWT 55°C LWT 60°C LWT 65°C LWT 70°C LWT 75°C LWT 80°C
TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP TC COP

2
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SPLIT WYSOKOTEMPERATUROWY

RYSUNKI

Kategoria Jednostka

Nazwa modelu

16,0

DANE TECHNICZNE

Nr Opis

-

2 -

3

-

-

-

-
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DO CWU



PONAD



CECHY PRODUKTU



200L
(COP 3,50)

270L
(COP 3,85)

74%72%



CECHY PRODUKTU

25% 30%

 ogrzewanie



Cicha praca

CWU

53 dB(A)



CECHY PRODUKTU

Auto Tryb letni

Turbo

Korzystanie ze sterowania podstawowego

Przycisk
Ekran wy-

Opis



Inteligentne sterowanie

LG ThinQ server



CECHY PRODUKTU

10Hz 80Hz

What is the 10 Year Warranty? 

How It Works

Parts of the compressor have been improved to allow for a longer life span.

Product safety is emphasized by offering a 10-year warranty on the compressor
to reassure customers about their worries on product defects.

The compressor is to the Air Conditioner the same as the engine is to the vehicle. 

LG air conditioner for a longer period of time.

oil discharge pipe, which leaves enough oil inside 
the compressor to prevent compressor abrasion.

reducing suction loss and improving oil collection 
through the optimization of suction path.

Oil path area is improved by over 50% by 
increasing the extra stator cavity. Due to this, 
caloric value of motor is reduced, improving 
the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 

TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
 LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
 T

  and temperature which the comp operates in.

* 





Model WH20S

-
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55
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mm
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-

-

-
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CECHY PRODUKTU
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AKCESORIA





140

Kategoria Nazwa Model Ilustracja Funkcja Przeznaczenie

Czujniki

PQRSTA0

PHRSTA0 PHLTA

Zawory

OSHA-3V

OSHA-MV

Zbiorniki

•   

Zestawy 
instalacyjne

PHLTA

PHLTC

PHLTB

PHLLA

THERMA V

• 

Akcesoria dostarczane przez LG

AKCESORIA
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A
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C
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IA

Kategoria Nazwa Model Ilustracja Funkcja Przeznaczenie

Opcjonalne 
rezerwowe 

• 

• 

• 

• 

•   

• 

• 

• 

Zbiorniki

-

-

Inne

-

PHDPB 

-

PHDPC

- -
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Akcesoria dostarczane przez LG

AKCESORIA

Kategoria Nazwa Model Ilustracja Funkcja Przeznaczenie

Zdalne 
sterowanie

Sterowniki 
centralne

PACEZA000

TCP

TCP



143

A
K

C
ESO

R
IA

Kategoria Nazwa Model Ilustracja Funkcja Przeznaczenie

Gateway

ACP 
Lonworks 

PLNWKB000 

Wszystkie 
jednostki 
Therma V

jednostek LG 

PMBUSB00A

•   

jednostki LG na 

sterownika 

Dry 
Contact

PDRYCB000

-

PDRYCB320

ETC

LG
PWFMDD200

PENKTH000
• 
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AKCESORIA

PWFMDD200 ENCXLEU

*    
 

Nazwa modelu

Wymiary (SxWxG, mm)

Aplikacja mobilna

Funkcje
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Pojedyncza

Akcesoria opcjonalne

OSHA-MV

OSHA-3V

Jednostka

Charakterystyka  
zbiornika

200 300 300

mm

mm 1 900

Waga pustego zbiornika 100

Kolor

Charakterystyka wbudo
Moc W 

Regulowany termostat °C 0 ~ 90 0 ~ 90 0 ~ 90 0 ~ 90

Charakterystyka
Maksymalna temperatura 
wody

°C 90 90 90 90

m2

- - -

- - -

Zasilanie budynku

B B B B

W 83

Podwójna



NOTATKI
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DystrybutorLG Electronics Polska
BIURA:
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tel. (22) 48 17 100
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