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Cooling/ Fan Heating Off

Wired and wireless control

Cechy

HYXM-VB01

◆ Wymiary 86 mm * 90 mm

◆ Kolorowy wyświetlacz

◆ Ekran dotykowy 3,5 cala

◆ 12 języków menu

◆ Automatyczne dostosowywanie jasności 
ekranu do oświetlenia otoczenia 

STEROWANIE 
INDYWIDUALNE 

Max.6 connectable indoor units

Main-sub control

0403

Control Solutions

Connection

Identify adjacent remote receivers

Range: 
35%-90%

It can cooperate with humidity sensor to 

realize the function of automatic dehumidi-

fication.

1% 
adjustment

can

Mode A

Mode A Mode B

Mode B

cancan notcan not

Humidity control

Wireless receiver



Chłodzenie / Nawiew         Grzanie Wyłączony 

Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe 

Features

HYXM-VB01

◆ 86mm*90mm

◆ Functions colour display

◆ 3.5 inch full touch screen

◆ 12 different languages

◆  Auto brightness adjustment according

    to the ambient brightness

INDIVIDUAL
CONTROL

Możliwość podłączenia maksymalnie 6 jednostek wewnętrznych 

Sterowanie master-slave 

0403

Systemy sterowania 

Podłączanie 

Wykrywanie sąsiednich sterowników 

Zakres: 
35%-90%

Sterownik może współpracować z 

czujnikiem wilgotności na potrzeby 

trybu automatycznego osuszania. 

1% 
Regulacja 

obsługa 

Model A 

Model A Model B 

Model B 

obsługa blokada blokada 

Kontrola wilgotności

Odbiornik bezprzewodowy 
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Emergency operation

Child lock

For outdoor units with multiple modules, emergency 

operation can be kicked start using VB01 wired controller 

by isolating failed units without disrupting normal opera-

tion of the other units. 

After the child lock is enabled, long press the 

child lock icon for two seconds to unlock.

Automatyczny reset 

Po wprowadzeniu zmiany ustawienia temperatury, sterownik przywróci nastawę temperatury po zadanym okresie czasu. 

Dostępne okresy automatycznego resetowania obejmują 15, 30, 60 lub 90 minut. 

* Dostępne czasy przywrócenia nastawy wynoszą 30, 60, 90 lub 
120 min 

Otwarcie. Nastawa temperatury wynosi 26°C.

Restauracja otwarta 

Południe. Temperatura jest ustawiona na 23°C. 

Zajęte stoliki w porze lunchu 

Po 60 minutach automatycznie przywracana jest 
nastawa temperatury 26°C. 

Po 30 minutach* 

Schedule and holiday setting

School sample

8:00   26℃   ON 11:00   --℃   OFF 13:30   25℃   ON 16:00   --℃   OFF

Przy każdym włączeniu sterownika automatycznie 

przywracana jest nastawa temperatury. 

Praca w trybie ECO 

Elastyczna obsługa 

Dźwięk naciśnięcia przycisku  Odbiornik bezprzewodowy  

Brak dźwięku przycisku  Odbiornik wyłączony  

Multiple languages

Spanish French Italian DutchPolish Thai

Chinese English Turkish Russian German Arabic

Sterownik oferuje możliwość elastycznego włączania i wyłączania różnych funkcji.

Wyświetlanie nastawy temp. 

Wyświetlanie temp. pomieszcz.   

26℃

23℃

26℃

23℃

WŁ 

26℃

WŁ WYŁ 

Second Backup
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Praca awaryjna 

Blokada rodzicielska 

W systemach klimatyzacji z wieloma jednostkami 

zewnętrznymi w przypadku wystąpienia usterki jednej 

z jednostek, sterownik przewodowy VB01 umożliwia 

załączanie jednostek rezerwowych w trybie pracy 

awaryjnej bez zakłócania normalnej pracy systemu.  

Przy włączonej blokadzie rodzicielskiej naciśnij i 

przytrzymaj przez dwie sekundy ikonę kłódki, aby 

wyłączyć blokadę sterownika. 

Auto reset

When changes are made to the setting temperature, it will reset to the setting temperature after a period of time. 

The auto reset intervals can be chose from 30, 15, 60 or 90 minutes.

*Preset-return time can be set at 30,60,90,or120 min

Open; Setting temperature is 26 ℃.

Restaurant opened

Noon time; Temperature is set to 23 ℃.

Full tables at lunchtime

After 60 minutes; It's reset automatically to 26 ℃.

After 30 minutes*

Nastawa harmonogramu pracy i dni wolnych 

Przykład: sala lekcyjna 

°8:00   26°°C  WŁ °11:00   --°°C  WYŁ °13:30   25°°C  WŁ °16:00   --°°C  WYŁ 

The setting temperature will be reset automatically to 

preset value every time it is switched on.

ECO operation

Flexible function

Key tone Wireless receiver 

No key tone Receiver off 

Różne języki menu 

hiszpański francuski włoski holenderski polski tajski 

chiński angielski turecki rosyjski niemiecki arabski 

Whether to use the functions can be set flexibly.

Setting temp display  

Indoor temp display  

26℃

23℃

26℃

23℃

ON

26℃

ONOFF

Redundancja jednostek 



Model Wired Controller
HYXE-M01H

Wired Controller
HYXM-VB01

Wired Controller
HYXE-VA01

Wired Controller
HYXE-J01H

Wired Controller
HYXE-S01H

Picture

Max. connectable indoor units 6 6 16 16 16

Power Supply 15V 15V 15V 15V 15V

ON/OFF √ √ √ √ √

Cool/Heat/Auto √ √ √ √ √

Dehumidification √ √ √ √ √

Fan speed √ √ √ √ √

Louver setting √ √ √ √ √

Temperature setting √ √ √ √ √

Operation monitoring √ √ √ √ √

Timer √ √ √ √ √

7-day timer × √ × √ ×

Holiday setting × √ × √ ×

Central control × × × × ×

Main-sub control √ √ √ √ ×

Change indoor address × √ √ √ ×

Check function √ √ √ √ √

Option setting √ √ √ √ √

Air filter cleaning reminding √ √ √ √ √

Error code display √ √ √ √ √

Auto test run √ √ √ √ √

Indoor/Outdoor PCB checking √ √ √ √ √

Self diagnostic function √ √ √ √ √

Back light √ √ √ √ √

Built-in temperature sensor × × √ √ ×

Wireless control available √ √ × × ×

Louver controlled
independently × √ √ √ ×

Breeze mode × √ √ √ ×

Motion sensor √ √ √ √ ×

Health(air pure) √ √ √ √ ×

Hi-Motion × √ × √ ×

ECO √ √ √ √ ×

Mute √ √ √ √ √

Sleep √ √ √ √ ×

Window contact design × √ √ √ ×

3D-air flow √ √ √ √ ×

Communication distance 500m 500m 500m 500m 500mHYRE-V02H HYRE-Z01H

HYRE-T03H

HYRE-X01H

0807

Function table

Control SolutionsSystemy sterowania 

Chłodzenie/ Grzanie/ Auto/ 
Nawiew/ Osuszanie 

24-godzinny

Tryb jonizacji powietrza/ ECO/ 
Mute/ Sleep 

3/6

•

Tryby pracy 

Programator czasowy 

Konserwacja 

Żaluzje 

Funkcje specjalne 

Ustawianie siły nawiewu

Ustawianie temperatury 

◆ Wymiary: 145 x 55 mm

◆ Wyświetlacz LCD

◆ Podświetlenie ekranu 

Cechy 

HYE-W01

Odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego – opcjonalny 

Specyfikacja 

Próbne uruchomienie w trybie
auto/ Samodiagnostyka usterek
Ustawianie kierunku nawiewu/ 

Nawiew powietrza 3D



Model Sterownik przewodowy

HYXE-M01H 
Sterownik przewodowy

HYXM-VB01 
Sterownik przewodowy

HYXE-VA01 
Sterownik przewodowy

HYXE-J01H 
Sterownik przewodowy

HYXE-S01H 

Zdjęcie 

Maks. liczba podłączanych jedn. wewn. 6 6 16 16 16

Zasilanie 15 V 15 V 15 V 15 V 15 V

Sterowanie wł./wył. √ √ √ √ √

Chłodzenie / Grzanie / Auto √ √ √ √ √

Osuszanie √ √ √ √ √

Ustawianie siły nawiewu √ √ √ √ √

Ustawianie kierunku nawiewu √ √ √ √ √

Ustawianie temperatury √ √ √ √ √

Monitorowanie pracy √ √ √ √ √

Programator czasowy √ √ √ √ √

Programator czasowy 7-dniowy × √ × √ ×

Tryb wakacyjny × √ × √ ×

Sterowanie centralne × × × × ×

Sterowanie master-slave √ √ √ √ ×

Zmiana adresu jedn. wewn. × √ √ √ ×

Funkcja kontroli √ √ √ √ √

Ustawianie opcji √ √ √ √ √

Sygnalizacja zabrudzenia filtra √ √ √ √ √

Wyświetlanie kodu błędów √ √ √ √ √

Próbne uruchomienie w trybie auto √ √ √ √ √

Kontrola parametrów na płycie głównej √ √ √ √ √

Funkcja samodiagnostyki usterek √ √ √ √ √

Podświetlenie ekranu √ √ √ √ √

Wbudowany czujnik temperatury × × √ √ ×

Sterowanie bezprzewodowe √ √ × × ×

Niezależne sterowanie 
żaluzjami × √ √ √ ×

Tryb łagodnego nawiewu × √ √ √ ×

Czujnik ruchu √ √ √ √ ×

Tryb jonizacji powietrza (Air Pure) √ √ √ √ ×

Czujnik Hi-Motion × √ × √ ×

Tryb ECO (oszczędzanie energii) √ √ √ √ ×

Tryb cichej pracy √ √ √ √ √

Tryb pracy na noc/sen √ √ √ √ ×

Współpraca z kontaktronem okiennym × √ √ √ ×

Nawiew powietrza 3D √ √ √ √ ×

Zasięg komunikacji 500 m 500 m 500 m 500 m 500 mHYRE-V02H HYRE-Z01H

HYRE-T03H

HYRE-X01H

0807

Tabela funkcji 

Systemy sterowania Control Solutions

Cool/Heat/Auto/Fan/Dry

24-hour

Auto test run/function

Louver setting/3D-air flow

Health/ECO/Mute/Sleep

3/6

•

Mode

Timer

Maintenance

Louver

Special function

Fan speed

Temperature control

◆ Size:145mm×55mm

◆  LCD display

◆ Back light

Features

HYE-W01

Receiver Kit for Wireless Control-Optional

Specification



Cechy 

Smart Touch

◆ Ekran dotykowy kolorowy 7 cali

◆ Konfigurowalna nazwa 

◆ Ustawianie harmonogramu pracy 

◆ Stylowy design, kolorowy wyświetlacz

◆ Rejestr czasu pracy każdej jednostki wewnętrznej 

◆ Pamięć do 160 komunikatów o błędach 

STEROWANIE 
CENTRALNE Indoor unit HRV AHU KIT

……

64 grupy (160 jednostek wewnętrznych) 

4

220 mm * 148 mm

1024 * 600 pikseli 

1-fazowe, 100-240 V~, 50/60 Hz 

13,5 W (maks.) 

Maks. liczba podłączanych jedn. wewn.

Maks. liczba podłączanych sterowników w jednym systemie H-NET 

Wymiary 

Rozdzielczość  

Zasilanie 

Pobór mocy 

Język chiński, angielski, rosyjski, hiszpański, turecki, 
niemiecki, włoski, holenderski, polski, arabski 

Indoor unit

Dry contact

Indoor unit

1009

Control Solutions

Connection

Customized name Schedule setting

Operation time history Alarm history indication

Run/stop and emergency stop by external input Individual controller prohibition

HYJM-S01H

Specyfikacja 



Features

Smart Touch

◆7 inch colorful touch screen

◆ Customizable name 

◆ Schedule setting

◆Simple design, smooth appearance and Colorful display

◆ Record the operation time of each indoor unit 

◆ Up to 160 fault messages can be recorded

CENTRAL
CONTROL  Jednostka 

wewnętrzna 
Centrala wentylacyjna 

z odzyskiem ciepła 
Centrala wentylacyjna 

AHU 

……

64 groups(160 IDUs)

4

220mm*148mm

1024*600 dots

1Φ， AC 100～240V， 50/60Hz

13.5W (Max.)

Max. connected IDUs

Max. connected controllers in the same H-NET system

Dimension

Resolution ratio

Power supply

Electrical power consumption

Language Chinese, English, Russian, Spanish, Turkish, 
German, Italian, Dutch, Polish, Arabic

Jednostka 
wewnętrzna 

Styk 
beznapięciowy 

Jednostka 
wewnętrzna 

1009

Systemy sterowania 

Podłączanie

Konfigurowalna nazwa Ustawianie harmonogramu pracy 

Rejestr czasu pracy Wyświetlanie historii alarmów 

Wł-Wył i zatrzymanie awaryjne z zewnętrznego wejścia Blokada indywidualnego sterownika 

HYJM-S01H

Specification
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Connection

Operation history data record, which can be exported 
to excel format.

Specyfikacja 

Specyfikacja 

32

4

Kabel Ethernet / Wi-Fi 

1-faz., 110-240 V~, 50/60 Hz 

Maks. liczba podłączanych jedn. wewn.

Maks. liczba użytkowników połączonych z adapterem 

Sposób połączenia 

Zasilanie 

160

64

32

5120

12 Vdc 

Poniżej 6 W 

Maks. liczba podłączanych jedn. wewn. do bramki Hi Dom III  

Maks. liczba podłączanych liczników energii do bramki Hi Dom III 

Maks. liczba adapterów podłączanych do komputera głównego  

Maks. łączna liczba podłączanych jednostek wewn.  

Zasilanie 

Pobór mocy 

Cechy 

◆ Maks. liczba podłączanych jednostek wewnętrznych: 
16 grup (128 jedn.wewn.)

◆ Maks. liczba podłączanych sterowników w tym samym 
systemie H-NET: 8

◆ Sterowanie grupowe (Wł - Wył) 

◆ Automatyczne logowanie do 
jednostek wewnętrznych

◆ Sygnalizacja błędów 

Cechy 

◆ Aplikacja na systemy iOS i Android

◆ Sterowanie Wł-Wył, nastawa trybu, 
temperatury, siły nawiewu

◆ Wyświetlanie kodu błędów   

◆ Wyświetlanie kodu błędów 

◆ Programator czasowy

◆ Programowanie scen świetlnych  

Cechy 

◆ Definiowanie harmonogramu pracy

◆ Nastawa limitów temperatury

◆ 3 poziomy uprawnień dostępu

◆ Funkcja blokady sterownika 

◆ System rozliczania kosztów 
energii elektrycznej

◆ Zewnętrzne wejścia i wyjścia

◆ Rejestr historii pracy

◆ Nawigacja 2D  

AC System

AC System

Hi Dom III 
Management Computer

HUB

LAN(UTP5)

AC System

Twist Pair(2*0.75)

Hi Dom III Adapter

Hi Dom III Adapter

Hi-DOM III

Hi-DOM III

Meter

Wh

Meter

Meter

Wh

Wh

485 Cable

Power Supply Cable

The Electricity Consumption Allocation function supplies 
the building manager with a reasonably allocation calcula-
tion to each indoor unit in the system. Segmented tariff or 
single tariff can be selected according to local tariff rules.

Humanized interaction interface and comfortable user 
experience.

Through 2D navigation 
function, the indoor 
units can be controlled 
intuitively.

Centralne Wł - Wył 

Hi Mit

Hi Dom III

HYJ-J01H

HYJE-H01H

HCCS-H160H2C1N(Y)M
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Podłączanie 

Rejestr historii pracy klimatyzatora z możliwością 

eksportu danych do formatu Excel. 

Specification

Specification

32

4

Ethernet cable/ Wifi

1Φ， AC 110～240V， 50/60Hz

Max. connected IDUs

Max. linked accounts to one adapter

Connecting method

Power supply

160

64

32

5120

DC 12V

<6W

Max. connectable IDUs of one Hi Dom III

Max. connectable meters of one Hi Dom III

Max. adapters one computer can connect 

Max. total connectable IDUs 

Power supply

Power consumption

Features

◆ Max. connected indoor units: 16 groups(128 IDUs)

◆ Max.connected controllers in the same H-NET system:8

◆ Group control(ON/OFF)

◆  Indoor units auto log in

◆  Error reminder

Features

◆   APP for iOS and Android

◆  ON/OFF, mode, temperature, fan speed

◆  Alarm code display  

◆  Alarm code display 

◆  Set timer

◆  Customizable scene mode 

Features

◆ Schedule setting

◆   Adjustable temperature limitation

◆ 3 levels account authority

◆   Controller prohibition function

◆ Electricity consumption allocation

◆ External input & output

◆ Running data record

◆ 2D navigation

System 
klimatyzacji 

System 
klimatyzacji 

Komputer zarządzający 
systemu Hi Dom III 

Hub 

Sieć LAN (UTP5) 

System 
klimatyzacji 

Skrętka (2*0,75 m2) 

Adapter systemu Hi Dom III  

Adapter systemu 
Hi Dom III 

Hi-DOM III

Hi-DOM III

Licznik 
energii 

Wh

Licznik 
energii 

Licznik 
energii 

Wh

Wh

Magistrala RS485 

Przewód zasilający 

Funkcja rozliczania kosztów energii elektrycznej umożliwia operatorowi 
budynku określanie faktycznego zużycia energii każdej jednostki 
wewnętrznej w systemie klimatyzacji. Możliwy jest wybór taryfy z jedną 
stawką opłaty za energię elektryczną lub kilkoma stawkami opłat według 
stref czasowych. 

Przyjazny dla użytkownika i wygodny w obsłudze 

interfejs aplikacji. 

Funkcja nawigacji 2D 
umożliwia intuicyjne 

sterowanie pracą 

jednostek wewnętrznych. 

Unified ON/OFF

Hi Mit

Hi Dom III

HYJ-J01H

HYJE-H01H

HCCS-H160H2C1N(Y)M
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SYSTEMY 
STEROWANIA 
INNYCH FIRM 

System klimatyzacji 

System BMS Bramka 

Features

◆ Modbus RTU and TCP protocol

◆ Monitor and control

◆ External input and output

◆ Batch commands

◆ Max. connected 64 IDUs

◆ Power supply: DC 12V

Features

◆ BACnet/IP and MSTP protocol

◆ BACnet BTL certified

◆ Monitor and control

◆ Batch commands

◆ Easy configuration by IntesisMAPS tool

◆ Max. connected 16/ 64 IDUs

◆ Power supply: DC 24V

HCPC-H2M1C

HS-AC-BAC-16/64

HS-AC-KNX-16/64

◆ Supports KNX standard datapoints

◆ Monitor and control

◆ Datalogging through external USB port

◆  Max. connected 16/ 64 IDUs

◆  Power supply: DC 24V

Features

KNX Gateway

Modbus Gateway

BACnet Gateway

Schemat połączeń systemu BMS 
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THIRD PARTY
CONTROL
SOLUTIONS

AC System

BMS Gateway

Cechy 

◆ Protokół Modbus RTU i TCP

◆ Monitorowanie i sterowanie klimatyzatorami

◆ Zewnętrzne wejścia i wyjścia 

◆ Polecenia wsadowe

◆ Maks. 64 podłączanych jedn. wewn.

◆ Zasilanie: 12 Vdc 

Cechy 

◆    Protokół BACnet/IP i MSTP

◆    Certyfikacja BACnet BTL

◆    Monitorowanie i sterowanie 
klimatyzatorami

◆    Polecenia wsadowe 

◆    Łatwa konfiguracja za pomocą narzędzia 
IntesisMAPS

◆    Maks. 16/64 podłączanych jedn. wewn.

◆    Zasilanie: 24 Vdc 

HCPC-H2M1C

HS-AC-BAC-16/64

HS-AC-KNX-16/64

◆     Obsługa standardowych 
punktów danych KNX

◆     Monitorowanie i sterowanie 
klimatyzatorami

◆     Zapisywanie danych przez 
zewnętrzny port USB 

◆     Maks. 16/64 podłączanych 
jedn. wewn.

◆     Zasilanie: 24 Vdc 

Cechy 

Bramka KNX 

Bramka Modbus 

Bramka BACnet 

BMS Connection Diagram



HS-RC-KNX-1i

◆     Kompaktowe wymiary, szybki sposób montażu

◆     Szereg dostępnych obiektów do kontroli i i monitorowania stanu (np. 
bit, bajt, znaki ...) 

◆     Pełna kontrola i monitorowanie stanu urządzenia z poziomu systemu 
KNX, w tym monitorowanie wartości wewnętrznych zmiennych, 
licznika godzin pracy urządzeniaoraz sygnalizowanie kodu błędów.

◆     Cztery wejścia binarne dla przekaźników bezpotencjałowych 
umożliwiają podłączanie szerokiego zakresu urządzeń zewnętrznych 

◆     Sterowanie za pomocą zdalnej aplikacji lub przeglądarki internetowej

◆     Możliwość podłączenia do 160 jednostek wewnętrznych, 10 jednostek
zewnętrznych

◆     Komunikacja przy użyciu otwartych zastrzeżonych protokołów ASCII,
MODBUS RTU, BACNET MSTP, BACNET IP i REST API

◆     Interfejs aplikacji REST API oparty na chmurze do realizacji zdalnego 
sterowania 

◆     Ekran dotykowy zapewniający łatwą i intuicyjną konfigurację

◆ Natywna integracja z najpopularniejszymi usługami do obsługi 
inteligentnych urządzeń smart home, w tym Asystent Google, Nest i 
Amazon Alexa 

Monitor and control

Sharing and permissions

*This product is supplied by CoolAutomation

Cechy 

COOLMASTERNET

Cechy 

Functions

Bramka KNX 

1615

Control Solutions

Magistrala KNX TP-1 
(EIB) 

KNX

A
BAC Unit

MH-RC-KNX-1i

Wejścia binarne dla styków 
bezpotencjałowych. 

Maks. 600 m 

Jednostka wewnętrzna 

Wewnętrzny 
układ 
sterowania 

Połączenie ze stykami 
A B. Kabel dwużyłowy. B

A

X

Podłączanie 

Connection

AC System

BMS



HS-RC-KNX-1i

◆ Reduced dimensions, quick installation

◆ Multiple objects for control and status (bit, byte, characters…) 

◆ Total Control and Monitoring of the AC unit from KNX, including 
 monitoring of AC unit’s state of internal variables, running hours
 counter and error code

◆  Four binary inputs for potential-free contacts provide the possibility 
    to integrate many types of external devices

◆ Remote app and web control

◆ Max. connectable to 160 indoor units, 10 outdoor units

◆ Communicates through Open Proprietary ASCII, MODBUS RTU,  

BACNET MSTP, BACNET IP, and REST API protocols

◆ Cloud-based REST API for implementation of remote control 
    applications       

◆ Touch screen display for simple and intuitive configuration

◆ Native cloud integration with the most popular smart home devices,
   including Google Assistant, Nest, and Amazon Alexa

Monitorowanie i sterowanie 
klimatyzatorami 

Udostępnianie i kontrola uprawnień

* Ten produkt jest dostarczany przez firmę CoolAutomation 

Features

COOLMASTERNET

Features

Funkcje 

KNX Gateway

1615

Systemy sterowania 

KNX TP-1
(EIB)bus

KNX

A
BAC Unit

MH-RC-KNX-1i

Binary inputs for 
potential-free contacts.

Max.600m

AC Indoor Unit

Internal
electronic
control

Connection to AB bus. 
Two wire cable.B

A

X

Connection

Podłączanie

System klimatyzacji 

System BMS 



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
BIUROWIEC 

1817

APPLICATION
HOTEL

Control Solutions

Pomieszczenie monitoringu 

Pomieszczenie biurowe 

Sala konferencyjna 

Reception

Gym

Dostosowywanie pracy systemu 
klimatyzacji zgodnie z wykrywaną 
obecnością osób. 

Rozliczanie kosztów energii dla najemców. 

Automatyczne włączanie / wyłączanie według harmonogramu 
tygodniowego i świątecznego. 

Optymalny komfort poprzez kierowanie nawiewu na osoby 
lub poza nie. 

Zintegrowane zarządzanie innymi 
instalacjami w ramach systemu automatyki 
budynkowej BMS.  

Centralny monitoring i sterowanie w celu 
optymalizacji zużycia energii. 

Guest room

The indoor unit switches off and the wired controller 
is prohibited when guest pulls out room card.

Integrated control with room control unit.

Hotel wired controller can be operated very simply.

Central control guest room indoor 
units after check in.

Switch on or off automatically with 
schedule setting.



APPLICATION
OFFICE

1817

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
HOTEL

Systemy sterowania 

Maintenance room

Office room

Meeting room

Recepcja 

Siłownia 

Air conditioning adjustment according to 
occupancy detection.

Reasonable power distribution for tenants.

Automatically on/off by making weekly and holiday schedule.

Comfortable experience with direct or avoid direct blow.

Integrated management with other devices in 
the Building Management System. 

Central monitor and control to save energy.

Pokój hotelowy 

Wyjęcie karty hotelowej powoduje wyłączenie 
jednostki wewnętrznej w pokoju oraz blokadę jej 
sterownika przewodowego. 

Zintegrowane sterowanie z regulatorem pokojowym. 

Prosta obsługa hotelowego sterownika przewodowego. 

Centralne sterowanie jednostkami 
wewnętrznymi w pokojach hotelowych 
po zameldowaniu gości. 

Automatyczne włączanie lub 
wyłączanie klimatyzatorów zgodnie 
z ustawionym harmonogramem. 



Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia i schematy są zamieszczone jedynie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. 

ISO14001 ISO9001 HCAC-CA-SHR01

Adres: 17, Donghai Xi Road, Qingdao 266071, Chiny

http://www.hisense-vrf.com        export@hisensehitachi.com @HisenseVRFGlobalHisenseVRFGlobal Hisense VRF

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co. ,Ltd.
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