
Regulator	ciśnienia	w	zbiorniku	Danfoss	KVD	15
Nr	indeksu:	034L0177

Kategoria:	Zawory	regulacyjne

Nr	katalogowy:	034L0177

Producent:	DANFOSS

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
KVD	jest	modulującym	regulatorem	ciśnienia.	Otwiera	się	przy	spadku	ciśnienia	w	zbiorniku	ciekłego	czynnika	za	skraplaczem	i
powoduje	upust	gorącego	gazu,	tak	aby	utrzymać	ciśnienie	w	zbiorniku	na	poziomie	odpowiadającym	nastawie.

Zawory	KVD	i	KVR	tworzą	układ	regulacyjny,	stosowany	do	utrzymania	stałego	i	wystarczająco	wysokiego	ciśnienia	skraplania	i
ciśnienia	w	zbiorniku	ciekłego	czynnika	w	układach	z	odzyskiem	ciepła,	w	instalacjach	chłodniczych	i	klimatyzacyjnych	ze	skraplaczami
chłodzonymi	powietrzem.

Regulator	ciśnienia	w	zbiorniku,	KVD	15

Typ	przyłącza	wlotowego:	Do	lutowania,	ODF,

Typ	przyłącza	wylotowego:	Do	lutowania,	ODF,

Wartość	Kv	[m³/h]:	1.75,

Ciśnienie	robocze,	maks.	[bar]:	28

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent DANFOSS
Napięcie
zasilania nie	dotyczy

Waga 0.355	kg
Szerokość
opakowania 0.13	m

Wysokość
opakowania 0.045	m



Długość
opakowania

0.19	m

Waga	z
opakowaniem 0.355	kg

Czynnik
chłodniczy

R1234yf,	R134a,	R22,	R290	(propan),	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R422B,	R422D,	R448A,	R449A,
R449B,	R450A,	R452A,	R454A,	R454C,	R455A,	R507A,	R513A,	R515B,	R516A

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

