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Regulator poziomu oleju TraxOil-Adapter OM0-CCE Emerson

Nr indeksu: 805043

1-1/4”-12 UNF &
EMERSON
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Opis

TraxOil od Copeland to autonomiczny i niezawodny system zarzgdzania poziomem oleju. Elektroniczne sterowanie i wbudowany zawér
elektromagnetyczny, dopowiadajg za dostarczanie oleju bezposrednio do miski olejowej sprezarki. Funkcja wziernika pozostaje w pelni
dostepna, a informacje o stanie i poziomie sa wskazywane przez diody LED. Zintegrowana funkcja alarmu z wylaczaniem sprezarki
uzupelnia sprawdzone rozwiazanie do ochrony sprezarek.

OM3 to dobrze sprawdzone rozwigzanie dla czynnikdédw HFC i mieszanek HFO, OM4 mozna réwniez wykorzystywac z systemami
podkrytycznymi CO2.

OMS5 TraxOil opracowano specjalnie do transkrytycznych zastosowan z CO2; nowe ztgczki adaptacyjne sg wyposazone w specjalne
rodzaje pierscieni uszczelniajgcych, gwarantujgcych bezpieczne, dtugotrwate i niezawodne dziatanie.

Adapter OMO0-CCE, do zastosowania z TraxOil OM3, OM4.
Rozmiar potaczenia: adapter rotalock 1-1/4"-12 UNF,

Ztacze: 1-1/4"-12 UNF.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent EMERSON
Napiecie )

zasilania nie dotyczy
Waga 0.8 kg
Szerokos¢

. 0.08 m
opakowania



Wysokos¢ 0.07 m

opakowania

Dlugosc 0.11m

opakowania

Waga z . 0.8 kg

opakowaniem

Czynnik R1234yf, R134a, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B,
chtodniczy R454C, R455A, R507A, R513A

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;j.
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