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Regulator predkosci obrotowej FSE-02S, czujnik cis. 0-10V
Emerson

Nr indeksu: 804706

é
EMERSON

Kategoria: Pozostate
Nr katalogowy: 804706
Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis

Moduty sterujgce COPELAND FSE to proste i ekonomiczne urzadzenia, ktére dostarczajg analogowe sygnaty elektryczne 0...10 V na
podstawie zmian ci$nienia skraplania. Zostaty one zoptymalizowane aby spetni¢ wymagania skraplaczy chtodzonych powietrzem.
Regulator predkosci obrotowej FSE-02S, czujnik ci$. 0-10V

nastawa fabryczna: [bar] 15.5

Cienienie testowe: [bar] 36

Maksymalne dopusczalne cisnienie: [bar] 32

Przytacze 7/16"-20UNF z otwieraczem zaworu Shradera

Zakres regulacji: 9.2 do 21.2 bar

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent EMERSON
Waga 0.142 kg
Szerokos$¢ opakowania 0.085 m
Wysokos¢ opakowania 0.07 m
Dtugos¢ opakowania 0.11m
Waga z opakowaniem 0.142 kg



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;j.
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