
Regulator	różnicy	ciśnień	Danfoss	NRD
Nr	indeksu:	020-1136

Kategoria:	Zawory	regulacyjne

Numer	katalogowy:	020-1136

Producent:	DANFOSS

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis
Kombinacji	zaworów	KVR	i	NRD	używa	się	do	utrzymania	stałego	i	wystarczająco	wysokiego	ciśnienia	skraplania	w	instalacjach
chłodniczych	i	klimatyzacyjnych,	w	których	zastosowano	skraplacze	chłodzone	powietrzem.

Typ	przyłącza	wlotowego:	Do	lutowania,	ODF,	Rozmiar	wlotu	[mm]:	12,

Typ	przyłącza	wylotowego:	Do	lutowania,	ODF,	Rozmiar	wylotu	[mm]:	12.00,

Konstrukcja:	Przelotowa.

Dane	techniczne

Producent DANFOSS
Napięcie
zasilania nie	dotyczy

Czynnik
chłodniczy

R1233zd(E),	R1234yf,	R1270,	R134a,	R22,	R290	(propan),	R32,	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R410A,
R422A,	R422B,	R422D,	R438A,	R444B,	R448A,	R449A,	R449B,	R450A,	R452A,	R452B,	R454A,	R454B,	R454C,
R455A,	R463A,	R507A,	R513A,	R513B,	R515A,	R515B,	R516A,	R600a	(izobutan)

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

