
Sterownik	Danfoss	EKE	1A,	ster.	przegrzania,	do	ETS
Nr	indeksu:	080G5300

Kategoria:	Sterowniki

Nr	katalogowy:	080G5300

Producent:	DANFOSS

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Elastyczny,	wstępnie	zaprogramowany	regulator	przegrzania	typu	EKE	marki	Danfoss	stanowi	szczytowe	osiągnięcie	w	dziedzinie
algorytmów	regulacji	i	pozwala	dostosować	pracę	układu	ściśle	do	wymagań	użytkownika.	

Regulatory	EKE	znajdują	zastosowanie	w	układach	chłodniczych	i	klimatyzacyjnych,	w	których	wymaga	się	dokładnej	regulacji
przegrzania	lub	temperatury.	Przegrzanie	w	krótkim	czasie	sprowadzane	jest	do	możliwie	najniższego	poziomu,	dzięki	czemu	uzyskuje
się	optymalne	zasilanie	parownika,	nawet	przy	dużych	zmianach	obciążenia,	a	w	rezultacie	obniżeniu	ulega	zużycie	energii	i	koszty
ruchowe.

Wejścia	cyfrowe	(DI)	[szt.]:	3,

Wejścia	analogowe	(AI)	[szt.]:	2,

Osługiwany	przetwornik	ciśnienia:	Sygnał	ratiometryczny	0,5–4	V	DC,

Liczba	czujników	temperatury:	1,

Liczba	czujników	ciśnienia:	1

Transmisja	danych:	CAN	/	CAN	RJ	/	MODbus	RS485	RTU	(EKE	1B	/	EKE	1C)

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent DANFOSS
Napięcie	zasilania 24V/1/50Hz,	24V
Waga 0.132	kg
Szerokość	opakowania 0.164	m
Wysokość	opakowania 0.07	m



Długość	opakowania 0.164	m
Waga	z	opakowaniem 0.25	kg
Ilość	w	opakowaniu	jednostkowym 16

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

