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Sterownik Carel IR33COONOO, 12VAC

Nr indeksu: IR33COONOO-1

CAREL

Kategoria: Sterowniki

Numer katalogowy: IR33COONOO
Producent: CAREL
JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis

Sterowniki Carel to typoszereg regulatoréw IR zaprojektowany specjalniedo sterowaniauktadami chtodniczymi. Sterowniki
charakteryzuja sie uniwersalnoscig, co sprawia, ze Carel to wtasciwe rozwigzanie do kazdego rodzaju zastosowania. Sterowniki Carel -
charakterystyka produktu programowane wejscia binarne; ustawiajac tylko jeden parametr mozna adoptowac wejscia wedtug swoich
potrzeb programowany przekaznik na wyjsciu (sterowanie oswietleniem, alarmem, itd.) doktadno$¢ wyswietlania temperatury do
punktu dziesietnego w zakresie od -19.9°C do 19.9°C czujnik temperatury o doktadnosci plus-mn 1°C w catym zakresie pomiarowym
blokadaklawiszy, pozwalaunikng¢ modyfikacji parametréw przez osoby nieupowaznione modele na zasilanie 110 i 230 VAC
zapisywanie minimalnej i maksymalnej wartosci temperatury zwigzanej z ostatnim cyklem pracy (do 9 dni) nowy algorytm sterowania
czujnikiem zapewniajacy funkcjonowanie systemu réwniez w przypadku uszkodzenia czujnika specjalne modele regulatoréw z
wyjsciem szeregowym

Dane techniczne

Producent CAREL
Napiecie zasilania 12V/1/50Hz

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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