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Sterownik Carel IR33COONOO, 12VAC

Nr indeksu: IR33COONOO-1

Kategoria: Sterowniki

Nr katalogowy: IR33COONOO

@  Producent: CAREL

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis

IR33-DN33 to seria sterownikéw przeznaczonych do sterowania gtéwnymi wartosciami fizycznymi jak temperatura, cisnienie,
wilgotnos¢; w inatlacjach klimatyzacji, chtodniczych i grzewczych.

Asortyment obejmuje modele do montazu panelowego (IR33), o stopniu ochrony IP65, oraz do montazu na szynie DIN (DN33).

Aby uprosci¢ okablowanie, wszystkie modele sa wyposazone w zaciski wtykowe. Kontrolery mozna podtaczy¢ za posrednictwem sieci
do systemdw nadzoru i zdalnej konserwacji, wymagane sg wtedy opcjonalne akcesoria.

ir33 to podstawowy wybér w ofercie CAREL dla potrzeb chtodnictwa.
Sterownik Carel IR33CO0NOO, zasilanie 12VAC.
4 wyjscia przekaznikowe: 16A, 8A, 8A, 8A,

4 wejscia: 2 wejscia czujnikdéw temperatur, 2 wejscia do konfiguracji czujnik/cyfrowe

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent CAREL
Napiecie zasilania 12V/1/50Hz
Waga 0.2 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.12m
Wysokos¢ opakowania 0.065 m

Dtugos¢ opakowania 0.12m

Waga z opakowaniem 0.2 kg



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;j.
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