
Ściereczki	czyszczące	ALWIPE-150,	puszka	150szt.	Cytrus	(6)
Nr	indeksu:	MC-1234	ALWIPE-150

Kategoria:	Chemia

Nr	katalogowy:	MC-1234	ALWIPE-150

Producent:	MC	POLSKA.PL

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Cytrusowe	ściereczki	nasączane	ALWIPE,	150	szt.

Cytrusowe	ściereczki	do	rąk	i	mocno	zabrudzonych	powierzchni.	Usuwają	smary,	oleje,	kleje,	żywicę,	tusz,	brud	oraz	inne	zanieczyszczenia.

Chusteczki	do	mycia	są	bezpieczne	w	użyciu	na	każdej	powierzchni	i	nie	barwią,	nie	podrażniają	skóry	rąk.	Impregnowane	mieszanką	wodnych
rozpuszczalników	cytrusowych	i	łagodnych	substancji	myjących,	które	zapewniają	wszechstronne	i	skuteczne	działanie	czyszczące.

Doskonale	usuwają	większość	zabrudzeń	przemysłowych	w	warsztacie	i	na	produkcji	bez	użycia	wody.	Skutecznie	rozpuszczają	smary,	oleje,
kleje,	uszczelnienia,	żywicę,	farby,	tusz,	smołę,	wosk,	brud,	olej	napędowy,	piankę	poliuretanową,	gumę	do	użycia,	grafit,	pył	węglowy,	sadzę,
ślady	po	oponach,	zaschnięte	zabrudzenia	na	powierzchni	posadzek,	zabrudzenia	po	tytoniu,	plamy	krwi,	zabrudzenia	po	trawie,	zaprawę
cementową,	zabrudzenia	drogowe,	plamy	i	większość	zabrudzeń	przemysłowych.

Ściereczki	ALWIPE	są	dwustronne	–	strona	perforowana	gładka	do	delikatnego	wycierania	i	druga	szorstka	strona	do	czyszczenia	mechanicznego.

Są	bardzo	wydajne	–	bardzo	mocne	i	nie	rozrywają	się	łatwo.	Przy	czyszczeniu	nie	pylą,	nie	pozostawiają	włókien	i	osadów.	Są	kompatybilne	z
powłokami	lakierniczymi,	tworzywami	sztucznymi,	elastomerami,	tkaninami,	drewnem,	ceramiką,	stalą,	aluminium	i	metalami	kolorowymi.

Są	oferowane	w	trwałym	pojemniku	ze	szczelnym	zamknięciem,	które	chroni	chusteczki	przed	wysychaniem.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent MC	POLSKA.PL
Zastosowanie Czyszczenie	obudów,	Odtłuszczanie,	Pozostałe
Waga 1.6	kg
Szerokość	opakowania 0.2	m

Wysokość	opakowania 0.16	m
Długość	opakowania 0.2	m



Waga	z	opakowaniem 1.6	kg
Ilość	w	opakowaniu	jednostkowym 20

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

