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Wiertto Milwaukee SDS-PLUS MX4 8/100/165mm

Nr indeksu: 4932352022

e

Kategoria: Akcesoria do elektronarzedzi

Nr katalogowy: 4932352022
Producent: MILWAUKEE
JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis

Wiertio SDS-PLUS MX4 8/100/165mm

Dane techniczne:

srednica - 28 mm,
dtugos¢ robocza - 100 mm,
dtugos¢ catkowita - 165 mm.

Cechy produktu:

Mocna jednoczes$ciowa widia gwarantuje maksymalng zywotnos¢.

Wierzchotek centrujgcy utatwia rozpoczecie wiercenia. Geometria widii 4x90° gwarantuje doskonale gtadkie otwory oraz
redukuje ryzyko zakleszczenia sie wiertta przy natrafieniu na pret zbrojeniowy.

Poczwdrna spirala zapewnia niskie wibracje oraz niskie jednolite zuzycie.

Odpowiednie do cegty, betonu, betonu zbrojonego i kamienia naturalnego.

Konhcéwka centrujgca utatwia wiercenie punktowe z najwyzszg doktadnoscia.

Spawana kohcéwka z weglika spiekanego na 25-10 mm. Umozliwia szersze wejscie rowka prowadzgce do zwiekszenia predkosci.
Wieksza zawartos¢ weglika prowadzi do zwiekszonej trwatosci koncowki i dtuzszej zywotnosci.

4 punkty przerwania rozdrabniajg materiat bardziej efektywnie, zapewniajgc szybsze wiercenie.

Ulepszone ostony pretéw zbrojeniowych zwiekszaja odpornosé na uderzenia.

Nowa zmienna konstrukcja rowka wiérowego. Cienki rowek na koncéwce zapewnia maksymalne usuwanie zanieczyszczen,
wyzszg predkosé i mniejsze tarcie. Gruby rowek u podstawy zapewnia wieksza stabilnos¢ i mniejsze ryzyko ztamania wiertta. Do
20% wiecej otworéw na jednym tadowaniu akumulatora w poréwnaniu z wierttami 4-ostrzowymi w betonie i w poréwnaniu z
poprzednia generacja.
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Producent MILWAUKEE
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