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Wktad filtra 48-DM (H48), 100% sita molek., Danfoss

Nr indeksu: 023U1496

Danfth

Eliminator®

Replaceablé
filter drier coré
; ¥

Opis

Wkiad filtra 48-DM (H48)

Kategoria: Filtry

Nr katalogowy: 023U1496
Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Wktad staty z 100% sita molekularnego, do zastosowan wymagajacych najwyzszego poziomu ochrony przed wilgocia.

Komplet z uszczelkami.

Czynniki chtodnicze: R134a, R404A, R407C, R410A, R507A, R513A, R1234ze.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent

Srednica

Waga

Szerokos¢ opakowania
Wysokos¢ opakowania
Dtugos$¢ opakowania
Waga z opakowaniem

Czynnik chtodniczy
R290 (propan)

R32

R1234yf

R134a

R404A

R407C

DANFOSS
nie dotyczy
0.742 kg
0.1m
0.155m
0.1m
0.742 kg

Typ aplikacji
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Wydajnos¢ chtodnicza
0 kw
0 kw
0 kw
0 kw
0 kW
0 kw



R407F nie dotyczy 0 kW

R410A nie dotyczy 0 kw
R448A nie dotyczy 0 kW
R449A nie dotyczy 0 kw
R450A nie dotyczy 0 kW
R452A nie dotyczy 0 kw
R455A nie dotyczy 0 kW
R513A nie dotyczy 0 kw

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.


https://schiessl.pl/

