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Wspornik spawany 1000x50x50mm, ocynk ogniowy, 2szt.

Nr indeksu: 55110 P

Kategoria: Wsporniki
Nr katalogowy: 55110 P
Producent: Inne

JM: KPL

Dostepnos¢: W magazynie

Opis
Wsporniki stalowe spawane, do montazu agregatéw chtodniczych, klimatyzatoréw, pomp ciepta, komplet - 2 sztuki.
Wspornik spawany z podpérka, wykonany z profili zimno gietych, ocynkowane.

Powierzchnia wspornika jest piaskowana, a nastepnie ocynkowana. Proces cynkowania ogniowego odbywa sie zgodnie z POLSKA
NORMA PN-EN ISO 1461.

Cynkowanie ogniowe nadaje bardzo wysoka odpornos¢ na korozje i uszkodzenia mechaniczne.
Dtugos¢ ramienia nasciennego 1000 mm.

Wysokos¢ ramienia wspierajgcego 1000 mm.

Przekrdj profilu prostokatny 50 mm x 50 mm, grubos¢ Scianki 2 mm.

Max obcigzenie 1 szt. 200,9 kg.

Max obcigzenie 1 kpl. 401,8kg.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent Inne
Waga 12 kg
Szerokos$¢ opakowania 1m
Wysokos¢ opakowania 0.1m
Dtugos¢ opakowania im

Waga z opakowaniem 12 kg



llo$¢ w opakowaniu jednostkowym 20

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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