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Wspornik spawany 600x50x30mm, 2szt.

Nr indeksu: 2-60-90856

Opis

Kategoria: Wsporniki
Nr katalogowy: 3566M P
Producent: Inne

JM: KPL

Dostepnos$¢: W magazynie

Wsporniki stalowe spawane, do montazu agregatéw chtodniczych, klimatyzatoréw, pomp ciepta, komplet - 2 sztuki.

Wspornik spawany z podporka, wykonany z profili zimno gietych, malowane.

Powierzchnia wspornika jest piaskowana, a nastepnie malowana proszkowo farba epoksydowg z utwardzaniem na kolor biaty - RAL
9016 POLIESTER POL-MAT. Stanowi to skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne.

Dtugos¢ ramienia nasciennego 600 mm.

Wysokos¢ ramienia wspierajacego 600 mm.

Przekrdj profilu prostokgtny 30 mm x 50 mm, grubos¢ Scianki 2 mm.

Max obcigzenie 1 szt. 147,8 kg.

Max obcigzenie 1 kpl. 295,6 kg.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent

Waga

Szerokos$¢ opakowania

Wysokos¢ opakowania

Dtugos¢ opakowania

Waga z opakowaniem

llo$¢ w opakowaniu jednostkowym

Inne
6.55 kg
0.6 m
0.1m
0.6 m
6.55 kg
20



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;j.
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