©sCHIESSL

Zawor kulowy 1/2" CBVT12, CO2-140Bar, lutowany Sanhua

Nr indeksu: 10150099202

Opis

SANHUA

Kategoria: Zawory odcinajace
Nr katalogowy: 10150099202
Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Zawoér kulowy serii CBVT ma zastosowanie w transkrytycznych systemach chtodniczych CO2 i jest doskonatym wyborem dla
wszystkich podobnych systeméw R744A.

CECHY:

- konstrukcja prosta, przelotowa, niski spadek ci$nienia - wysoka wydajnos¢
- korpus zaworu spawany - wytrzymatos¢ i niezawodnos¢

- obrét 1/4 do petnego otwarcia/zamkniecia - tatwa i szybka obstuga
- przeptyw dwukierunkowy

Maksymalne cisnienie pracy 140 bar (14 MPa).

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent

Srednica

Waga

Szerokos$¢ opakowania
Wysokos¢ opakowania
Dtugos¢ opakowania
Waga z opakowaniem

Czynnik chtodniczy
R744 (CO2)
R744 (CO2)
R744 (CO2)

R744 (CO2)

SANHUA
1/2"
0.039 kg
0.04 m
0.06 m
0.165 m
0.049 kg

Typ aplikacji

Chtodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C

Chtodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C
MrozZnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C

Mroznia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C

Wydajnos¢ chtodnicza
15 kw
15 kw
15 kw

15 kw



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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