
Zawór	kulowy	Danfoss	GBCH	18S,	3/4",	CO2-90Bar	z	przył.	pom.
Nr	indeksu:	009L7588

Kategoria:	Zawory	odcinające

Nr	katalogowy:	009L7588

Producent:	DANFOSS

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Zawór	kulowy	GBCH	18S

Przyłącze:	3/4",	lutowane	ODF

Temperatura	medium:	-40	÷	100°C

Maks.	ciśnienie	robocze:	90	bar

Czynnik	chłodniczy:	R744

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent DANFOSS
Wydajność	chłodnicza 40	kW
Średnica 3/4"
Waga 0.457	kg
Szerokość	opakowania 0.2	m
Wysokość	opakowania 0.06	m
Długość	opakowania 0.08	m
Waga	z	opakowaniem 0.457	kg
Czynnik	chłodniczy R744	(CO2)
Typ	aplikacji Chłodnia:	temp.	par.	-10°C,	temp.	skrapl.	+40°C

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

