
Zawór	zwrotny	różnicowy	do	zbiornika	oleju	Carly	HCYCT	3,
1,4bar
Nr	indeksu:	HCYCT	3

Kategoria:	Zbiorniki	oleju

Numer	katalogowy:	HCYCT	3

Producent:	CARLY

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Służą	one	do	utrzymania	wyższego	ciśnienia	w	zbiorniku	do	zbierania	oleju	niż	w	skrzyni	korbowej	sprężarki.	Ta	stała	różnica	ciśnień
zapewnia	regularny	i	bezpieczny	powrót	oleju	do	skrzyni	korbowej.	W	niektórych	przypadkach	instalacja	takiego	zaworu	jest
konieczna,	aby	zapewnić	dobre	zachowanie	regulatora	poziomu	oleju.	Olej	przepływający	z	powrotem	do	obudów	sprężarek	jest	zatem
praktycznie	wolny	od	czynników	chłodniczych.	Jeśli	jednak	jakiś	czynnik	chłodniczy	przedostanie	się	przez	separator	oleju,	rozszerza
się	on	w	zbiorniku	do	zbierania	oleju	i	jest	odprowadzany	przez	przewód	ssący	przez	sprężynowy	zawór	zwrotny	HCYCT.	Połączenia:	od
zbiornika	do	zbierania	oleju	z	kołnierzem	10	mm	(3/8"	SAE)	wewnątrz,	do	przewodu	kompensacyjnego	z	kołnierzem	10	mm	na
zewnątrz.

Dane	techniczne

Producent CARLY
Czynnik
chłodniczy

R134a,	R22,	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R410A,	R448A,	R449A,	R450A,	R452A,	R507A,	R513A,
R744	(CO2)

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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