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Zawor zwrotny YCVS10-33GSHC-1, 12mm Sanhua (prosty)

Nr indeksu: 10160023802

SANHUA

Kategoria: Zawory zwrotne

Nr katalogowy: 10160023802

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis

Zawory zwrotne serii YCVS przeznaczone do komercyjnych uktadéw chtodniczych oraz do klimatyzacji, majg za zadanie zapobiega¢
cofaniu sie czynnika w instalacji.

ZALETY:

Wbudowany uktad ttumienia pozwala na stosowanie zaworéw w rurociggach z pulsacja ci$nienia.
Dostepne w dwdch wersjach: prostej i katowej - w ksztatcie litery L.

Dostepne specjalne wykonanie ze wzmocniong sprezyna (seria YCVSH), przeznaczone szczegdlnie do montazu po stronie ttocznej
sprezarek pracujgcych w uktadach jedno lub wielosprezarkowych.
Mate spadki cisnienia podczas pracy.

Do wspétpracy z najczesciej stosowanymi czynnikami chtodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507,
R290, R32, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A oraz do R744.

Maksymalne ciénienie pracy PS: 46 bar (4,6 MPa).

Montaz:

Kierunek przeptywu zgodny ze strzatkg

Zawor prosty: montaz w pozycji pionowej, przeptyw do géry, dozwolony montaz w odchyleniu od osi pionowe;j.
Zawor katowy: kierunek przeptywu od dotu do gory.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent SANHUA
Srednica 12mm
Waga 0.005 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.03m
Wysokos¢ opakowania 0.03m



Dtugos¢ opakowania 0.145 m

Waga z opakowaniem 0.007 kg
Czynnik chtodniczy R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R455A

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie

internetowe;.
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