
Wkład	filtra	SH48-A30,	30%	sita	molek.	70%	aktywne	AL,
uniwersalny	Sanhua
Nr	indeksu:	20225028602

Kategoria:	Filtry

Numer	katalogowy:	20225028602

Producent:	SANHUA

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Wkład	filtra	SH48-A30,	30%	sita	molekularne,	70%	aktywne	AL

30%	wkład	osuszający	3A,	70%	aktywowany	tlenek	glinu.

Zapewnia	doskonałą	absorpcję	kwasów	wraz	ze	standardową	zdolnością	osuszania	w	szerokim	zakresie	temperatur.	Odpowiedni	po
spaleniu	sprężarki,	ponieważ	usuwa	kwas,	zanieczyszczenia	i	inne	szkodliwe	substancje.

Sugerowana	instalacja	na	linii	ssawnej.

Wkład	filtra	SH48-A30	jest	kompatybilny	z	czynnikami	chłodniczymi	HCFC	/	HFC,	a	jego	konstrukcja	optymalizuje	przepływ,	przy
zapewnieniu	niskiego	spadeku	ciśnienia.	

Dane	techniczne

Producent SANHUA
Średnica nie	dotyczy
Czynnik	chłodniczy R134a
Typ	aplikacji nie	dotyczy

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

