
Zawór	serwisowy	6012E/22,	1/4",	CO2,	140bar,	lutowany/skręca
Nr	indeksu:	6012E/22

Kategoria:	Pozostałe

Nr	katalogowy:	6012E/22

Producent:	CASTEL

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Zawór	serwisowy	6012E/22,	1/4",	CO2,	140bar,	lutowany/skręca
Zawór	serwisowy,	mebranowy	z	przyłączem	pomiarowym	1/4"	SAE	do	instalacji	chłodniczych	z	czynnikiem	R744	(CO2).

Dane	techniczne:

Przyłacze	do	skręcania	-		1/4"	SAE,
Przyłacze	do	lutowania	-	1/4",
Współczynnik	przepływu	Kv	-	0,27,
Maksymalne	ciśnienie	pracy	PS	-	140	bar,
Maksymalna	temperatura	pracy	-	+130	oC,
Minimalna	temperatura	pracy	-	-40	oC.

	

	

	

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent CASTEL
Napięcie	zasilania nie	dotyczy
Waga 0.12	kg
Szerokość	opakowania 0.045	m
Wysokość	opakowania 0.07	m



Długość	opakowania 0.06	m
Waga	z	opakowaniem 0.12	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

