
Jednostka	wewnętrzna	kanałowa	Panasonic	Aquarea	EcoFleX	S-
71WF3E
Nr	indeksu:	S-71WF3E

Kategoria:	Hydrobox

Nr	katalogowy:	S-71WF3E

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis
Pompy	ciepła	Aquarea	EcoFlex

Jednostka	wewnętrzna.

Aquarea	EcoFleX	to	przełomowa	pompa	ciepła,	która	łączy	jednostkę	kanałową	z	technologią	nanoe™	X,	zapewniając	oczyszczanie
powietrza	oraz	odzysk	ciepła	na	potrzeby	przygotowania	CWU	oraz	ogrzewania	i	chłodzenia	pomieszczeń.	Wyjątkowa	wydajność	i
oszczędność	energii	przy	niskiej	emisji	CO2.

Specyfikacja	techniczna:

Zgodne	z	aktualnymi	trendami	rozwiązanie	A2W	+	DX,	wyposażone	w	funkcję	jednoczesnego	ogrzewania	powietrza	i	podgrzewania
CWU	oraz	funkcję	odzysku	ciepła.	Zasobnik	CWU	idealnie	mieści	się	w	każdej	kuchni,	małej	pralni	lub	innym	miejscu.	Jednostka
kanałowa	S-71WF3E	Aquarea	EcoFleX	została	zaprojektowana	z	myślą	o	zapewnieniu	lepszego	komfortu	i	elastyczności.	Urządzenia
standardowo
wyposażone	w	nanoe™	X,	unikalną	technologię	oczyszczania	powietrza	w	pomieszczeniach.

Wydajność:	7,1	kW,	1F.
Czynnik	chłodniczy:	R32.
Poziom	ciśnienia	statycznego:	10-150	Pa.
Kompaktowa	obudowa:	tylko	250	mm	wysokości.
Inteligentne	sterowanie	za	pomocą	CONEX.
Znamionowa	wartość	współczynnika	SEER/SCOP:	klasa	A+/A.
Niski	poziom	hałasu	(34	dB(A))	dzięki	ulepszonej	obudowie	wentylatora.
Wentylator	zasilany	prądem	stałym,	wbudowana	pompka	skroplin.

Dane	techniczne
Dane	techniczne



Producent PANASONIC
Zakres	wydajności	grzewczej 6	-	9	kW
Napięcie	zasilania 230V/1/50Hz
Technologia High	Performence
Typ	jednostki Jedn.	wewnętrzna
Waga 135	kg
Waga	z	opakowaniem 135	kg
Czynnik	chłodniczy R32

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

