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Klimatyzator Panasonic VZ Heatcharge VZ9SKE 2,5 kW (zestaw)

Nr indeksu: KIT-VZ9SKE

Panasonic

heating & cooling solutions

- Panasonic
Kategoria: VZ HEATCHARGE
GNVERTER
g ot Numer katalogowy: KIT-VZ9SKE

883

Producent: PANASONIC
JM: KPL

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Cechy i wyposazenie standardowe:

Czynnik R32.

Klasa energetyczna A+++/A+++ (chtodzenie/grzanie).
Zakres temperatur pracy chtodzenie/grzanie: -10°C - +43°C/-30°C - +24°C.
System Inverter+.

Wysokowydajna sprezarka rotacyjna Panasonic R2.
Funkcja oczyszczania powietrza - technologia nanoe™ X.
Tryb Super Quiet - 18 dB(A).

Praca w trybie chtodzenia do -10°C na zewnatrz.

Praca w trybie ogrzewania nawet do -35°C na zewnatrz.
Funkcja domu letniskowego.

Renowacja instalacji zawierajacych czynnik R410A/R22.
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachéw.
Zdejmowany i zmywalny panel czotowy.

Tryb wysokiej wydajnosci.

Tryb tagodnego osuszania powietrza.

Tworzenie indywidualnego kierunku przeptywu powietrza.
Tryb Auto.

Funkcja , goracego startu”.

Zegar czasu rzeczywistego z podwdéjnym programatorem Wt./WYL.
Sterownik na podczerwien z wyswietlaczem LCD.
Zdejmowana pokrywa gérna.

Funkcja autodiagnostyki.

Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link.

tatwe sterowanie przez system BMS.

Gwarancja na sprezarke - 5 lat.

Wyposazenie opcjonalne:

o Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za posrednictwem aplikacji Panasonic Comfort Cloud - CZ-TACG1.
o Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link - CZ-CAPRAL.



e Sterowanie za posrednictwem SMS (wymagana dodatkowa karta SIM) - PAW-SMSCONTROL.

Dane techniczne

Producent PANASONIC
Wydajnos¢ chtodnicza 2.5 kW
Wydajnos¢ grzewcza 3.6 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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