
Jednostka	zewnętrzna	Hisense	AVW-43HJFHE1	seria	H
Nr	indeksu:	AVW-43HJFHE1

Kategoria:	Seria	H

Nr	katalogowy:	AVW-43HJFHE1

Producent:	HISENSE

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Hisense	VRF	Hi-Smart	seria	H			
Charakterystyka	techniczna

Jednostka	mimo	zwartej	kompaktowej	konstrukcji	zapewnia	możliwość	zastosowania	jak	w	typowych	systemach	VRF.
Kompaktowy	i	lekki	korpus	urządzenia	ułatwia	transport	na	miejsce	oraz	instalację.
Przy	projektowaniu	kratek	nawiewu	powietrza	zastosowano	rozwiązania	stosowane	w	silnikach	lotniczych	co	pozwoliło	to	na
istotne	zredukowanie	emitowanego	hałasu.
Budowa	kratek	zwiększa	również	bezpieczeństwo,	zapobiegając	przypadkowym	obrażeniom	ciała	spowodowanym
przypadkowym	kontaktem	z	wirującymi	łopatkami	wentylatora.
Urządzenia	Hi-Smart	serii	H	Hisense	zapewniają	szybki	rozruch	w	trybie	chłodzenia	i	grzania,	co	pozwala	na	szybkie	osiąganie
zadanej	temperatury	w	pomieszczeniu.
Do	1	jednostki	zewnętrznej	z	Hi-Smart	serii	H	można	podłączyć	w	zależności	od	modelu	maksymalnie	od	5	do	19	jednostek
wewnętrznych	różnego	typu	i	przeznaczenia.

Cechy	systemów

Zaprojektowane	na	potrzeby	średniej	długości	instalacji	rurowych:

Maksymalna	długość	orurowania:	40		m.
Maks.	długość	odgałęzienia	za	1-szym	trójnikiem:	15	m.
Zakres	temperatur	pracy:	

chłodzenie	-5	–	+46°C;	
grzanie	-20	–	+15,5°C.

Dane	techniczne
Dane	techniczne



Producent HISENSE
Wydajność	chłodnicza 12.5	kW
Wydajność	grzewcza 14	kW
Waga 78	kg
Szerokość	opakowania 1.07	m
Wysokość	opakowania 0.951	m
Długość	opakowania 0.515	m
Waga	z	opakowaniem 88	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

