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Jednostka zewnetrzna Hisense AVW-54HJDH2H1 seria H5, R32

Nr indeksu: AVW-54H]JDH2H1

Hisense

> Hisense

Kategoria: Seria H5

Nr katalogowy: AVW-54HJDH2H1
Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Hisense VRF Hi-Smart seria H5

Charakterystyka techniczna

e Jednostka zewnetrzna wykorzystujagca czynnik R32.

o Kompaktowy i lekki korpus urzgdzenia utatwia transport na miejsce oraz instalacje.

e Urzadzenia Hi-Smart serii H5 Hisense zapewniajg szybki rozruch w trybie chtodzenia i grzania, co pozwala na szybkie osigganie
zadanej temperatury w pomieszczeniu.

o Wieksza srednica wentylatoréw (@600).

¢ Maksymalna dtugos$¢ orurowania: 80 m

e Do 1 jednostki zewnetrznej z Hi-Smart serii H5 mozna podtgczy¢ w zaleznosci od modelu maksymalnie od 10 do 13 jednostek
wewnetrznych réznego typu i przeznaczenia.

Cechy systemu
e Wydajnos¢ chtodnicza: 15.5 kW, zasilanie 1 faza.
e Zakres temperatur pracy:

o chtodzenie -10 - +52°C,
o grzanie -25 - +26°C.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Wydajnos¢ chtodnicza 15.5 kW
Wydajnos$¢ grzewcza 18 kw

Waga 94 kg



Szerokos$¢ opakowania 1.185m
Wysokos¢ opakowania 1m
Dtugos$¢ opakowania 0.53m
Waga z opakowaniem 109 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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