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Agregat wody lodowej Hitema CWB ze sprezarkami srubowymi
(291-2240 kW)

Nr indeksu: AWL-CWB

HITEMA

international

Kategoria: W wersji bez skraplacza

Numer katalogowy: AWL-CWB

. / Producent: HITEMA
M: SZT

Dostepnos¢: Na zaméwienie

Opis

Seria CWB to agregaty wody lodowej bez skraplacza przeznaczone do zastosowan przemystowych oraz instalacji wewnatrz
budynkéw. Agregaty te sa przeznaczone do zastosowan, w ktérych wymagana jest niezawodnos¢, ciggtosé pracy, wysoka wydajnosé
oraz niskie koszty obstugi i serwisowania.

Wszystkie modele serii CWB wyposazone sg w parowniki ptaszczowo-rurowe, ktére zapewniajg wysoki poziom niezawodnosci podczas
pracy, w szczegdlnosci z cieczami procesowymi zawierajgcymi zanieczyszczenia. Chillery tej serii nie moga by¢ doposazane w pompy
wody ani zbiorniki buforowe, ale mozliwe jest tgczenie ich podtaczyé zespoty z modutami hydraulicznymi oferowanymi przez Hitema.

W urzadzeniach uzywany jest czynnik chtodniczy R134a lub R513A oraz R1234ze (CWB). Agregaty chtodnicze serii CWB sa
dostepne w 3 wykonaniach: z jednym (modele CWB1), dwoma (modele CWB?2) lub trzema (modele CWB3) obiegami czynnika
chtodniczego z jedng sprezarka Srubowga na obieg.

Stopien ochrony we wszystkich modelach wynosi IP54. Wszystkie agregaty Hitema sg sprawdzane fabrycznie przed wysytka, aby
zapewnic najwyzsza wydajnos¢, niezawodnosc i ciagtosé dziatania.

Standardowa konfiguracja:

Sprezarka: Srubowa (inwerterowa na zapytanie).
Parownik: Ptaszczowo-rurowy.

Skraplacz: Zdalny (po stronie Klienta).

Zawor rozprezny: Elektroniczny.

Stopien ochrony: IP54.

Czynnik: R134a, R513A, R1234ze.

Zalety:

Kompaktowa konstrukcja bez obudowy.

Zoptymalizowane wymienniki.

Stopniowa lub bezstopniowa (na zapytanie) regulacja wydajnosci.
0Od 1 do 3 obiegéw.

Bez pompy i bufora, ale mozliwos¢ taczenia z modutem HYD.



¢ Na zapytanie cut-phase sterowanie obrotami wentylatora na skraplaczu zdalnym.
e Szeroka lista mozliwych dodatkowych opcji do spetnienia wymagan instalacji - na zapytanie (po konsultacji z dystrybutorem
Hitema w Polsce firma Schiessl Polska).

Dane techniczne

Producent HITEMA
Czynnik chtodniczy R513A

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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