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Agregat wody lodowej Hitema z pompa ciepta HNR COAXIAL ze
sprezarkami scroll (15-100 kW)

Nr indeksu: AWLPC-HNR

HITEMA

international

Kategoria: Chtodzone powietrzem z pompa ciepta

Numer katalogowy: AWLPC-HNR

Producent: HITEMA

JM: SZT

Dostepnos¢: Na zaméwienie

Opis

Seria HNR to agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem z funkcjg pompy ciepta, zaprojektowane do pracy w niskich
temperaturach zewnetrznych do -5°C. Agregaty te sg przeznaczone do zastosowan, w ktérych wymagana jest niezawodnos¢, ciggtosc
pracy i gwarantujg niewielki pobér mocy oraz wysoka oszczednos¢ energii. W szczegélnosci agregaty te znajdujg zastosowanie w
przemysle winiarskim i piwowarskim, zapewniajac utrzymanie odpowiednich warunkéw fermentacji.

Wszystkie modele wyposazone sa w sprezarki spiralne (w liczbie od jednej do czterech w jednym lub dwéch obiegach chtodniczych),
wentylatory osiowe z elektroniczng regulacja predkosci obrotowej, wspétosiowy skraplacz oraz parownik z blokami lamelowymi (w
trybie grzania. W trybie chtodzenia nastepuje odwrécenie ich dziatania). W urzadzeniach uzywany jest czynnik chtodniczy R410A lub
R454B oraz R32. Urzadzenia sg dostepne w zakresie wydajnosci od 15 do 100 kW.

Stopien ochrony we wszystkich modelach wynosi IP54. Wszystkie agregaty Hitema przechodza rygorystyczne kontrole fabryczne
przed wysytka, aby zapewnié najwyzszg wydajnos¢ i ciggtos¢ dziatania urzadzen nawet w najbardziej wymagajacych warunkach pracy.

Standardowa konfiguracja:

Sprezarka: Scroll.

Parownik: Parownik chtodzony powietrzem, miedziano-aluminiowy.
Skraplacz: Coaxial.

Zawor rozprezny: Elektroniczny.

Stopien ochrony: IP54.

Czynnik: R410A, R454B, R32.

Wentylatory: AC osiowe.

Zalety:

Niezawodnos¢ i ciggtosé pracy nawet przy zmiennych obcigzeniach.

Wbudowany modut hydrauliczny z pompga P3 (P5, podwdjna, inwerterowa - na zapytanie).

Obieg hydrauliczny ze stali nierdzewnej na zapytanie.

Szeroka lista mozliwych dodatkowych opcji do spetnienia wymagan instalacji - na zapytanie (po konsultacji z dystrybutorem
Hitema w Polsce firmg Schiessl Polska).


https://schiessl.pl/pl/czynnik-chlodniczy-r410a
https://schiessl.pl/pl/czynnik-chlodniczy-r32

Dane techniczne

Producent HITEMA
Czynnik chtodniczy R410A

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.


https://schiessl.pl/

