
Napęd	do	zaworów	strefowych	Giacomini	230	V,	K270Y101
Nr	indeksu:	K270Y101

Kategoria:	Przełączające

Nr	katalogowy:	K270Y101

Producent:	GIACOMINI

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Napęd	do	zaworów	strefowych	R276,	R277,	R278,	R279	i	R279D	z	mikroprzełącznikiem	i	wizualną	sygnalizacją	położenia	krańcowego.

Typ	pracy:	ON/OFF.
Kąt	obrotu:	90°.
Czas	otwarcia:	40	s.
Pomocniczy	mikroprzełącznik	dla	ogranicznika	krańcowego	(stykowy).
Napięcie	zasilania	230	V	-	50	Hz.
Klasa	izolacji:	IP54.
Warunki	pracy	w	temperaturze	otoczenia:	-5÷55°C.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent GIACOMINI
Średnica	przyłącza 1"
Waga 0.4	kg
Szerokość	opakowania 0.07	m
Wysokość	opakowania 0.09	m
Długość	opakowania 0.14	m
Waga	z	opakowaniem 0.45	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

