©sSCHIESSL

Interfejs Panasonic PAW-SERVER-PKEA-1 dla BMS

Nr indeksu: PAW-SER-PKEA-1

Panasonic

heating & cooling solutions

Kategoria: Akcesoria

Numer katalogowy: PAW-SERVER-PKEA-1

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostepnos$¢: W magazynie

Opis
Interfejs dla jednostek wewnetrznych YKEA - PAW-SERVER-PKEA

o Idealne rozwigzanie do mniejszych serwerowni, zapewniajgce petng redundancje, zintegrowane ze sterownikiem zdalnym

indywidualnym YKEA.
o Mozliwos$¢ podtgczenia do 2 systemédw YKEA do PAW-SERVER-PKEA.
o Dodatkowe korzysci: Wyjscia pracy i alarmowe dla kazdego uktadu, wejscia Wt./WYL. dla kazdego uktadu do podtaczenia do

zewnetrznego BMS.

O : Diugosc przewodu 5 m kazdy I O

Sygnaty WE./WYL. na wejsciu.
Jednostki A i B [2 x styk bezpotencjatowy)

Sygnaty alarmowe na wyjsciu. —
Jednostki A i B |2 x styk bezpotencjatowy maks. 48V) | <

Sygnaty pracy na wyjsciu. —_
Jednostki A i B [2 x styk bezpotencjatowy maks. 48V] | ¢«
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PAW-SERVER-PKEA ) Sterownik zdalny

Dane techniczne

Producent PANASONIC
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