©sSCHIESSL

Interfejs Panasonic PAW-SERVER-PKEA-1 dla BMS

Nr indeksu: PAW-SER-PKEA-1

Panasonic

heating & cooling solutions

Kategoria: Akcesoria

Nr katalogowy: PAW-SERVER-PKEA-1

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostepnos$¢: W magazynie

Opis
Interfejs dla jednostek wewnetrznych YKEA - PAW-SERVER-PKEA

o Idealne rozwigzanie do mniejszych serwerowni, zapewniajgce petng redundancje, zintegrowane ze sterownikiem zdalnym
indywidualnym YKEA.

o Mozliwos¢ podtgczenia do 2 systemdw YKEA do PAW-SERVER-PKEA.

o Dodatkowe korzysci: Wyjscia pracy i alarmowe dla kazdego uktadu, wejscia Wt./WYL. dla kazdego uktadu do podtaczenia do
zewnetrznego BMS.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Producent PANASONIC
Waga 0.18 kg



Szerokos$¢ opakowania 0.13m
Wysokos¢ opakowania 0.045 m
Dtugos$¢ opakowania 0.07 m
Waga z opakowaniem 0.2 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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