
Moduł	HZX-30BEJ	Hisense,	automatyka	do	centrali	wentylacyjnej
Nr	indeksu:	HZX-30BEJ

Kategoria:	Zestawy	do	central	wentylacyjnych

Nr	katalogowy:	HZX-30BEJ

Producent:	HISENSE

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Zestaw	AHU-KIT	do	współpracy	z	centralami	wentylacyjnymi
Zestaw	AHU-KIT	Hisense	pozwala	na	podłączenie	nagrzewnicy/chłodnicy	freonowej	w	centrali	wentylacyjnej	z	agregatami	VRF
Hisense	w	celu	klimatyzowania	pomieszczeń.	Zapewnia	to	elastyczniejsze	rozwiązania	klimatyzacyjne	i	pozwala	zaoszczędzić	środki
potrzebne	na	odnawianie	budynku,	gdy	trzeba	zmodernizować	jego	klimatyzację.

Sterowanie	w	zakresie	Włącz-Wyłącz.
Nastawa	temperatury	docelowej.
Zapotrzebowanie	na	użytkową	moc	termiczną.
Tryb	pracy.
Moduł	wymiennika	ciepła	stosowany	w	AHU	(zapewnić	we	własnym	zakresie)	trzeba	wybrać	zgodnie	z	dedykowanymi	danymi
technicznymi	i	wskazanymi	ograniczeniami.
W	razie	zlekceważenia	ograniczeń	żywotność	jednostki	zewnętrznej,	dostępny	zakres	eksploatacyjny	lub	bezawaryjność
eksploatacyjna	mogą	ulec	pogorszeniu.
Zestaw	AHU	oferuje	3	rodzaje	sterowania	pracą	instalacji	z	centralą	wentylacyjną:	sterowanie	temperaturą	powietrza	wlotowego,
sterowanie	temperaturą	powietrza	wylotowego	oraz	sterowanie	sygnałem	zadanego	obciążenia.

MODELE

HZX-2BEJ.
HZX-4BEJ.
HZX-6BEJ.
HZX-10BEJ.
HZX-20BEJ.
HZX-30BEJ.

Dane	techniczne
Dane	techniczne



Producent HISENSE
Wydajność	chłodnicza 80	kW
Wydajność	grzewcza 95	kW
Waga 9.2	kg
Szerokość	opakowania 0.51	m
Wysokość	opakowania 0.46	m
Długość	opakowania 0.45	m
Waga	z	opakowaniem 16.2	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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