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Jednostka kasetonowa Hisense AVBC-09HJDBA R410A/R32

Nr indeksu: AVBC-09H]|DBA

Hisense

Kategoria: 4 kierunkowe 950 mm/950 mm
Nr katalogowy: AVBC-09H]JDBA
Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnosé: Na zaméwienie

Opis

Jednostka kasetonowa 4-kierunkowa 2,8kW

Dzieki nowoczesnemu wygladowi i kompaktowej konstrukcji sa niezwykle wszechstronne i idealne do klimatyzacji sklepéw, restauracji,
biur, pomieszczen fabrycznych, magazynéw i lokali handlowych. Jednostki kasetonowe nadaja sie do montazu w sufitach
podwieszanych, ale opcjonalnie moga by¢ réwniez instalowane jako jednostki wyeksponowane. Panel urzadzenia jest wykonczony w
kolorze biatym i posiada 4 regulowane silnikiem zaluzje kierujgce powietrze oraz tatwy do demontazu i regeneracji filtr powietrza.

Mozliwos¢ stosowania R32 i R410A

Pompa kondensatu na prad staty i silnik wentylatora

Opcjonalnie akcesoria: odbiornik podczerwieni, czujnik aktywnosci, jonizator, przytagcze swiezego powietrza, pilot na podczerwien
Rozmiar panelu 950 x 950 mm

Panel HPE-GNK1 nalezy zamoéwic¢ osobno

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Wydajnos¢ chtodnicza 2.8 kW
Wydajnos$¢ grzewcza 3.5 kW
Waga 20 kg
Szerokos$¢ opakowania 0.945 m
Wysokos¢ opakowania 0.292 m
Dtugos¢ opakowania 0.945 m
Waga z opakowaniem 24 kg

llo$¢ w opakowaniu jednostkowym 1



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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