
Jednostka	kanałowa	Hisense	AVD-96HJFH,	auto	spręż
Nr	indeksu:	AVD-96HJFH

Kategoria:	Wysoki	spręż

Nr	katalogowy:	AVD-96HJFH

Producent:	HISENSE

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Jednostka	sufitowa	kanałowa	o	wysokim	sprężu	ESP	28,0	kW
Jednostki	kanałowe	Hisense	AVD	idealnie	nadają	się	do	klimatyzacji	małych	i	dużych	biur,	magazynów	lub	zastosowań	komercyjnych	i
przemysłowych.	Jednostki	kanałowe	AVD	charakteryzują	się	wysokim	ciśnieniem	statycznym.	Cichy,	wielostopniowy	silnik	wentylatora
na	prąd	stały	zapewnia	cichą	pracę	i	wysoką	wydajność	powietrza

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent HISENSE
Wydajność	chłodnicza 28	kW
Wydajność	grzewcza 31.5	kW
Waga 104	kg
Szerokość	opakowania 1.466	m
Wysokość	opakowania 0.546	m
Długość	opakowania 1.345	m
Waga	z	opakowaniem 125	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

