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Klimatyzator LG Soft Air Al Deluxe P12SND 3,5 kW (zestaw)

Nr indeksu: P12SND

- LG

Kategoria: SOFT AIR Al DELUXE

Nr katalogowy: P12SND

Producent: LG

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Cechy i wyposazenie standardowe:

Czynnik R32.

Klasa energetyczna A++/A++ (chtodzenie/grzanie).

Zakres temperatur pracy chtodzenie/grzanie: -15°C - +48°C/-15°C - +24°C.

Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -15°C.

Regulacja predkosci wentylatora jednostki wewnetrznej - automatyczna i 4 nastawy reczne.

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania.

Sprezarka - Al DUAL Inverter HeatPump Compressor.

Wbudowany modut WiFi - ThinQ.

Al AIR dostosowuje przeptyw powietrza za pomoca czujnikédw radarowych w celu zapewnienia optymalnego komfortu.
Funkcja Soft Air i zaluzje Dual Vane zapewniaja delikatny nawiew powietrza.

Funkcja Soft Air - automatyczna praca zaluzjami - strumien powietrza wydostaje sie w trzech kierunkach.(przéd, prawo, lewo)
Sleep Timer+ - analizuje wzorce uzytkowania, aby zapewnic lepszy komfort w nocy.

Komfortowa kontrola wilgotnosci zapewnia idealnie zrébwnowazone $rodowisko.

Al kW Manager dostosowuje dziatanie urzadzenia w oparciu o cele w zakresie oszczedzania energii.
Wykrywanie otwartych okien.

Aktywna kontrola zuzycia energii.

Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnetrznej - Auto Clean+.

Funkcja Freeze Cleaning.

Filtr antyalergiczny.

Funkcja Low Heating chroni dom przed ujemnymi temperaturami.

Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD.

Programator czasowy 24-godzinny (24h).

Kontrola gtosowa.

Autodiagnostyka.

Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).

Powtoka antykorozyjna - Gold Fin™.

Uniwersalne jednostki wewnetrzne przystosowane sg réwniez do pracy w systemach multi-split.

Wyposazenie opcjonalne:



Sterowniki przewodowe.

Uniwersalny sterownik bezprzewodowy..
Modut serwisowy.

Dry Contact.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent LG
Wydajnos¢ chtodnicza 3.5 kW
Wydajnos¢ grzewcza 3.7 kW
Waga 35 kg
Waga z opakowaniem 38.7 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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