
Moduł	wewnętrzny	sterowania	WH-CME8,	400/3/50
Nr	indeksu:	WH-CME8

Kategoria:	Akcesoria	do	pomp	ciepła

Nr	katalogowy:	WH-CME8

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Moduł	sterujacy	Aquarea	T-CAP	Hydraulic	Split	Generacji	M.

W	pompach	ciepła	generacji	M	T-CAP,	w	przypadku	sterowania	mamy	możliwość	skorzystania	z	4	rozwiązań.	Klasycznych,	w	postaci
jednostki	wewnętrznej	typu	Hydrospilt	Bi-block	lub	Hydrosplit	All	in	One.	Nowy	rozwiązaniem	jest	sterownik	CZ-RTW2	lub	z	modułu
sterującego	WH-CME8	(w	przypadku	urządzeń	jednofazowych	z	WH-CME5).

Zastosowanie	modułu	WH-CME8,	w	porównaniu	do	sterownika	CZ-RTW2,	daje	nam	większe	możliwości	związane	z	podłączeniem
dodatkowych	elementów	automatyki.

Cechy	urządzeń:

Zastosowanie:	9-16	kW	pompy	ciepła	WXG.
Możliwość	podłączenia	wspomagającej	grzałki	elektrycznej:	do	9	kW	mocy	grzewczej.	
Wszystkie	funkcje	sterowania,	2	porty	CN-CNT.
Posiada	moduł	sterowania	Wi-Fi.
Kolor:	biały.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Zakres	wydajności	grzewczej 9	-	16	kW
Napięcie	zasilania 400V/3/50Hz
Technologia T-CAP
Typ	jednostki Jedn.	wewnętrzna

Szerokość 0.12	m
Wysokość 0.45	m



Długość 0.52	m
Waga 7	kg
Szerokość	opakowania 0.61	m
Wysokość	opakowania 0.2	m
Długość	opakowania 0.64	m
Waga	z	opakowaniem 10	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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