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Modut wewnetrzny Panasonic WH-SDC16K9ES8, do pompy ciepta
16kw, 400/3/50

Nr indeksu: WH-SDC16K9E8

Panasonic

heating & cooling solutions

Kategoria: Hydrobox

Nr katalogowy: WH-SDC16K9E8
e Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostepnos¢: Na zaméwienie

Opis

Jednostki Aquarea High Performance Generacji K, typu split.

Charakterystyka urzadzen.

Urzadzenia przeznaczone do ogrzewania, chtodzenia. Po zastosowaniu zewnetrznego zbiornika CWU réwniez do produkcji cieptej wody
uzytkowej.

Cechy urzadzen:

Wydajnosé: 16 kW, 3F.

Czynnik chtodniczy: R32a

Efektywnos¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Pompa wody klasy A ze zmienng predkoscia obrotowa.

Wbudowany przeptywomierz.

Mozliwos¢ stosowania dtugich rur freonowych.

Praca urzadzenia oraz mozliwos¢ ustawiania krzywej grzewczej do -25°C.

Temperatura wody na wylocie: 60°C.

Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie 2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilnos¢ z siecig
inteligentng i inne).

Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud oraz integracja z projektami BMS.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent PANASONIC
Zakres wydajnosci grzewczej 10 - 16 kw
Napiecie zasilania 400V/3/50Hz



Technologia High Performence

Typ jednostki Jedn. wewnetrzna
Waga 42 kg

Waga z opakowaniem 52 kg

Czynnik chtodniczy R32

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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