
Zestaw	do	przygotowania	CWU	INOX,	200	lit,	Termaco	SSWT-
200-W1
Nr	indeksu:	SSWT-200-W1

Kategoria:	Zasobniki	CWU

Nr	katalogowy:	SSWT-200-W1

Producent:	Termaco

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Zbiornik	CWU	ze	stali	nierdzewnej	SSWT.

Zbiorniki	serii	SSWT	zostały	zaprojektowane	z	myślą	o	efektywnym	podgrzewaniu	i	magazynowaniu	ciepłej	wody	użytkowej	we
współpracy	z	pompami	ciepła.	Idealnie	sprawdzają	się	zarówno	w	domach	jednorodzinnych,	jak	i	w	obiektach
komercyjnych.	Konstrukcja	oparta	na	dwufazowej	stali	nierdzewnej	DUPLEX	2205	zapewnia	wyjątkową	trwałość	i	odporność	na
korozję,	nawet	w	wymagających	warunkach	pracy.	Zbiorniki	są	wyposażone	w	3	kW	grzałkę	elektryczną,	6	bar	zawór
bezpieczeństwa	oraz	termometr	tarczowy.	Wydajna	wężownica	ze	stali	SUS316L	gwarantuje	szybkie	i	efektywne	podgrzewanie
wody,	a	energooszczędna	klasa	ERP	A	to	realne	oszczędności	w	codziennej	eksploatacji.

Dane	techniczne:

Pojemność	wodna:	200	l.
Powierzchnia	wężownicy:	3,3	m2.
Ilość	wężownic:	1.
Ilość	króćców	czujnika	temp.:	3.
Ilość	króćców	do	cyrkulacji:	3.
Typ	izolacji:	twarda	pianka	PUR	pokryta	stalą	galwanizowaną	malowaną	proszkowo.
Straty	postojowe:	33	W.
Maksymalna	temp.	wody	w	zbiorniku:	90°C.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent Termaco
Pojemność	wodna 200	l
Szerokość 0.56	m



Wysokość 1.34	m
Długość 0.56	m
Waga 43	kg
Szerokość	opakowania 0.56	m
Wysokość	opakowania 1.34	m
Długość	opakowania 0.56	m
Waga	z	opakowaniem 45	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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