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Zbiornik buforowy INOX, 50 lit, Termaco SSB-50U

Nr indeksu: SSB-50U

TERMACO

Kategoria: Bufory CO

Nr katalogowy: SSB-50U

Producent: Termaco

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Bufory ze stali nierdzewnej SSB.

Zbiorniki buforowe serii SSB to kluczowy element nowoczesnych instalacji z pompami ciepta. Wspierajg proces odszraniania
(defrostu), dostarczajgc dodatkowg energie cieplng, co znaczgco zwieksza efektywnosé systemu w trudnych warunkach
zewnetrznych. Dodatkowo moga réwniez petni¢ role magazynu energii, poprawiajac komfort uzytkowania i redukujgc koszty
eksploatacyjne.

Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej DUPLEX 2001, gwarantujg wyjatkowa odpornos¢ na korozje oraz utrzymanie
wysokiej jakosci wody. Standardowo wyposazone sa w kréciec do montazu anody magnezowej lub anody tytanowej (opcja), co
zapewnia ochrone i niezawodnos¢ dziatania nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach. Zbiorniki SSB posiadaja kréciec
umozliwiajgcy montaz grzatki elektrycznej. Po zamontowaniu grzatki, zbiorniki buforowe SSB, moga petni¢ role szczytowego lub
awaryjnego zrédta ogrzewania.

Dane techniczne:

Pojemnos$¢ wodna: 50 I.

llo$¢ kréécédw czujnika temp.: 1.

llo$¢ kroccow przytgczeniowych: 4.

Mozliwo$¢ montazu: na Scianie/stojacy.

Typ izolacji: twarda pianka PUR pokryta stalg galwanizowang malowang proszkowo.
Straty postojowe: 22 W.

Maksymalna temp. wody w zbiorniku: 90°C.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent Termaco
Pojemnos¢ wodna 501



Szerokos¢ 0.47 m

Wysokos¢ 0.71m
Dtugos¢ 0.47 m
Waga 19 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.47 m
Wysokos¢ opakowania 0.71m
Dtugos$¢ opakowania 0.47 m
Waga z opakowaniem 19 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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