
Zbiornik	buforowy	INOX,	300	lit,	Termaco	SSB-300
Nr	indeksu:	SSB-300

Kategoria:	Bufory	CO

Nr	katalogowy:	SSB-300

Producent:	Termaco

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Bufory	ze	stali	nierdzewnej	SSB.

Zbiorniki	buforowe	serii	SSB	to	kluczowy	element	nowoczesnych	instalacji	z	pompami	ciepła.	Wspierają	proces	odszraniania
(defrostu),	dostarczając	dodatkową	energię	cieplną,	co	znacząco	zwiększa	efektywność	systemu	w	trudnych	warunkach
zewnętrznych.	Dodatkowo	mogą	również	pełnić	rolę	magazynu	energii,	poprawiając	komfort	użytkowania	i	redukując	koszty
eksploatacyjne.	

Wykonane	z	wysokogatunkowej	stali	nierdzewnej	DUPLEX	2001,	gwarantują	wyjątkową	odporność	na	korozję	oraz	utrzymanie
wysokiej	jakości	wody.	Standardowo	wyposażone	są	w	króciec	do	montażu	anody	magnezowej	lub	anody	tytanowej	(opcja),	co
zapewnia	ochronę	i	niezawodność	działania	nawet	w	najbardziej	wymagających	warunkach.	Zbiorniki	SSB	posiadają	króciec
umożliwiający	montaż	grzałki	elektrycznej.	Po	zamontowaniu	grzałki,	zbiorniki	buforowe	SSB,	mogą	pełnić	role	szczytowego	lub
awaryjnego	źródła	ogrzewania.

Dane	techniczne:

Pojemność	wodna:	300	l.
Ilość	króćców	czujnika	temp.:	3.
Ilość	króćców	przyłączeniowych:	8.
Możliwość	montażu:	stojący.
Typ	izolacji:	twarda	pianka	PUR	pokryta	stalą	galwanizowaną	malowaną	proszkowo.
Straty	postojowe:	40	W.
Maksymalna	temp.	wody	w	zbiorniku:	90°C.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent Termaco
Pojemność	wodna 300	l



Szerokość 0.6	m
Wysokość 1.6	m
Długość 0.6	m
Waga 44	kg
Szerokość	opakowania 0.6	m
Wysokość	opakowania 1.6	m
Długość	opakowania 0.6	m
Waga	z	opakowaniem 47	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

