
Pompka	do	odprowadzania	skroplin	-	Sauermann	OMEGA	PACK
Nr	indeksu:	OMEGA	PACK

Kategoria:	Pompki	skroplin

Nr	katalogowy:	OP20CE02UN23

Producent:	SAUERMANN

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Zestaw	Omega	Pack	to	nowoczesne	rozwiązanie,	które	pozwala	usprawnić	działanie	systemu	chłodniczego.	Zaprojektowaliśmy	go	tak,
aby	idealnie	pasował	pod	urządzenie.	Został	wyposażony	w	nowej	generacji	pompkę	do	skroplin,	której	zadaniem	jest	odprowadzanie
wilgoci	z	wnętrza	klimatyzacji,	aby	ta	dłużej	pozostała	sprawna	i	nie	wymagała	konserwacji.	Oferowany	przez	nas	zestaw	Omega	Pack
może	być	wykorzystany	do	wielu	urządzeń,	z	którymi	łatwo	można	go	połączyć.

Dane	techniczne:

Maksymalne	natężenie	przepływu:	19	l/godz.
Maksymalna	wysokość	zasysania:	3m.
Maksymalna	wysokość	przepompowywania:	10m	(natężenie	przepływu=	4l/godz.).
Poziom	hałasu	w	odległości	1m:	22dBA*.
Zasilanie	elektryczne:	230V-50/60Hz-22W.
Poziom	detekcji	(mm):	On:	16,	OFF:11,	AL:	19.
Styk	zabezpieczający:	NC	8A	rezystywny	250V.
Zabezpieczenie	termiczne	(przed	przegrzaniem):	115°C	(automatyczne	resetowanie).
Klasa	ochrony:	IP20.
Norma	bezpieczeństwa:	CE.
Dyrektywy	RoHS	i	WEEE:	zgodne.

*pomiary	przeprowadzone	w	laboratorium	akustycznym	Sauermann,	pompa	zalana	wodą.

Zawartość	zestawu:

Pompa	Si-20.
Jednostka	detekcji	(0,63m	kabel).
2	antywibracyjne	gumowe	tłumiki.
Przezroczysta	rura	PVC,	z	zamontowanym	fabrycznie	tzw.	“Drain	Safe	Device”.
1.5	m	kabel	zasilający:	2	przewody	zasilające,	2	przewody	styku	zabezpieczającego.
Dwuczęściowa	osłona.
Zestaw	do	instalacji	jednostki	detekcji.
3	śruby	i	kołki	do	zamocowania	tylnej	płyty.



Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent SAUERMANN
Waga 0.65	kg
Szerokość	opakowania 0.085	m
Wysokość	opakowania 0.102	m
Długość	opakowania 0.358	m
Waga	z	opakowaniem 0.79	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

