
Pompka	do	odprowadzenia	skroplin	-	Refco	GOBI	II
Nr	indeksu:	GOBI	II

Kategoria:	Pompki	skroplin

Nr	katalogowy:	3004045

Producent:	REFCO

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Pompa	kondensatu	GOBI	II	do	bezpośredniego	montażu	pod	klimatyzatorem	przeznaczona	jest
do	instalacji	o	wydajności	od	6	000	BTU/h	(1,75	kW)	do	120	000	BTU/h	(35	kW).	Cyfrowy	czujnik
wody,	uniwersalny	zakres	napięcia	i	indywidualnie	konfigurowane	natężenie	przepływu	to	cechy,
które	przyczyniają	się	do	tego,	że	GOBI	II	jest	najmocniejszą	i	najcichszą	pompą	kondensatu	do
systemów	klimatyzacyjnych	dostępną	obecnie	na	rynku.	Różnorodny	zakres	zastosowań	pozwala
zarówno	rzemieślnikom,	jak	i	instalatorom	na	pokrycie	prawie	wszystkich	potrzeb	za	pomocą
tylko	jednej	pompy.

Uniwersalne	zastosowanie	dzięki	szerokiemu	zakresowi	zastosowań.

Okres	gwarancji	rozpoczyna	się	dopiero	w	momencie	uruchomienia	(odczyt	przez	USB).

Wydajność	pompowania	42	litry	na	godzinę.

Wysokość	podnoszenia:	do	20	metrów.

Poziom	hałasu	<19	dB.

Brak	problemów	z	pływakiem	dzięki	cyfrowemu	czujnikowi.

Regulacja	wydajności	pompowania	zgodnie	z	wymaganiami.

Dostępne	części	zamienne.

	



Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent REFCO
Waga 0.8	kg
Szerokość	opakowania 0.09	m
Wysokość	opakowania 0.325	m
Długość	opakowania 0.06	m
Waga	z	opakowaniem 1.1	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

