
Pompka	do	odprowadzenia	skroplin	-	VAMP-X
Nr	indeksu:	VAMP-X

Kategoria:	Pompki	skroplin

Numer	katalogowy:	3004239

Producent:	REFCO

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Szybka	i	łatwa	w	instalacji,	bardzo	wszechstronna,	wyjątkowo	cicha	i	najmniejsza	tego	typu	na	rynku	–	taka	jest	nowa	pompa	kondensatu	z	serii
VAMP.	Łączy	w	sobie	innowacyjną	technologię	z	praktycznymi	korzyściami.	Sprawdzona	i	odporna	na	zakłócenia	technologia	czujników
optycznych	jest	połączona	z	niezawodną	i	cichą	pracą	pompy	membranowej.	W	procesie	rozwoju	skupiliśmy	się	na	wykorzystaniu	jak	najmniejszej
liczby	komponentów,	aby	instalacja	i	obsługa	były	łatwe	i	szybkie	dla	użytkownika.	W	VAMP-X	czujnik	znajduje	się	w	zewnętrznym	zbiorniku,	co
zapewnia	użytkownikowi	maksymalną	elastyczność.	Wtyczka	adaptera	umożliwia	bezproblemową	integrację	z	istniejącymi	instalacjami,	dzięki
czemu	idealnie	zastępuje	inne	pompy	kondensatu.

Kompaktowa	budowa	-	26	mm	wysokości.
Poziom	hałasu	<18	dB.
Ruchomy	wąż	służy	jako	zamiennik	zbiornika	(z	filtrem	i	adapterem)	do	bezpośredniego	podłączenia	do	zasobnika	na	skropliny.
Zastosowania	-	klimatyzatory	ścienne,	przypodłogowo-podstropowe.
Wydajność	pompowania	22	litry	na	godzinę.
Wysokość	podnoszenia:	do	15	metrów.
Zintegrowany	zasilacz	impulsowy	-	napięciach	wejściowe	w	zakresie	100-240	VAC.
Niezawodne	działanie	zapewnione	przez	czujnik	optyczny.
Adapter	wtykowy	do	istniejących	instalacji.
Obudowa	wykonana	z	materiału	pochodzenia	roślinnego.

Dane	techniczne

Producent REFCO
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