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Jednostka zewnetrzna Hisense AVW-34HJFAH1 seria A

Nr indeksu: AVW-34HJFAH1

Hisense Hisense

Kategoria: Seria A

Nr katalogowy: AVW-34H)JFAH1

e

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Hisense VRF Hi-Smart seria A

Charakterystyka techniczna

Jednostka zewnetrzna wykorzystujgca czynnik R410A.

Kompaktowy i lekki korpus urzadzenia utatwia transport na miejsce montazu oraz instalacje.
Jednowentylatorowe - wieksza srednica wentylatoréw @580.

Maksymalna efektywnos¢ i minimalizacja kosztow - DC inverter, wysokowydajny wymiennik ciepta, technika
szesciopulsowego ogrzewania elektromagnetycznego.

Oprogramowanie - tryb ograniczenia zuzycia energii, tryb czyszczenia kurzu, nocna kontrola hatasu.

tatwa diagnostyka - wyswietlacz LED i automatyczne adresowanie.

Wysokiej jakosSci rozwigzanie centralnej klimatyzacji domowe;.

Zaawansowany i niezawodny projekt produktu.

Cechy systemu

Wydajnos¢ chtodzenia: 10,0 kW
Wydajnos¢ grzania: 11,2 kW

Zasilanie: 1-fazowe 220-240 V~, 50/60 Hz:
Praca w trybie chtodzenia od -5 do 59°C
Praca w trybie grzania od -21 do 20°C

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Wydajnos¢ chtodnicza 10 kw



Wydajnos¢ grzewcza 11.2 kW
Waga z opakowaniem 79 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie

internetowej.
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