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Centrala rekuperacyjna Panasonic, wersja lewa

Nr indeksu: PAW-A2W-VENTA-L

Panasonic

heating & cooling solutions

Kategoria: Akcesoria do pomp ciepta

Nr katalogowy: PAW-A2W-VENTA-L
Producent: PANASONIC
JM: SZT

Dostepnosé: Na zaméwienie

Opis
Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta PAW-A2W-VENTA.

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepta oferujg uzytkownikom wysoki stopieh komfortu dzieki kontrolowanej temperaturze i
zapewniajg czyste powietrze. Urzadzenia do odzysku ciepta sg idealne do zastosowania w domach mieszkalnych i przeznaczone dla
tych, ktérzy szukaja wysokiej wydajnosci i maksymalnego komfortu. Dzieki zastosowaniu instalacji wentylacyjnej mechanicznej,
jednostka wentylacyjna wycigga powietrze z takich pomieszczen, jak kuchnie i tazienki, a $wieze powietrze z zewnatrz dostarcza do
pokoi. Zastosowany w urzadzeniu wymennik ciepta ma sprawnos¢ 84%.

Mozliwo$¢ montazu nad prostopadtosciennym zasobnikiem CWU lub kompaktowa jednostka wewnetrzng All-in-One.
Mozliwos¢ sterowania jednostkg wentylacyjng i systemem grzewczym za pomocg jednego sterownika.

Jednostka rekuperacyjna przeznaczona do pomieszczen wentylowanych o powierzchni do ok. 140 msup?2.

Wysoko energooszczedny obrotowy wymiennik ciepta z wentylatorami wykonanymi w technologii EC.

Funkcja odprowadzania wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w powietrzu nawiewanym w okresie zimowym.
Sterowanie za pomoca wyswietlacza dotykowego.

Bardzo prosta konfiguracja urzadzenia.

Wszystkie ustawienia i funkcje dostepne za posrednictwem panelu sterowania, zintegrowanego w pokrywie przedniej.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent PANASONIC
Waga 46 kg
Waga z opakowaniem 46 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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