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Klimatyzator kanatowy Hisense AUD250UX4RPH8 - wysoki sprez

Nr indeksu: AUD250UX4RPH8

Opis

Cechy i wyposazenie standardowe:

Czynnik R32.

Wyposazenie opcjonalne:

Sterownik przewodowy YXE-EO1U1(E).
Sterownik centralny YJE-CO1T(E).
Interfejs komunikacyjny B544(E).
Modutu WiFi AEH-W4G2.

Dane techniczne

Producent
Wydajnos¢ chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza

HISENSE
23 kW
25 kW

Hisense

Kategoria: Kanatowe

Numer katalogowy: AUD250UX4RPH8
Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnos$¢: W magazynie

Zakres temperatur pracy chtodzenie/grzanie: -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C.

Pilot bezprzewodowy RCH-RVDO1 z ekranem LCD.

Sterownik przewodowy YXE-CO1U1(E).

Wbudowana pompka skroplin.

Wytacznik ptywakowy w tacy skroplin.

Wysoki sprez ESP - 250 Pa.
Regulacja nastawy sprezu ESP co 1 Pa.
Witaczanie/wytaczanie przy uzyciu karty hotelowej.
Latwy w czyszczeniu filtr wstepny.

Sygnalizacja zabrudzonego filtra.

Mozliwos¢ doprowadzenia Swiezego powietrza.



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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